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商標説明 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は 、 Microsoft Corporation の 
米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac OS および QuickTime は 、 Apple Inc . の米国およびその他 

の国における登録商標です。 

• Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ 
社）の商標、または特定地域における同社の登録商標でず。 

- SDXC SDHC SD □コは SD -3 C , LLC の商標です。 

• PictBridge □コは商標です。 

- HDMI ' HOm ■□ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

-その他の舎社ち、製品名は各社の商標、登録商標です。 

AVC Patent Portfolio License に関するお知 5 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的でなの行為を行ラために使用され 
る場合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされている 
ちのです。 


( i ) AVC 規格に従い動画を エンコー ドすること似下、 エンコー ドしたものを 
AVC ビデオといいます） 

( ii ) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエン〕ードされた AVC ビデオ、ま 
たは AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から 
入手した AVC ビデオをデコードすること 


上記■(列の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも 
許諾されていません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LL 〔か5取得することびできます。 
http :// www . mpegla.com をご参照く ださい。 


はじめに 

撮影の華偏 

簡単な撮影と再生 
-a (オート撮影）モードを使う 

いろいろな撮影 
いろいろな再生 

画像の編集 
動画の撮影と再生 

テレビ、70ノコン、プリンターとの接続 

カメラに関ずる基本設定 


カメラのお手入れ方法、取り扱い上のごミ主意 



巧を上のご注意 


お使いになる前に「安全上のごを意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い 
<ださい。 

この「安全上のごを意」は製品を安全に正しくお使いいたださ、あなたや他の 
人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な內容を記載して 
います。内容を理解してから本文をお読みいただ走、お読みになった媛は、お 
使いになる方びいつでわ見5れるところに必ず保管してください。 

表示と意巧は次のよラになっています。 


A 周ち 


i 賴魏 II 慮屬!點點 in お傭 r または重 


A 警告 


i 賴魏 II 顧を設 S 體黯舞顧心が祀または重 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずると、人が傷害を負ラ巧 
A ま意 能性が想をされる内容および物的損害の発生が想定される内容を示 
* しています。 


お守0いただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。 


給表示の例 


A 么記号は、ま意（警告を含む）を促ず内容を告げるものです。図の中や近 
松 くに具体的なミ主意内容（左図の場合は感電ま意）び描かれていまず。 

^ S 記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものでず。図の中 
^や近くに具体的な禁止内容（を図の場合は分辭禁止）び描かれています。 

C 参記号は、行為を強制ずること（必ずずること）を告げるちのでず。図の 
中や近くに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントか5巧く） 
び描かれています。 


A 警告 (カメラについて） 



分辭した0、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてヶガの 

分解禁止 

原因とな0ます。 


落下などによって破損し、巧部が露 
出したときは、露出部に手を牠れな 

接軸禁止 

いこと 

〇 

すぐに 
修理依！を 

感電したり、破損部でヶガをする原 
因とな0ます。 

電池、電源を抜いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 


(D 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
め5した0しなし1こと 

水かけ 
禁止 

発火したり感電の原因となります。 

電池を 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど 
の異常時は、ずみやかに電池を取り 
出ずこと 

取る 

そのまま使用すると火が、やけどの 
原因となります。 

〇 

電池を取り出す際、やけどに充分を 
意してください。 

すぐに 

電池を抜いて、ニコンサービス機関 

修理なおを 

に修理を依頼してください。 
























を全上のご注意 


0 

使巧禁止 

引火、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ n バンガス、ガソ U ンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使用す 
ると爆発や火がの原因とな0ます。 

0 

器巧禁止 

車の運転ち等にむけてフラッシュ 
を発光しないこと 

事故の原因となります。 

0 

器巧禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発 
光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影する時は1 miU 上 
離れて < ださい。 

A 

お管ま意 

幼児の□に入る小さな付属品は、幼 
巧の手の届かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にご相談ください。 

A 

お管ま意 

ストラップが首に巻を付かないよ 
ラにずること 

特に幼巧•児童の首にストラップを 
かけないこと 

首に卷さ付いて窒息の原因となります。 

A 

酱化 

指定の電源(電池、本体充電 AC アダ 
プターまたは AC アダプター)を使う 
こと 

指定政外のをのを使用すると、火が 
や感電の原因となります。 

0 

使巧禁止 

充電時や AC アダプター使用時に雷 
び鳴り出した5、電源プラグに g 虫れ 
なし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


A ま意 (カメラについて） 


A t 


感電を意 


めれた手でさわ5ないこと 

感電の原因になることびあります。 


A 

巧管注意 

製品は、幼巧の手の届かない巧に置 
<こと 

ケガの原因になることがあります。 

A 

巧管注意 

使用しないときは、電源を OFF にし 
てレンズを遮光し、太陽光のあた6 
ない巧にな管ずること 

太隔光び焦点を結び、火災の原因に 
なることびあ0ます。 

A 

移動注意 

兰脚にカメラを取り付けたまま移 
動しないこと 

転倒した0ぶつけたりしてケガの 
原因になることがあります。 

A 

使用注意 

航空機内で使ラとをは、離着陸時に 
電源を OFF にすること 
病院で使ラときは病院の指示に従 
ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、航 
空機の計器や医療機器に影響を与 
えるおそれびあります。 

€ 

電ミ也を 
取る 

C 

プラグを 

抜く 

長期間使用しないとをは電源(電 
池、本体充電 AC アダプター、 AC アダ 
プター)をがすこと 

電池の液をれにより、火が、ケガや 
周囲を巧損する原因となることび 
あ0ます。 

本体充電 AC アダプターや AC アダプ 
ターをお使いの際には、電源プラグ 
をコンセントから抜いて、その後で 
カメラを取りがしてください。火災 
の原因となることがあります。 

0 

獄禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人がやら 
のに密着させて発光させないこと 

やけどや発火の原因となることび 
おじます。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱びこち0ケースが変形し、火がの 
原因となることがあります。 

0 

放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直射 
曰光び当たる場所など、異常に温度 
が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪い影響を与え、火が 
の原因となることがあります。 


/// 










































安全上のごま意 


0 

禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレー 
ヤーで使用しないこと 

機器に損傷を与えたり大きな音が 
して聴力に悪影響を及ぼすことが 
あ0ます。 


A 周ち 

(専用 Li-ion リチャージャブルバッテリー 
について） 


0 

禁止 

電池を火に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破雲の原因となります。 

巧解禁止 

電池をショート、分解しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

危険 

専用の充電器を使巧ずること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

0 

使巧禁止 

Li-ion リチヤ ージ ヤスレバ ッテ 
リー EN - EL 12 は、ニコンデジタルカ 
メラ専用の充電池で COOLPIX S 61 00 
に対応していまず。 EN - EL 12 に対応し 
ていない機器には使用しないこと 
液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

盾険 

ネックレス、ヘアピンなど金属製の 
ちのと一緒に持ち運んだり、な管し 
なし1こと 

ショートして液ちれ、発熱、破裂の 
原因となります。 

持ち運ぶとさは端子カバーを付け 
て < ださい。 

A 

危険 

電池か日ちれた液が目に入ったと 
をは、すぐにきれいな水で洗い、医 
師の治療を受けること 

そのままにしてお < と、目に傷害を 
ちえる原因となります。 


A 警告 

(専用 Li-ion リチヤージャブルバッテリー 
につし、て） 


A 

保管注意 

電池は幼巧の手の届かないところ 
に置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 
万一飲み込んだとさは、直ちに医師 
にごネ目談 < ださい。 

水かけ禁止 

水につけた0、め6さないこと 

液われ、発熱の原因となります。 

0 

使巧禁止 

変色や変お、そのほか今までと異な 
ることに気づいたときは、使用しな 
いこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

窒化 

充電の際に所定の巧電時間を超え 
ても巧電び完了しないとをは、巧電 
をやめること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 

窒化 

電池をリサイクルするとをや、やむ 
な < 廃棄するとをは、テープなどで 
接点部を絶縁ずること 

他の金属と接觸すると、発熱、破裂、 
発火の原因となります。ニコンヴー 
ビス機関または U サイクル協力店 
にご持参いただくか、お住まいの自 
を体の規則に従って廃棄してくだ 
さい。 

A 

窒化 

電地か6ちれた液が皮膚や巧服に 
巧いたとをは、すぐにをれいな水で 
洗ラこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶ 
れたりする原因となります。 


A ま意 

(専用 Li-ion リチャージャブルバッテリ ー 
につし、て） 


A 

ミち意 

電池に強い衝撃をちえたり、投げた 
りしないこと 

液もれ、発熱、破裂の原因となります。 


/V 




















































を全上のご注意 


A 警告 

(本体充電 AC アダプターについて) 


分解禁止 

分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの 
原因とな0ます。 

接軸禁止 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

落下などによって破損し、内部が露 
出した時は、露出部に手を軸れない 
こと 

感電したり、破損部でケガをする原 
因とな0ます。 

電源プラグをコンセントから抜し、 
て、ニコンサービス機関に修理を依 
頼してください。 

プラグを 
巧< 

〇 

すぐに 
修理臓を 

熱くなる、煙が出る、こば臭いなど 
の異常時は、逸やかに電源プラグを 
コンセントから巧くこと 

そのまま使巧すると火が、やけどの 
原因とな0ます。 

電源プラグをコンセントから抜く 
際、やけどに充分を意して < ださ 
し、。 

電源プラグを巧いて、ニコンヴービ 
ス機関に修理を依頼してください。 

(D 

水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨に 
めらしたりしないこと 

発火した0感電の原因とな0ます。 

0 

使巧禁止 

引乂、爆発のおそれのある場所では 
使用しないこと 

プ□パンガス、ガソ U ンなど引火性 
ガスや粉塵の発生する場所で使巧す 
ると爆発や火がの原因となります。 

A 

酱化 

電源プラグの金属部やその周辺に 
ほこりび付着しているときは、乾い 
た巧で巧を取ること 

そのまま使巧すると、火がの原因に 
なじます。 

0 

使巧禁止 

雷が嶋り出した5、電源プラグに軸 
れなし1こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて 
<ださい。 


0 

禁止 

ケーブルを傷つけたり、加工したり 
しないこと 

また、重いらのを載せたり、加熱し 
たり、引っぱった0、むりに曲げた 
りしなし1こと 

ケーブルが破損し、火が、感電の原 
因となります。 

A 

感電注意 

めれた手で電源プラグを巧さ差し 
しないこと 

感電の原因となります。 

0 

禁止 

ミ毎が旅行者用電子式変圧器 （ トラべ 
ルコンパーター)や DC / AC インバー 
ターなどの霞源に接続して使わな 
いこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 


A ミ主意 

(本体巧電 AC アダプターについて) 


A 

感電注意 

めれた手でさわ6ないこと 

感電の原因になることびあります。 

0 

放置禁止 

製品は、幼児の手の届かない巧に置 
<こと 

ケガの原因になることびあります。 

0 

禁止 

巧団でおおったり、つつんだ0して 
使用しないこと 

熱びこち0ケースび変おし、火災の 
原因となることがあります。 


V 
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ほ用説明書について 

ニコン デジタルカメラ 〔 OOLPIXS 6100をお買い上げしすこだき、まことにあり 
びとラございまず。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちびいつで 
わ見5れるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てくださし、。 


参本で中の マークに ついて 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使 
巧前にま意していたださたいこ 
とや守っていたださたいことを 
記載していまず。 


巧 

カメラを使用ずるとさに、梗利 
な情報を記載していまず。 





因 

カメラを使用ずる前に知ってお 
いていただきたいことを記載し 
ていまず。 


の 

関連情報を記載した参照ページ 
を記載していまず。 


♦表記について 

- SD メモ U - 力ード、 SDHC メモ U — カード、および SDXC メモリーカードを 
「 SD カード」と表記しています。 

-ご購入時の力方ラの設定を「初期設定」と表記しています。 

-液晶モニターに表示される ニュー 項目や、パソコンに表示されるボタン 
名、メッセージなどは、 [] で囲って表記しています。 

•画面例について 

本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表 
示を省略している場合びあります。 

參本で中のイラストについて 

本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合びあります。 


M 内蔵メモリーと SD 力ードについて 

本機は、内蔵メモ U - と SD 力ードの両方に対応しています。 SD 力ードをカメラにセット 
していると却ま、 SD 力ードび優先して使用されます。内蔵メモリーを使用して、撮影、再 
生、削除、初期化などの操作をするとさは、 SD カードをカメラから取り化して<ださい。 
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ご確認 < ださい 

♦保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、 
お買い上げの隙、ご購入店か 5 お客様へ直接お渡しすることになっています。 
必ず「ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りくださ 
し、。「保罰書」をお受け取りにな 5 ないと、ご購入 1 年政內の保証修理び受け 5 
れないことになります。お受け取りにならなかった場をは、ただちに購入店に 
ご請求ください。 

♦カスタマー登録 

下記のホームぺージからカスタマー登録で走ます。 
https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案內」に記載されている登録コードをご用意ください。 

参カスタマーヴポート 

下記のホームページでヴポート情報をご案内しています。 
http://www.nikon-imaqe.com/suqport/ 

♦大切な撮影を行ラ前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび 
正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 
的損害（撮影に要した請費用および利な喪失等に関する損害等）についての補 
償はご容赦願います。 

♦本製品をまむしてご使用いただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（バッテリー、バッテ U — チャージャ ー 、本 
体充電 AC アダプター、 AC アダプターなど）に適合するよラに作5れています 
ので、当社製品との組み合わせでお使いください。 

- Li-ionU チャージャブルバッテ U—EN-EL12 には、ニコン純 一，，"， 

正品であることを示すホ□グラムシールび貼 5 れています。 

-模做品の Li-ionU チャージャブルバッテ U- をお使いになる ホ□グラム 

と、カメラの充分な性能び出せないことや、バッテリーの異 シール 
常な発熱やあわれ、破裂、発火などの原因となることびあり 
ます。 

-イ也社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などび起こる 
可能性びあります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでごま意く 
ださい。 
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ご確認ください 


•使用説明書について 

-この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいた 
します。 

-仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

-使巧説明書の誤0などについての補償はご容赦ください。 

-使用説明書の内容び破損などによって判読で走なくなったとさは、下記の 
ホームページから使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドでさます。 

http://www.nikon-irnaqe.com/suDport/rnanual/ 

ニコンヴービス機関で新しい使用説明書を購入することわで走ます（有料)。 

♦著作権についてのごミま意 

あなたびカメラで撮影または録音したわのは、個人として楽しむなどの他は、 
著作権上、権利ちに無断で使ラことびでさません。なお、実演や興業、展示物 
の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影や録音を制限してい 
る場合びあ0ますのでごま意ください。また、著作権の目的となっている画像 
や音楽は、著作権法の規定による範囲內でお使いになる政がは、ご利巧いただ 
けませんのでごま意ください。 

♦カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄ずるとをのごミ主意 

メモリー （ SD カード/カメラ内蔵方モ U —を含む）内のデータはカメラやパソ 
コンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。讓渡/廃棄 
した後に市販のデータ修復ソフトウ王アなどを使ってデータび復元され、重要 
なデータび流出してしまラ可能性びあ0ます。メモリー内のデータはお客様の 
責任において管理してください。 

メモ U —を譲渡/廃棄する隙は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを 
使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモ U - びいっぱいになるま 
で、空や地面などを撮影することをおずすめしまず。なお、「才ープニング画 
面」の「撮影した画像」 0 X 1151) わ、同様に別の画像で置き換えてから讓渡 
/廃棄してください。メモ U —を物理的に破壊して廃棄するとをは、周囲の状 
況やけびなどに充分ごま意ください。 

♦電波障害自主規制について 

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接 
して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

使巧説明書に従って正しい取0扱いをしてください。 

VCCI-B 
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各部の名敬 

カメラ本化 


2 3 4 



シャッターボタン . 
ズームレバー . 


9 


. 30 

. 29 

:広角ズーム . 29 

:望遠 ズーム . 29 

:ヴムネイル表术 . 83 

:祐大 . 85 

電源スイッチ/電源ランプ 

. 26、162 

マイク（ステレオ） ........ 111、128 

フラッシュ . 34 

セルフタイマーランプ . 37 

AF 補助光 . 160 


レンズ..… . 173、192 

レンズバリアー . 174 

パワーコネクターカバー 
(別売 AC アダプター接続用）....177 

ストラップ取り付け部 . 7 

端子カバー . 134、138、144 

HDMI ミニ端子 . 134 

USB / オーディオビデオ出力端子 
. 134、138、144 
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各部の名称 




♦(11? 動画撮影）ボタン.. .6、 128 

充電ランプ . 19、165 

フラッシュランプ . 35 

〇 (撮影モード）ボタン… .6、 41 
因（再生）ボタン ....... 6、32、87 

バッテ U — / SD カードカバー 
. 16、24 


0バツテ U - □ツクレバ-...16、17 

H バツテ U —室 . 16 

Q SD 力ードス□ツト . 24 

Q H 脚ネジ巧 

Q 液晶に夕 -/ タッチパネル ..... 10 
D スピーカー . 112.133 
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主なボタン操作 

〇 (撮影モード）ボタン 

再生モードで〇ボタンを押すと、撮影モードに 
な0ます。 

撮影モードで〇ボタンを押すと、 r 撮影モードメ 
ニユー」を表示して、撮影モードの切0換えびで 
きます（田41)。 


撮影モードで因ボタンを押すと、再生モードに 
な0ます。 

再生モードで因ボタンを巧すと、 r 再生モードメ 
ニユ~」を表示して、再生モードの切0換えびで 
きます （ CQ 87)。 

電源び OFF の状態で因ボタンを押し続けると、再 
生モードで電源を ON にでさます。 


• CUF 動画撮影）ボタン 

撮影モードで • （"IP 動画撮影）ボタンを押すと、 
動画の撮影を開始しまず （ mi 28 )。 動画撮影の 
終了ち • （ 1 ! 動画撮影）ボタンを押します。 

再生モードで • 動画撮影）ボタンを押すと、 
撮影モードにな0ます。 



1 


〇ち 

面 


囚（再を）ボタン 



で 

顧 
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主なボタン操作 


シャッターボタンの半巧しとを巧し 

. 半押し：シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで巧して、そのまま 
指を止めることを、「シャッターボタンを半巧しする」といいます。半押し 
するとピントと露出（シャッタースピードと絞り値）び合います。半押しを 
続けている間、ピントと露出を固定します。 

. 全押し：半押しの状態か5、そのまま深く押し込む（全巧しする）と、シャッ 
夕一びをれます。シャッターボタンを巧すとさに力を入れすざると、カメラ 
び動いて画像びぶれる（手ブレする）ことびあるので、ゆっくりと巧し込ん 
で < ださい。 




半巧しずると、 
ピントと露出が固定 


そのまま巧く 
押し込んで撮影 


ストラップの取0付け方 




はじめに 
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タツチパネルの操作方法 


COOLPIXS 6100の液晶モニターは、タッチパネルになっていまず。指や付属 
のタッチペンで画面をタッチして操作します。 


タッチする 

タッチ/ V "ネルに細れて離ず動作でず。 

政下の操作に使います。 

-アイコンを選ぶ 

-サムネイル表示中 （[ X 183) に画像を選ぶ 
• タッチシャッター（田47)、ターゲット追尾 
脚 50) またはタッチ AF/AE (田 52) を使う 
-撮影時や再生時にタブを操作して設定アイコン 
を表示ずる （ CQW ) 



ドラッグする 

タッチパネルに細れたまま動かし、離ず動作でず。 

UTF の操作に使います。 

-再生中 （1 コマ表示時） （[ X 132) に前後の画像を 
表示する 

• 画像の拡大表示中 ( CQ 85) に表示範囲を移動する 
-露出補正 （[ X 140) などのスライダー操作 





ドラッグアンドド□ップする 

タッチパネルに細れたまま、目的の場所まで動か 
して（①）離ず（@)動作でず。 

し U 下の操作に使います。 

-ランク設定 （ CQIOI ) をする 
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タッチパネルの操作方ミち 


タッチペンについて 

指では操作しにくいとを、手書さ方モの入力 
(田 72) や画像のペイント（田 115) など 
は、タッチペンを使ラと便利です。 


タッチペンの取り付け方 

タッチペンは図のよラにストラップに取0 
付けでさます。 


Cd タッチパネルについてのごミち意 

-付属のタッチペンし U がの先のとびった硬い物で巧さないでください。 

-タッチパネルを必要 ULb に強く押したり、こすったりしないでください。 

【シタッチ/ドラッグずるときのごま意 

-タッチするとをに、指をタッチパネルに肖ちれたままにすると、適切に動作しないことび 
お0ます。 

. ドラッグするとをに、じ(下の操作をすると、適切に動作しないことびあります。 

-タッチパネルを弾< 

-指を動かす距離び短すぎる 
-タッチパネルを軽<なでるよラに指を動かす 
-指を動かす速度び速すぎる 

-タッチずるとをに、タッチパネルの他の部分に何かび觸れていると、適切に動作しない 
ことびあります。 

【シタッチペンについてのごま意 

. タッチペンは乳幼児の手の届くところには置かなレでください。 

. タッチペンを持って、カメラを持ち運ばないでください。タッチペンからストラップび 
外れて、カメラび落下することびあります。 
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巧 A ロリア（タッチ AF / AE 時).…52 

B AF エ U ア 

(ターゲット追尾時) . 50 
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液晶 モニター /タッチパネルの主な表示と基本操作 
撮影時（情報表示） 

表示される情報は、力方ラの設定や状態によって異なります。 

4 5 

離 • 及隠 HL 

123 6789 

0 


2 


19 
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店 

し〇〇 


— I - I - I - I - 

勝换〇 


C 3 



田田 ^ 3 田 ^ 3 ^ 3 巧田巧田 


ザロ 
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69905 〇 7298 
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アイコンは、撮影モードによって異なります。 

撮影でをる残りのコマ数び50コマ UTF になると、表示されます。 














































液晶モニター/タッチパネルのまな表示と基本操作 


撮影時（操作部） 

山下のアイコンをタッチすると設定の切り換えなどびでをます。 

. タブをタッチすると設定アイコンび表示され、撮影時の設定を変更でさます 
畑14)。 

-撮影モードや設定状態などによって、操作でさる項目や表示は異なります。 



タブ . 14 D 設定アイコン. 


.15 


シーンエフェクト調藝スライダー D タッチ AF / AE 解除 . 52 


.61 
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液晶モニター/タッチパネルの主な表示と基本操作 


再を時（情报表示） 

政下の表示は、再生中の画像の情報やカメラの状態を示しています。 

-表示される情報は、再生中の画像の種類やカメラの状態によって異なります。 
. 画像情報は、電源を ON にしたとさや、操作したとさなどに表示され、数砂 
経過すると消えます （[ X 1155)。 


2 3 


4567 
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置/畳3 

DD/WfH 

う[3@(2)呂1] 

Urn®® 百 ！] 


D 再生モ-ド* 1... 32、88、95、98 

□ ファイル名 . 179 

B 撮影曰/撮影時刻 . 22 

I 圖固國國圃國陋國 

画像モード※2 . 45 

WM US 

動画設定《2 . 130 

宜 プ U ント指定 . 106 

Q プ□テクト設定 . 104 

B お気に入り項目表お**3 . 90 

オート分類項目表お**3 . 95 


I 齒簡単レタッチ . 

朝 D - ライティング ..... 
m メイクアップ効果., 
© フィルター効果 ...... 


....118 
....119 
....124 
....122 

渗 ペイント . 115 

圈スリム効果 . 120 

四アオ U 効果.… . 121 

絶 トリミング... . 127 

國音声メモ . 112 

图スモールピクチャー . 126 

B a 画像のま号/全画像数 . 32 

b 動画の再生時間 . 133 

巧 内蔵メモ U —表示 . 27 

Q ランク表示 . 101 

E バッテ U 一残量表示 . 26 

アイコンは、再生モードによって異なります。 

《2アイコンは、撮影時の設定によって異なります。 

《3再生時に選んだお気に入りフォルダーやオート分類項目のアイコンび表示されます。 
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液晶モニター/タッチパネルのまな表示と基本操作 

再を時（操作部） 

山下のアイコンをタッチすると設定の切り換えなどびでをます。 

. タブをタッチすると設定アイコンび表示され、削除や編集などびできます 
畑14)。 

. 再生中の画像の種類や、カメラの状態によって、操作でさる項目や表示は異 
な0ます。 


□ —— 1 



Q 動画再生 . 133 Q 設定アイコン . 15 

0タブ . 14 


はじめに 
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液晶モニター/タッチパネルの主な表示と基本操作 


タブの基本操作 

撮影時や再生時に、画面下や左ちに表示されるタブをタッチすると、設定アイ 
コンび表示され、撮影または再生に関する設定びでさます。 

• 設定したい項目のアイコンをタッチすると、その項目の設定画面になります。 
-設定アイコンの V (セットアップ）をタッチすると、カメラの基本的な設定 
びでをます。 

-設定画面で田または百び表示されたとをは、田をタッチすると設定画面を 
終了します。白をタッチするとひとつ前の画面に戻ります。 

-設定アイコンを非表示にするには、タブをちラー度タッチします。 


タブをタッチずると、 
使用中のモードで変更- 
で^ る設定アイコンび 
表のされまず。 


_国_ 


タッチずると、選んだ 
項目の設定画面を表示 
します。 



設定アイコンを非表示に 
ずるには、タブをちラー 
度タッチしまず。 

タッチずると、セット 
アップメニューを表示し 
まず。 


タッチずると、設定が 
確定しまず。 



直前の画面に戻りまず。 


はじめに 
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液晶モニター/タッチパネルのまな表示と基本操作 


Q ランク設定 . 101 

I 白お気に入りフォルダ ーへの 登録 
■ (お気に入り再をモ-ドな外）.. .88 
■ お気に人りフォルダ-からの辭除 
■ (お気に人り再をモ-ド） . 91 


I 命削除 . 33 

m スライドシヨー . 102 

Oil プ□テクト設定 . 104 

白プ U ント指定 . 106 

渗 ペイント . 115 

团画像編集 . 113 

i 音声メモ . 111 

B V セットアップ . 149 


撮影時 

撮影に関する設定びでをます。 

-設定でをる項目は、撮影モード（田 41) によって異なります。 

-各アイコンは、現在の設定をおしています。 

フラッシュ . 

のセルフタイマー . 

化マクロ . 

因露出補正 . 

1 I を画像モード . 

■ タッチ撮影 

^画巧タッチシャッター . 

■ 爾ターゲット追尾 . 

I 规タッチ AF/AE . 

Q ISO じ〇感度設定 . 

■ 〇1連写 . 

2 gWB ホワイトバランス . 

， 動画設定 . 

3 が動画 AF モード . 

■讀 Mi 切り音低減 . 

□ V セットアップ . 

再生時 

画像の削除、再生に関する設定や画像の編集などびでさます。 

-設定でさる項目は、画像または再生モードの種類によって異なります。 




はじめに 
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付属の Li-ion リチャージャブルバッテ U — EN - EL 12 (リチウムイオン充電池) 
をカメラに入れます。 

-ご購入直後やバッテ U — 残量がかなくなったと走は、バッテリーを充電して 
からお使いください （ mis )。 


バッテリー / SD カードカノ f 一を開ける 



パッテリーを入れる 

-バッテ U —でオレンジ色の 
バッテ U —□ックレバーを矢 
印の方向に押し上げなびら 
(①）、奥まで差し込みます 
似)。 

-奥まで差し込むと、バッテリー 
□ックレバーでバツテ U —び 
固定されます。 


バッテリー室 




巧 を挿入にま意 

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損ずるおそれがありまず。 正しい向き 

になっているか、必ずご確認ください。 


バッテリー / SD カードカノ f 一を閉じる 




パッテリーを入れる 


撮影の準備 
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バッテリーを入れる 


バッテリーを取0出すとまは 

電源を OFF にして（田 21)、 電源ランプと液晶 モニ 
夕一の消丹を確認してか5、バッテ U —/ SD カード 
カバーを開けます。 

オレンジ色のノ（ッテ U —□ックレノ を矢印の方向 
に押すと（①）、バッテ U - び押し出されるので、 

まっすぐ引き抜きます（@)。 

-カメラを使った直後は、力ラやバッテ U —、 SD 
カードび熱くなっていることびあります。取り出すとさは充分ごミち意くださ 
い。 


。バッテリーについてのごま意 

- U チャージャプルバッテ U —をお使いになるとをは、「安全上のご注意」の「危険」 
( miv )、 「警告」 （ miv )、 「注意」 ( CDiv ) の注意事項を必ずお守りください。 

- r 取り扱い上のご注意バッテ U —について」 C [ i ] i 75) をよくお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 

-長期間使わないときでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態でイ呆管してください。 



撮影の準備 
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バッテリーを巧電する 

付属の Li-ion U チャージャブルバッテ1」一 EN - EL 12 ( U チウムイオン充電;也) 
を入れたカメラを家庭用コンセントに接続して充電します。 

接続には付属の本体充電 AC アダプター EH -69 P と USB ケーブル UC - E 6 を使い 



2 バッテ IJ - をカメラに入れる（田 16) 

-電源を ON にしないでください。 


3 付属の USB ケーブルでカメラと本体充電 AC アダプターを接続ずる 

-端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を外すときも、まっすぐに引き抜いてください。 



撮影の準備 
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バッテリーを巧電ずる 


4 電源プラグをコンセントに差し込む 

-力;><ラの充電ランプび緑色でゆつ<り点滅し、充 
電び始まります。 

-残量びないバッテ U —の場を、フル充電までの時 
間は約3時間20分です。 



コンセントに接続しているときの充 
電ランプの状態と意味はし^下のとお 
0です。 



充電ランプ 

意味 

ゆっくり点滅（緑色） 

充電中でず。 

消灯 

充電していません。ゆっくりした点滅（緑色）から 
消灯に変わると、充電の完了です。 

速い点滅（緑色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5〜 
35むの室内で充電してください。 

- USB ケーブルまたは本体充電 AC アダプターび正 
しく接続されていないか、バッテ U —の異常です。 
正しく接続し直すか、バッテ U —を交換してくだ 
さい。 


コンセントか5本体巧電 AC アダプターを外し、 USB ケーブルを外す 


'0 

〇»< 

■直 

固 



撮影の準備 
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バッテリーを巧電ずる 

[5 本体充電 AC アダプターについてのごま意 

. 本体充電 AC アダプター EH -69 P に巧応している機器な外で使わないでください。 

- EH -69 P をお使いになるときは、 r 安全上のご注意」の r 警吉」 （ mv )、 「注意」（の v ) 
の注意事項を必ずお守り <ださい。 

-「取り扱い上のご注意バッテ U - について」（田 175) をよくお読みの上、内容を充分 
に理解してから正しくお使いください。 

- EH -69 P は、家庭用電源の AC 100-240 V 、50/60 Hz に対応しています。日本国外で 
は、必要に応じて巿販の変換フラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグ 
アダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのラえ、お買いまめください。 

- EH -69 P はカメラ内のバッテ U —を充電するための AC アダプターです。力六ラを EH -69 P 
でコンセントに接続しているとをは、カメラの電源は ON にでをません。 

- EH -69 PU (外の本体充電 AC アダプター、 USB - AC アダプターは絶対に使わないでくださ 
し、力六ラの故障、発熱の原因となります。 

因 AC 電源について 

-別売の AC アダプター EH -62 F 脚 77) を使うと、家庭巧コンセント ( AC 100 V )か 
らこの力六ラへ電源をな給して撮影または再生びでをます。 

- EH -62 F し义列の AC アダプターは絶础こ使わないでください。カメラの故障、発熱の原因 
となります。 

^パソコンや充電器で巧電ずる 

- C 00 し PIXS 6100をパソコンに接続しても EN - EL 12 を充電できます（田137、165)。 

-別売のバッテリーチヤージヤ ー MH -65 P ([ L ]177) を使うと、力方ラを使わずに EN - EL 12 
を充電でさます。 


撮影の準備 
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バッテリーを巧電ずる 


電源を ON/OFF するには 

電源スイッチを巧すと、電源び ON になりまず。 

電源ランプ（緑色）び点灯し、液晶モニターび点好 
します（液晶モニターび点丹すると、電源ランプは 

消丹します)。 • 

ちう一度電源スイッチを押すと、電源は OFF になり 
ます。電源び OFF になると液晶モニターを、電源ランプわ消口します。 

-電源び OFF の状態で囚ボタンを巧し続けると、再生モードで電源を ON にで 
きます （[ X 132)。 



◎ 節電機能について（オートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び続<と、液晶モニターび消灯して待機状態になり、電源ランプ 
び点滅します。待機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

電源ランプの点滅中は、 UTF のボタンを押すと液晶モニターび再点灯します。 

■-電源スイッチ、シャッターボタン、0ボタン、 因 ボタン、または • 動画撮影）ボタン 
-撮影時または再生時は、約1分〔初期設定）で待機状態になります。 

-待機状態になるまでの時罔は、セットアップメニュー ( mi 49) の はートパワーオ 
フ] (口 162) で変更できます。 


撮影の準備 









表示言語と日時を設定する 


ご購入後はじめて電源を ON にすると、表示言語やカメラの内蔵時計の曰時を 
設定する画面び自動的に表示されます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にずる 


電源ランプ（緑色）び点灯し、液晶モニターび点 
灯します（液晶モニターび点打すると、電源ラン 
プは消巧します)。 


。"個 



表示言語をタッチずる 
-タッチパネルの操作方法一田8 



[はい]をタッチする 

-地域と日時の設定を中止ずるとさは[いいえ]を 
タッチします。 


化巧と日時を 
設定しますか？ 


4 D または a をタッチして自宅のある地域（タイ 
ムゾーン）（田154)を選び、のをタッチずる 

. 白をタッチすると、ひとつ前の画面に戻りまず。 


自宅の設定 [ 



巧 夏時間を設定する 

夏時間（サマータイム）を導入している地域で、その期間中 
に曰時を設定ずるとをは、手順4の地域設定画面で回をタツ 
チして、夏時間の設定をオンにします。 

オンにすると、画面上部に©弟マークび表示されまず。 

オフにするには、回をタッチします。 




撮影の準備 



































表示言語と日時を設定ずる 


年月日の表示順をタッチする 



6 曰時を合わせる 


し、〇または〇をタッチして日時を合わせます。 




团をタッチしてミ央定ずる 

-設定び完了すると、レンズび繰0出し、撮影画面 
になります。 



M 曰付の写し込みと曰時の変更 

-撮影時に曰付を画像に写し込むときは、日時を設定した後に、セットアップメニュー 
(1 X ]149) の [デート写し込み] を設定します（田157)。 

-内蔵時計の曰時を蜜要するとさは、セットアップメニュー（田149)の [地域と曰時] 
(田 152) で設定します。 


撮影の準備 
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SD カードを入れる 

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー（約20 MB ) または市販の SD 力一 
ド ( mi 78) のどち5かに記録します。 

カメラに SD カードを入れると SD カードに記録し、 SD カードのデータを再生、 
削除、または転送しまず。内蔵メモリーを使うときは、 SD カードを取り出し 
まず。 

1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してか 
5、バッテリー / SD カードカバーを開ける 

-カバーを開けるときは、必ず電源を OFF にしてく 
ださい。 


2 SD 力ードを入れる SD 力ードス□ット 

-カチッと音びするまで差し込みます。 


b 逆挿入にま意 

SD カードの向をを間違えると、カメラや SD カードを破損ずるおそれがありまず。正 
しい向をになってレるか、必ずご確認くださレ。 

3 バッテリー / SD カードカ/ v ’ 一を閉じる 


SD カードを取0出すと去は 

電源を OFF にして、電源ランプと液晶モニターの消 
好を確認してから、バッテ I 」一/ SD カードカバーを 
開けます。 

SD カードを指で軽く奥に押し込むと〔①)、 SD 力一 
ドび押し出されるので、まっすぐ引き抜きます（@)。 
-カメラを使った直後は、カメラやバッテ U —、 SD 
カードが熱くなっていることびあります。取り出 
すとさは充分ごを意ください。 





撮影の準備 
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SD カードを入れる 


【り SD カードの初期化 

電源を ON にしたとをにちの画面び表おされた場合は 、 SD 
カードを初期化ずる必要びあります。 ただし、 SD カードを 
初期化 （田163) ずると、力ード内のデータはずべて消えて 
しまいまず。 カード内に必要なデータび残っているとをは、 

初期化する前に、パソコンなどに保存してください。 

初期化するときは、 [はい] をタッチします。確認画面び表 
示されたら、 [はい] をタッチし、 戾巧] をタッチすると初 
期化び始まりまず。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないで< 
ださい。 

-他の機器で使った SD カードをこの力六ラで初めて使ラときは、必ずこのカメラで初期 
化（田 163) してからお使いください。 

。 SD 力ードの書き込み禁止スイッチについてのごま意 

SD カードのスイッチを 「 Lock 」 の位置にずると、デー 書を込み禁止スイッチ 
夕の書き込みや削除を禁止して、カード内の画儘を保護 
でをます。撮影時や画像を削除するとき、カードを初期 
化するとさは 「 Lock 」 を解除してください。 


。 SD 力ードの取り扱い上のごま意 

- SD カードながの;><モリーカードは使えません。 

-初期化中、画像の記録や削除中、パソコンとの通信時などには、し U 下の操作をしないで 
ください。記録しているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードを着脱しないでくださレ 
-バッテ U —を取り出さないで<ださい 
-カメラの電源を OFF にしなレでください 
- AC アダプターを列さないで<ださい 
- SD カードをパソコンで初期化（フオーマット）しないでください。 

-分解や改造をしないでください。 

-強い衝撃をちえたり、巧げたり、落としたり、水に濡らしたりしないでください。 

-端子部を手や金属で細らないでください。 

-ラベルや シールを 貼らないでください。 

-高温になる車の中や直射日光の当たるところなどには置かないでください。 

-湿度の高いところやほこりび多いところ、腐食性のガスなどび発生ずるところには置か 
ないで < ださい。 



この力ードは切巧化さ 
れていません。 

巧巧化しまずか？ 


■は TV 


撮影の準備 
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o ボタンを押ず 



液晶モニターの a をタッチする 


バッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認する 
ノくッテリー残量表示 


バッテリー巧量表示 


表示 

意味 

◎ 

バッテ U —残量はあります。 

国 

バッテ1」一残量びかなくなりました。 
バッテリーの充電皆交換の準備をし 
て < ださい。 

〇 

電池残量が 
ありません 

撮影でさません。 

バッテリーを充電または交換してく 
ださい。 



い。|3リ 

記録可能コマ数 


記録巧能コマ数 

撮影できる残りのコマ数び50コマ政下になると、表示されます。 

記録可能コマ数は内蔵;><モ|」一またはセツトしている SD カードの;><モリー残 
量と画像モードによって異な D ます（田45)。 



簡単な撮誇と再を一〇 {才ート撮該） 


ステップ電源を ON にでて-田(才=卜撮影)を選ぶ 

凸（才ート撮影）モードでは、細かい設定を気にせず気軽に撮影できます。は 
じめてデジタルカメラを使ラ方でち簡単に撮影で走ます。 


電源スイッチを押して、電源を ON にずる 

-レンズび繰り出し、液晶モニターび点丹します。 

-ご購入時は、〇けート撮影）モードに設定され 
ています。手順4に進みます。 



撮をモード 
トト巧巧 

圆题回 


2 F -4 

簡単な撮影と再生—0(才—卜撮影)モ—ドを使ラ 
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ステッブ 1 電源を ON にして〇けート撮影）を選ぶ 


〇 (オート撮影）モードでのお晶モニター表示 


モーシヨン巧知表示 
被写体ブレや手ブレを軽 
減します。 


撮影モード 

〇 (オート撮影）モード 
のとをは、〇になります。 



巧蔵メモリー表示 

画像を内蔵メモリー(約20 MB ) に記録しまず。 

SD カードをカメラに入れると、のは表示されず、画像を SD 力ードに IB 録しまず。 


節電による待機状態で液晶モニターが消灯しているとを（電源ランプ点滅 
中）は（1 X 1162)、 UTF のボタンを巧すと液晶モニターび再点灯します。 

-電源スイッチ、シャツターボタン、〇ボタン、または參 （1! 動画撮影) 
ボタン 


【シタッチシャッターについての ご ミ 主意 

初期設定では、画面上の被写体にタッチするだけでシャッターをきることびでさまず 
(田47)。誤ってシャッターをきらないよラにご注意ください。 

り〇 (オート撮穀）モードで使える機能 

-人物の顔に力方ラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせる顔認識撮影 
びでさます （ m 3 o )。 

-左のタブまたは下のタブをタッチして設定アイコンを表示すると、撮影時の設定を変更 
できます（の44)。 

手プレ補正とモーシヨン検知について 

詳しくは、セットアップ方ニュー (CD 149) の [手ブレ補正] (圧] 158) 、または [モー 
シヨン検知] (田 159) をご覧ください。 
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ステップ 2 カメラを構え、構図を巧める 
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1カメラを両手でしっかりと構える 


レンズやフラッシュ、 AF 補助光、マイクなどに指 
や髪、ストラップなどびかか日ないよラにごミ主意 
<ださい。 



織位置で撮影するとをは、フラッシュ発光部をレ 
ンズより上にしてください。 



2構図をミ央める 

-カメラび人物の顔を認識したとさは、顔に黄色い 
二重枠の AF (オートフォーカス）エ U アび表示さ 
れます。 

-最大12人の顔を認識します。複数の顔を認識した 
ときは、力;><ラに最も近い顔に二重枠の AF エリア 
び表示され、 AF エ U アし U がの顔に一重枠び表おさ 
れます。 

-人物喊外の撮影や顔を認識でをない構図では、 AF エ U アは表示されません。 
写したいもの（被写体）を画面の中央付近にをわせます。 



b 王脚使用時のご ミ 主意 

-兰脚に取り付けるときは、バッテリー / SD カードカバーび開かないように注意しなびら、 
兰脚ネジを締めてください。 

-兰脚などに固定して撮影すると却ま、 [手ブレ補正] (の 158) を [ OFF ] にしてください。 






















ステップ 2 カメラを構え、構図を決める 


ズームを®ラ 

ズーム レバー を回すと、光学ズームび作動します。 
被写体を大きく写したいときは、 T 方向に回します。 
広い範囲を写したいときは、 W 方向に回します。 

-電源を ON にしたとさは、最を広角側になってい 
ます。 

-ズームレバーを回すと、液晶モニターの画面上部 
にズームの量び表示されます。 



光学 ズーム 電子 ズーム 

電子ズームについて 

光学ズームを最わ望遠側（光学ズームの最大倍率）にして、さ5にズームレ 
パーを T 方向に回し続けると、電子ズームび作動します。 

電子ズームは、光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大でをます。 


■了 


•で 


光ぎ ズームの 最大倍率 電子 ズームが 作動 

電子ズーム使用時は、 AF ェ U アは表示されず、画面中央でピントびをいます。 


M 電子ズームと画質の劣化について 

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像 
モード（田 45) や電子ズーム倍率によって、画質び劣化します。 

ズーム表示の且マークは、静止画の撮影で画質の冀化び始まるズーム位置を示していま 
す。このマークを越えてズーム倍率を上げると祟化び始まり、ズーム表示を黄色に変わり 
ます。且マークの位置は画撒サイズびルさいほどちに移動しますので、設定した画像モー 
ドで画質を劣化させずに静止画を撮影でをるズーム位置を事前に確認でをます。 


m I ■了 

画像サイズがかさい場合 


セットアップメニュー（田149)の [電子ズーム] (田 160) で、電子ズームび作動し 
ない設定にでをます。 
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ステップ 3 ピントををわせてシャッターポタンを巧ず 


シャッ ターボ タンを半押しする 

-半巧し（助7)すると、力;><ラびピントと露出 
(シャッタースピードと絞り値）を合わせます。 

半巧しを続けている間、ピントと露出を固定しま 
ず。 

-顔認識した場を： 

二重枠の AF エリアで囲まれた顔にピントび合い 
ます。ピントび合ラと二重枠び緑色になります。 



シャツター絞り値 
スピード 


顔認識していなし''場含： 

9つある AF エ U アのラち、最も手前の被写体をと 
5えている AF エ U アでピントび合います。ピント 
びをラと、ピントび合った場所の AF エリア表示び 
緑色に点灯しまず（最大9力所)。 



-電子ズーム使用時は、 AF エ U アは表示されず、画 
面中央でピントび合います。ピントび合ラと AF 表 
示び緑色に点打します。 

. 半巧しして、 AF エ1」アまたは AF 表示びホ色に点 
滅したとさはピントび合っていません。構図を変 
えて、ちラー度シャッターボタンを半巧ししてください。 

シャッターボタンを半押ししたまま、さ 5 に深 
く押し込む（全押しする） 

• シャッターびされ、画像び記録されます。 


AF 表示 

I Jo| 


1 
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ステップ 3 ピントを台ねせてシャッターボタンを押ず 
【シ画橡の記録についてのごま意 

液晶モニターで「記録可能コマ数」び点滅しているとをは、画儘の記録中です。 バッテ 
リ ー/ SD 力ードカ A "— を開けないでください。 画像の記録中に SD カードやバッテリーを 
取り出すと、画像び記録されないことや、撮影した画儘やカメラ、 SD カードび壊れるこ 
とびあります。 

【シオートフォーカスが苦手な被写体 

切下のよラな被写体では、オートフォーカスによるピントをわせびでさないことびありま 
す。また、 AF エ U アや AF 表示が緑色に点灯してわ、まれにピントびをっていないことび 
おじます。 

-被写体び非萬に暗い 

-画面内の輝度差び非常に大をい（太陽び背景に入った曰陰の人物など） 

-被写体にコントラストびない（白壁や背景と同色の服を着ている人物など） 

-遠いちのと近いちのが混在する被写体（才 U の中の動物など） 

-同じパターンを繰り返す被写体（窓のプラインドや、同じ形状の窓び並んだビルなど） 

-動をの速い被写体 

このよラな被写体を撮影するとをは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、等距 
離にある別の被写体でピントを合わせる方法（田 54) をお試しください。 

【シ顔認識機能についてのご注意 

詳しくは、「顔認識機能についてのご注意」 mAl ) をご覧ください。 

【シ被写体との距離が近い場合 

ピントびをわないときは、マク□モード〔田39)またはシーンモードの [ク□ーズアッ 
プ] (田 68) での撮影をお試し<ださい。 

E タッチシャッターについて 

初期設定では、シャッターボタンを使わずに、画面上の被写体にタッチずるだけでシャッ 
ターををることびでさます（田47)。シャッターををらずにタッチした被写体でピントと 
麗出を合わせる [タッチ AF/A 口 に変更できます（田52)。 

@ AF 補助光とフラッシュについて 

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたときに AF 補助光 ( CQieo ) び点灯す 
ることや、全巧ししたときにフラッシュ（田 34) び発光することびあります。 
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因（再生）ボタンを押ず 

参 （ IP 動画撮影）ボタン 



〇 (撮影モード）ボタン因（再生）ボタン 


巧蔵メモリー表示 


最後に撮影した画像び1コマ表示されます。 

画像をドラッグすると、前後の画像を表示でさます。画面の半分政上を、すばや 
くドラッグずると5コマずつ送れます。コマ送り中に画面をタッチすると、途中 
のコマで止まります。 


前の画像を表示ずる 


次の画像を表示ずる 




-前の画像や;欠の画像に切り換えた直後は、表示び粗いことびあります。 

-撮影に戻るには、〇ボタン、 ♦ (，動画撮影）ボタン、またはシャッターボタン 
を押します。 

-内蔵;^モリーの画像を再生しているとをは、のび表示されます。 SD カードをカメ 
ラに入れたとさは、のは表おされず、 SD カードの画像び再生されます。 

M 節電により液晶モニターが消なしたときは 

電源ランプの点滅中は、電源スイッチ、シャッターボタン、 因 ボタン、または参動 
画撮影）ボタンを巧すと液晶モニターび再点灯します（田162)。 

M 再生モードで使える機能 

詳しくは、「いろいろな再生」（田 82) または「画像の編集」（田 113) をご覧ください。 
M 因ボタンによる電源 ON 

電源び OFF の状態で 因 ボタンを押し続けると、再生モードで電源を ON にでさます。この 
とを、レンズは繰り出しません。 

M 画像の再生について 

顔認識（田42)またはペット検出（田 71) して撮影した画儘は、1コマ表示で再生する 
と、顔の上下方向にさわせて自動的に回転して表示されます （[ターゲット追尾] (田50)、 
[達写]、 [ BSS ] または [マルチ連写] (□:156、 71) で撮影した画像を除く）。 



ステップ4撮影した画像を再生する/削除する 

画像を再生する（再をモード） 
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ステップ 4 撮影した画像を再生ずる/削除ずる 

不要な画像を削除する_ 

1 削除したい画像を表示して、下のタブをタッチ 
して設定アイコンを表示し（田14)、ををタツ 
チずる 


2 削除方法をタッチずる 

• [表示画像] :表示している1コマ、または動画 
( CQ 133) を削除します。 

• [削除画像選択] :複数の画像を選んで削除します。 

-「削除画像選択画面の操作方法」 

-[全画像] :すべての画像を削除します。 

-サムネイル表示（口 83) にして手順1の操作をし 
た場合は、 [削除画像選択] または [全画像] から選びます。 

3 削除の確認画面で[はい]をタッチずる 

-削除した画像は、ちとに戻せません。 

-削除をやめるには、已または[いいえ]をタッチ 
しよ9 〇 


削除画像選択画画の操作方法 


1 画像をタッチし、た^^を表示ずる 

-選択を解除するには、ちラー度画像をタッチして 
な^*を非表おにします。 

- n または D をタッチすると、前後のページを表示 
します。 

• 回または因をタッチするか、ズームレバーを T 
(9) または W ( H ) 方向に回すと、画面に表示 
するコマ数を切り換えでさます。 





2 削除したい画像ずベてに苗を表示し、晒をタッチして選択を決定ずる 
-確認画面び表示されます。画面の表示に従って操作して<ださい。 

Cd 画像削除についてのご注意 

-削除した画儘はちとに戻せません。残しておさたい画撒は、パソコンに転送して保存す 
るよラおすすめします。 

-フロテクト設定した画像は、削除されません（田104)。 
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基本的な撮影機能を使う 

タフラッシュモードの設定を変える 

フラッシュの発光モード（フラッシュモード）を撮影状況に合わせて設定でき 
ます。フラッシュの光び充分に届く距離ま、広角側で約 0.5 〜 4.5 m 、 望遠側で 
約 1.1 〜 2.4 m です （ ISO 感度設定びオート時)。 

ぶ 。自動発光 

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。 

>€) 赤目軽減自動発巧 

人物撮影に適しており、人物の目び赤く写る「赤目現象」を軽減でさます 
(口36)。 

® 発光禁止 

フラッシュは発光しません。 

V 強制発光 

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると 
さなどに使います。 

ia ス n — シンク □ 

自動凳光モードにス□一（低速）シャッターを組み含わせて撮影します。 
夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 
写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。 

フラッシュモードの設定方法 

1 左のタブをタッチして設定アイコンを表ちし 
(〔□14)、フラッシュモードアイコンをタッチずる 


2 設定したいフラッシュモードのアイコンをタッ 
チずる 

. 百をタッチすると、ひとつ前の画面に戻ります。 

-設定後、設定アイコンを非表示にするには、タブ 
をもラー度タッチします。 
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基本的な撮影機能を使ラ 

【S ® (発光禁止）にして撮影ずるとさや、暗い場所で撮影ずるとさのごま意 

-手ブレしやすくなるため、兰脚などの使用をおすすめします。兰脚などで固定して撮影 
するときは、セットアップメニュー〔の 149) の [手ブレ補正] (田 158) を OFF にし 
て < ださい。 

-暗い場所で撮影するとさなど、撮影状況によってはノイズを低減する機能び作動するこ 
とびあります。ノイズほ減の機能び作動すると、画撒の記録び終了するまでに時間びか 
かることびあじます。 

。フラッシュ使用時のご注意 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して、画像の中に白い点のよラに写り込むこ 

とびあります。このよラなときは、フラッシュを© (発光禁止）にして摄影することをお 

ずすめします。 

@フラッシュランプについて 

シャッターボタンの半押し時に、フラッシュの状 

態を確認でをまず。 

-点灯：摄影時にフラッシュび発光します。 

-点滅：フラッシュび充電中のため、撮影でさま 
せん。 

-消灯：撮影時にフラッシュは発光しません。 

バッテ U —残量びかなくなると、フラッシュの充 

電中は液晶モニターび消灯します。 

@フラッシュモードの設定について 

フラッシュモードの初期設定は、撮影モード（田41)によって異なります。 

• 〇 (オート撮影）： tJm 自動発光。 

-シーン：シーンによって異なります（田60)。 

•回（ベストフェイス）： A ? T 。 自動発光（目つぶり軽減 OFF 時)、©発光禁止に固定（目つ 
ぶり軽減 ON 瞄（口79)。 

-フラッシュは、他の機能と同時に設定でをない場をがあります。- ► 「同時に設定でをな 
し)機制（の 80) 

• 〇 (オート撮影）モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源を OFF にして 
ち記憶されます。 
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基本的な撮影機能を使ラ 
M 赤目軽減自動発光について 

このカメラは、「アドバンスト赤目軽減方式」を裸用していまず。 

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像ネ甫正して記録します。 

撮影する際は、政下にご注意ください。 

-画像の記録にかかる時間は、通常よりちかし長くなります。 

-撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことびありまず。 

-ごくまれに赤目がの部分を補正ずることびあ D ます。この場合は、他のフラッシュ 
モードにして撮影し直してください。 
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基本的な撮影機能を使ラ 


ど)セルフタイマーをほう 

記念撮影など自分わ一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作によ 
る手ブレを軽減したいときは、セルフタイマーび便利です。タイマー時間は10 
砂と2秒か5選べます。セルフタイマー撮影時は、云脚の使用をおすすめしま 
す。兰脚などで固定して撮影するとさは、セットアップメニュー（田 149) の 
[手ブレ補正] (田 158) を [ OFF ] にしてください。 


左のタブをタッチして設定アイコンを表をし 
(田14)、セルフタイマーアイコンをタッチずる 



[10s] または [2S] をタッチずる 

- [10s] り〇砂）：記念撮影などに適しています。 

• [2s] (2 砂）：手ブレの軽減に適していまず。 

-設定したセルフタイ7—モードび表示されます。 

- 白をタッチすると、ひとつ前の画面に戻りまず。 

-設定後、設定アイコンを非表示にずるには、タブ 
をもラー度タッチします。 



構図をミ央め、シャッターボタンを半押し 
ずる 

-ピントと露出びをいます。 
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基本的な撮影機能を使ラ 


4 


簡 

単 

な 

}1 

影 

と 

再 

生 

I 

a 

? 

I 

卜 

撮 

影 

毛 

I 

ド’ 

を 

使 


シャッターボタンを全押しする 

-セルフタイマーび作動し、シャッターび 
されるまでの秒数び液晶モニターに表示 
されます。作動中はセルフタイマーラン 
プび点滅し、シャッターびされる約1砂 
前になると、点打に変わ0ます。 

• シャッターびをれると、セルフタイマー 
は [ OFF ] になります。 

• セルフタイマーを途中で止めるとさは、 
ちラー度シャッターボタンを巧します。 




h セルフタイマーについてのごミち意 

この機能は、他の機能と同時に設定でさない場合びぁります。^「同時に設定でさない機 
制（の 80) 












基本的な撮影機能を使ラ 


化マク〇 (接写）モードを使う 

最短約3 cm まで被写体に近づいて撮影でをます。ただし、フラッシュ撮影時 
は、撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び巧分に行き渡らないこと 
びあ0ますのでごま意ください。 


1 左のタブをタッチして設定アイコンを表をし 
( CQ 14)、 マク□アイコンをタッチする 


2 0M をタッチずる 

. 白をタッチすると、ひとつ前の画面に戻りまず。 

-設定後、設定アイコンを非表おにずるには、タブ 
をもラー度タッチします。 


3 ズームレバーを操作し、 S マークやズーム 表示が 
緑色になる ズーム 位置にずる 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なりまず。 

0マークやズーム表示び緑色で表示されるズー 
ム位置（。マーク付近）で、レンズ前約3 cm ま 
での被写体にピントを合わせられます。 

Cd マク□についてのごま意 

この機能は、他の機能と同時に設定でさない場合びあります。^「同時に設定でさない機 

制 （ mso ) 

巧才-トフォ-カスについて 

静止画を撮影する場含、マク□モードにすると、シャッターボタンの半押しでピントを固 
定ずるまで、オートフオーカスによるピント合わせを自動的に繰り返します。萬にピント 
を合わせる動作音びします。 

@マク□モードの設定について 

〇 (オート撮影）モードの場含、変更したマク□モード設定は、電源を OFF にしても記憶 
されます。 
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甚本的な撮影機能を使ラ 

因露出補正で明るさをおえる 

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整 
で走ます。 

1 左のタブをタッチして設定アイコンを表をし 
(田14)、露出補正アイコンをタッチずる 


2 スライダーをドラッグして補正値を変更する 

-被写体を明る<したいとさ：補正値を「+」側に 
設定します。 

-被写体を暗くしたいとさ：補正値を「一」側に設 
定しまず。 

. 白をタッチすると、ひとつ前の画面に戻りまず。 

3 03 をタッチする 

-設定後、設定アイコンを非表おにするには、タブ 
をもラー度タッチします。 

-露出補正を解除するとさは、手順1に戻って浦正 
値を [0] にして03をタッチしてください。 


M 露出補正の設定について 

〇 (オート撮影）モードの場を、露出補正の設定は、電源を OFF にしてを記憶されます。 







簡単な撮霞と再生—0(才—卜撮霞)モ—ドを使5 
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撮影モードを選ぶ 

政下の撮影モードを選べます。 

〇 才ート 撮影 [: ^26 

はじめてデジタルカメラを使ラ方でち、気軽に撮影でさます。フラッシュ 
モード、マク□モード（接写）などを設定して撮影でさます。連写や、ピ 
ントを合わせる AF エ U アび被写体を追尾する「ターゲット追尾」も設定で 
をます。 

™ シーン の59 

撮影シーンを選ぶだけで、そのシーンにをった設定で撮影びでさます。 
おまかせシーンモードにすると、カメラび撮影シーンを自動的に選ぶので、 
よ0簡単にシーンに合った撮影びでさます。 

回ベストフェイス の76 

顔認識した人物の笑顔を検出して、自動でシャッターををることびでさま 
す。美肌磯能で人物の顔の肌をなめらかにでをます。 


1 撮影時に〇ボタンを押す 

-撮影モードメニューび表示されます。 


2 設定したい撮影モードのアイコンをタッチずる 

-選んだ撮影モードの撮影画面になります。 

•画 i (シーン）をタッチしたときは、設定したい 
シーンのアイコンをタッチします（田日が。 

-撮影モードを切り換えずに撮影画面に戻るには、 
〇ボタンを押すか、シャッターボタンを押します。 
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撮影モードを選ぶ 


顔認識撮影 について 

政下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向ける 
と自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 
顔を檀数認識したとさは、ピントを合わせる顔に二 
重枠の AF ェ1」アび表示され、 AF ェ U ア似外の顔に一 
重枠び表示されます。 


撮影モード 

認識ずる顔の数 

AF エリア （二重枠） 

〇けート撮影）モード （01126) 

最大12人 

力•^フに最も近い顔 

シーンモード（田 59) の[おまかは 
シー ン]、 [ポー トレート]、[夜景 ポー 
トレート] 

最大12人 

カメフに最も近し、顔 

ベストフェイスモード（口 76) 

最大3人 

画面中央に最ち近い顔 


a (オート撮影）モードでは、顔を認識していない状態でシャツターボタン 
を半押しずると、9つある AF エリアのラち、最わ手前の被写体をと5えてい 
る AF エリアでピントび合います。 


-[おまかせシーン]では、自動判別した撮影シーンによって AF エリアび変わ 
0ます。 

• [ポートレート]、[夜景ポートレート]、またはべストフェイスモードでは、 
顔を認識していない状態でシャッターボタンを半巧しすると、画面中央にピ 
ントびをいます。 

. 一重枠で囲まれた顔をタッチずると、タッチした顔に AF エ U アを変更でさ 
ます （ m 47、 52)。 

. ターゲット追尾（田 50) では、顔認識して枠で囲まれた顔をタッチずると、 
タッチした顔で夕ーゲット追尾び始まりまず。 

【シ顔認識機能についてのごま意 

-顔の向をなどの撮影条件によっては、顔を認識でさないことびあります。また、下の 
よラな場含は、顔を認識できません。 

-顔の一部びサングラスなどでさえぎられている 
-構図内で顔を大きく、またはルさくとらえすざている 

-複数の人物びいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向をなど 
によってち異なりまず。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」 crasi ) の撮影では、二重枠び緑色になっていて 
を、まれにピントびをわないことびあります。ピントび含わないとさは、等距離にある 
別の被写体でピントを合わせる方法 （ ca 54) をお試しください。 



いろいろな撮影 
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撮影モードを選ぶ 


【シ顔認識撮影した画像の再生について 

-再生すると、顔の上下方向にをわせて自動的に回転して表おされます （[ターゲット追尾] 
(田50)、 [連写]、 [ BSS ] または [マルチ連写] (田56)で撮影した画像を除く）。 

-1コマ表示でズームレバーを T (9) 方向に回すと、撮影時に認識した顔を中むに拡大表 
おされまず（の 86) ([夕ーゲット追尾] (田50)、 [連写]、 [ BSS ] または [マルチ連 
哥 （口 56) で撮影した画像を除く）。 
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一部のシーンモード（田59)、ベストフェイスモード（田 76) でを設定できまず。 
—部のシーンモード（田 59) でを設定でをます。 

M 同時に設定でをない機能 

撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。^「同時に設定で 
をない機能」（: 080) 


む (才ート撮影）モードの設定を変える 

凸（オート撮影）モードでは、タブをタッチして設定アイコンを表示ずると、 
政下の機能を設定または変更でさます。 

-各アイコンは、現在の設定を示しています。 

-設定したい項目のアイコンをタッチすると、その項目の設定画面になります。 
-設定アイコンを非表示にするには、タブをわラー度タッチします。 

凸（才ート撮影）モードの場合、設定は電源を OFF にしても記憶されまず（セ 
ルフタイマーを除<)。 


4 56789 



0曰 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 

お画像モード（画質/画像サイズのお更） 


記録する画像の大ささと、画質（圧縮率）の組みをわせを還びます。画像の用 
途や内蔵メモリー / SD カードの鶏量に合わせて設定してください。画像サイズ 
の大さい画像モードほど、大さくプ U ントするのに適していますび、記録でさ 
るコマ数は少なくなります。 


画像モード 

画像サイズ 
(ピクセル） 

内容 

晒 4608 X 3456^ 

4608 X 3456 

圆よ〇ち精細な画像にな0ます。圧縮率は約 
1/4です。 

圆 4608 X 3456 
(初期設定） 

4608 X 3456 

フアイ j レサイズと画質のバランスび良く、一 
般的な撮影に適した画像モードです。圧縮率 
は約1/8です。 

团 3264 X 2448 

3264 X 2448 

团 2592 X 1944 

2592 X 1944 

团 2048 X 1536 

2048 X 1536 

圆、团、团よりち画像サイズびルさいため、 
よりをく撮影でさます。圧縮率は約1/8です。 

西 1024 X 768 

1024 X 768 

パソコンのモニターに表示するとさに適し 
ています。圧縮率は約1/8です。 

晒 640 X 480 

640 X 480 

電子;<ールへの添付や画面の縦横比び4 : 3 
のテレビへの表示に適しています。圧縮率は 
約1/8です。 

陋 4608 X 2592 

4608 X 2592 

縦横 h ：； び16 : 9の画像を撮影でさます。圧縮 
率は約1/8です。 


M 画像モードの設定について 

• 〇 (オート撮影）モード切がの撮影モードでを、下のタブをタッチして設定アイコンを 
表示し、ををタッチすると設定できまず。 

-設定は、他の撮影モードにち適用されます。 

-この機能は、他の機能と同時に設定でをない場をびぁります。^「同時に設定でをない 
機能」（の80) 


〇 (オート撮影）に設定今下のタブをタッチするみ画像モード 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 
因記録可能コマ数 

内蔵メモリーや4 GB の SD カードに記録できるおおよそのコマ数は UTF のとおりです。た 
だし、 JPEG 圧縮の性質上、画徹の絵柄によって記録可能コマ数は大をく異なります。同じ 
容量の SD カードでを、カードの種類によって、記録巧能コマ数び異なることびあります。 


画像モード 

内蔵メモリー 
(約 20 MB ) 

SD 力ード 
(4 GB ) 

プリント時の大ささ& 

晒 4608 X 3456^ 

1 コ 7 

約620 コマ 

約 39 X 29 cm 

圆 4608 X 3456 

3 コ 7 

約1060 コマ 

約 39 X 29 cm 

团 3264 X 2448 

7 コ 7 

約2050 コマ 

約 28 X 21 cm 

团 2592 X 1944 

12 コ 7 

約3240 コ 7 

約 22 X 16 cm 

团 2048 X 1536 

20 コ 7 

約5120 コ 7 

約 17 X 13 cm 

西 1024 X 768 

65 コ 7 

約16400 コマ 

約 9 X 7 cm 

圆 640 X 480 

108 コ 7 

約24100 コ 7 

約5 X 4 cm 

1 4608 X 2592 

5 コ 7 

約1380 コマ 

約 39 X 22 cm 


《出力解像度を300 dpi に設定した場合のサイズです。 


ピクセル数-プリンター解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算していまず。同じ画撒サイズ 
でち、高い解像度で印刷ずると印刷サイズはルさくなり、低い解像度で印刷すると、印 
刷サイズは大をくなりまず。 

撮影画面では、撮影でさる残0のコマ数び50コマし处下になると、記録可能コマ数が表 
おされまず（田％)。 

再生画面の画像の番号/全画儘数の表おは、記録したコマ数び10,000コマし^上になると、 
10,000コマ目じ(降は「9999」となります。 


いろいろな撮影 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


のタッチシャツター（画面にタッチしてシャツターををる) 


〇 (才ート撮影）に設定下のタブをタッチするみ巧/趣!/削タッチ撮影 


画面にタッチするだけで、シャッターびきれます。 

-初期設定では、[タッチシャッター]に設定されています。手順2に進んで 
<ださし、。 

1 下のタブをタッチし、な/斬/ミをタッチした6 
(1 X 144)、な（タッチシャッター）をタッチする 





因 


ピントを合わせたい被写体をタッチして撮影する 

-液晶モニターにタッチするとさに力を入れすざ 
ると、カメラび動いて画像びぶれる（手ブレする） 
ことびありますのでご注意ください。 

-電子ズーム使用時は、画面中央の被写体にピント 
び合います。 

• タッチシャッターに設定していてわ、シャッター 
ボタンを巧して撮影でさます。 

-液晶モニターにタッチしてこ^び表示されたとき 
は、シゎッターびされません 。 U ^の巧側または 
顔認識して表おされる枠をタッチしてください。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 

【シタッチシャッターについてのごま意 

-[連写] (田 56) の[連写]または [ BSS ] を使って摄影するとをや、シーンモード 
(田 59) の [スポーツ] または [ミュージアム] で撮影ずるとをは、シゎッターボタン 
を押して撮影してください。タッチシャッターを使ラと1コマずつの撮影になります。 

-誤って画面に軸れてシャッターをきらないようにご注意ください。〇 (オート撮影) 
モード、一部のシーンモードでは、タッチ撮影の設定を [タッチ AF / AE ] に切り換える 
と、画面にタッチしてもシャッターびきれないよラにできます（田52)。 

-オートフォーカスび苦手な被写体を撮影すると、ピントび合わないことびあります 
畑31)。 

-セルフタイマー（田 37) を設定してから、画面の被写体をタッチすると、ピントが固 
定され、10秒または2秒横にシャッターびきれます。 

-この機能は、他の機能と同時に設定でをない場をびありまず。^「同時に設定でをなし气 
機能」 （ mso ) 


いろいろな撮影 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


M タッチシャッターび使える撮影モードについて 

〇 (オート撮影）モード U (外でも、タッチシャッターを使えます。撮影モードによって、 
タッチシャツターの動作は政下のよラに異なります。 


撮影モード 

タッチシャッターの動作 

〇 (才ート撮影）モード（田26)、 
シーンモード（の 59) の 
[スポーツ]/ [パーテイー]/ 
[ビーチ]/[雪]/[ク□ーズアップ]/ 
[料理]/ [= ュージアム]/ 

[モノク□コピー]/ [逆光] 

ピントを含わせたい被写体にタッチしてください。 
タッチしたエ U アでカメラびピントと麗出を合ね 
せます。複数の顔を認識したとさは、一重枠で囲ま 
れた顔をタッチすると、その顔に力;><ラびピントと 
露出を合わせます。 

シーンモード（田59)の[おまか 
せシーン]、 

ベストフェイスモード（[笑顔自動 
シャッター]が [OF 鬥のとを） 
(の76) 

-顔認識しているとをは、枠で囲まれた顔をタッチ 
してください。タッチした顔に力方ラびピントと ^ 
露出を合わせます。 い 

-顔認識していないとをは、タッチしたエ U アで力 ^ 
メラびピントを含ねせまず。 S 

シーンモード（の 59) の 
[ポートレート]/ 

[夜景ポートレート] 

顔認識して表おされる梓じ(外は選べません。複数の顔 胃^ 

を認識したときは、一重枠で囲まれた顔をタッチする 
と、その顔にカメラびピントと麗出を合わせます。 

シーンモード（田 59) の 
[風景]/ [夕焼け]/ 

[トワイライ M / [夜景]/ 

[巧ち上げ巧义]/ 

[パノラマアシスト] 

シャッターポタンを押して撮該するとをと同じ AF 
エ U アで、ピントと露出を合わせます。詳しくは、 
「シーンを選んで撮影する（シーンモードの種類と 
特徴)」（田 64) をご覧ください。 

ベストフェイスモード（[笑顔自動 
シャッター]び [ ON ] のとき） 
(の76) 

タッチシャッターは使えません。複数の顔を認識し 
たとをは、一重枠で囲まれた顔をタッチすると、そ 
の顔に AF エ U アを移動でをます。 

シーンモード （[ D 59) の[ペット] 

ピントを含わせたい被写体にタッチしてください。 
タッチしたエ U アでカメラびピントと麗出を台ね 
せます。 

ただし、ペット自動シャッター [ ON ] 時に、ぺッ 
卜を検出したときは、検出した顔で力六ラびピント 
を合わせ、自動でシャッターがをれます。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


下のタブをタッチし、な/斬/ミをタッチした5 
(田44)、勒（ターゲット追尾）をタッチする 

-撮影モードび、〇 (オート撮影）モードし U 列のと 
さは、南 I (ターゲット追尾）を使えません。 






因 



被写体を登録する 

•ピントを合わせたい被写体に画面上でタッチします。 

-被写体び登録されます。 

-顔認識しているとさは、枠で囲まれた顔をタッ 
チすると、顔び登録され、ターゲット追尾び始 
まります。檀数の人物を認識していた場合、登 
録された顔政外の枠の表示び消えます。 

-顔政がの被写体び登録されると、黄色い AF エリ 
アで囲まれ、ターゲット追尾び始ま0ます。 

-枠びホ色で表示されたときは、被写体にピントを合わせられません。構図 
を変えて、ちラー度被写体を登録してください。 

-被写体び登録でさない場所をタッチしたとさは、液晶モニターに:：：!び表示 
されまず。：：^で囲まれた範囲巧で、タッチしてください。 

. ターゲットを変えたいとさは、ちラー度ピントを 
合わせたい被写体をタッチしてください。 

-被写体の登録を解除するときは、画面左側の隅を 
タッチします。 

-力^ラび夕ーゲットを見失って AF エ U ア表示び消 
えたとさは、をラー度被写体を登録してください。 
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軌ターゲット追尾（動<被写がにピントを合わせて撮穀ずる) 


〇 (才 ート 撮影）に設定下のタブをタッチす るみ 巧/趣!/! 叫 タッチ撮影 


凸（オート撮影）モード（田 26) では、タッチ撮影の設定を [タッチシャッ 
ター] (荷]期設定）から [ターゲット追尾] に切り換えられます。動走のある 
被写体を撮影ずると走に使います。ピントを合わせたい被写体を登録すると 
ターゲット追尾び始まり、 AF エリアび被写体を追いかけて移動します。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


ミシャッターボタンを押して撮影する 

• シャッターボタンを半押しして AF エ U アでピント 
び合ラと、 AF エ I 」ア表示び緑色になり、ピントび 
固定されます。 

- AF エリア表示び点滅したとさは、被写体にピント 
びをっていません。もう一度シャッターボタンを 
半巧しして、ピントを合わせてください。 

- AF エリアび表示されていない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面 
中央にピントび合います。 

. シャッターボタンを全押しするとシャッターびをれます。 


【シターゲット追尾についてのごを意 

-電子ズームは使えません。 

. ターゲット追尾中は、常にピントを合わせる動作冒びします。 

-ズーム位置や撮影時の設定 cca 44) は、被写体を登録する前に設定して<ださい。被 
写体を登録した後に設定を変更すると、被写体の登録び解除されます。 

-被写体の動をび速いとをや手ブレが大をいとさ、類似した被写体びある場合など、撮影 
条件によっては、被写体をターゲットに登録でをないことや追尾でさないこと、または 
別の被写体を追尾することびあります。被写体の大きさや明るさなどによってち、適切 
にターゲット追尾でをないことびあります。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（の31)の撮影では、 AF エ U ア表示び緑色になっ 
ていてを、まれにピントび含わないことびありまず。このよラなとさは、等距離にある 
別の被写体でピントを合わせる方法（田54)をお試しください。 

-この機能は、他の機能と同時に設定できない場をびあります。^「同時に設定できない 
機能」（の 80) 

M タッチ撮影の設定について 

ターゲット追尾での被写体の登録は、電源を OFF にすると觸除されます。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


加タッチ AF/AE (画面にタッチしてピントをさわせる） 


〇 (才ート撮影）に設定下のタブをタッチするみ巧/趣!/削タッチ撮影 


タッチ撮影の設定を [タッチシャッター] (初期設定）から [タッチ AF / AE ] 
に切0換えられます。オートフオーカスでピント合わせをする AF エ U アを、画 
面にタッチして選べます。シャッターボタンを押すと、選んだエ U アでピント 
と露出び合いシャッターびされます。 

1 下のタブをタッチし、な/斬/ミをタッチした6 
(1 X 144)、削（タッチ AF / AE ) をタッチずる 



ピントを合わせたい被写体をタッチずる 

-タッチした場所には 、 S E または二重枠の AF エリ 
アび表示されます。 

-電子ズーム使用時は、 AF エ U アは選べません。 

- AF エ U アの選択を辭除するときは、画面左側の陋 
をタッチします。 

• AF エリアに選べない場所をタッチしたときは、液 
晶モニターに [ ：；び表示されます。 [ ^で囲まれ 
た範囲内で、タッチしてください。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


3 シャッターボタンを押して撮影する 

. シャッターボタンを半押しするとピントと露出び 
固定され、全巧しするとシャッターびされます。 



h タッチ AF/AE についてのごま意 

オートフオーカスび苦手な被写体の撮影では、ピント合わせびできないことびあります 
(邸1)。 


M タッチ AF/AE が使える撮影モードについて 

a (オート撮影）モード U (外でも、タッチ AF / AE を使えます。撮影モードによって、タツ 
チ AF / AE の動作は iU 下のように異なります。 


撮影モード 

タッチ AF/AE の動作 

〇 (才ート撮影）モード（田26)、 
シーンモード（の59)の[スポーツ]/ 
[パーティー]/ [ビーチ]/ [雪]/ 
[クローズアップ]/ [料理]/ 

[ミュージアム]/ [モノク□コピ ー] / 
瞄光] 

タッチしたエ U アで力六ラびピントと露出を合 
わせます。 

シーンモード（田 59) の[おまかせ 
シーン]、 

ベストフェイスモード （ [笑顔自動 
シャッタ ー] び [ OFF ] のとき） (の 76) 

-顔認識しているとさは、枠で囲まれた顔切が 
は選べません。複数の顔を認識したとさは、 
一重枠で囲まれた顔をタッチすると、その顔 
に AF エ IJ アを移動でをます。 

-顔認識していないとをは、タッチしたエリア 
で力^ラびピントををねせます。 

シーンモード（田 59) の 
[ポートレート]/[夜景ポートレート]、 
ベストフェイスモード （ [笑顔自動 
シャッター]び [ ON ] のとき） （ CD 76) 

顔認識して表おされる砕政がは選べません。複 
数の顔を認識したとさは、一重枠で囲まれた顔 
をタッチすると、その顔に AF エ U アを移動でを 
ます。 

シーンモード （ cmsg ) の[風景]/ 

[夕獅ブ]/ [トワイライト]/愼景]/ 
[巧ち上げ花义]/ [パノラマアシスト] 

AF エ U アの変更はできません。 

シーンモード（田 59) の[ペット] 

ペット自動シャッター(田 71) を [ OFF ] に 
ずると、タッチシャッター（初期設定）または 
タッチ AF / AE を選べます。 

タッチ AF / AE にすると、タッチしたエ1」アで力 
メラびピントと露出を合わせます。ただし、タッ 
チ AF / AE のままぺット自動シャッターを [ ON ] 
にして、ペットを検出したとさは、検出した顔 
でカメラがピントを合わせ、自動でシャッター 
びをれます。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


^オートフオーカスび苦手な被写体を撮影するとをは 

オートフオーカスび苦手な被写体（田 31) を撮影ずるとさは、シャッターボタンを何回 
か半押ししてみるか、^^(下の方法をお試しください。 

1〇 (オート撮影）モードに切り換えて、タッチ撮影の設定を 
[タッチ AF / AE ] にする 


H e 


2ピントを合わせたい被写体と等距離にある別の被写体にタツ 
チする 


3シャッターボタンを半押しする 

-ピントび合い、 AF エ U アび緑色に点なしまず。 

-麗出は、半押ししてピント合わせした被写体に含い 
まず。 


4半巧ししたまま構図を変える 

-半押ししている間は被写体と力六ラの距離を変えないでく 
ださい。 



5シャッターボタンを全押しして撮影する 


1 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 

ISO ISO 感度設定 


〇 (オート撮影）に設定今下のタブをタッチする A ISO ISO 感度設定 


ISO 感度を高くすると、より少ない光量で撮影でさます。 

じ〇感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影でをます。また、同じ明るさ 
の被写体でわ、より速いシャッタースピードで撮影でを、手ブレや被写体の動 
きによるブレを軽減しやすくなります。 

- に 0感度を高くすると、暗い被写体の撮影、フラッシュを使わない撮影 、望 
遠側での撮影などに効果的ですび、撮影した画像び多かざらつ < ことびあり 
ます。 

m オート（初期設定） 

明るい場所では ISO 80になり、暗い場所では自動的にに01600までに〇感 
度び高くなります。 

願 感度制限オート 

カメラび自動的にに0感度を変更するときの範囲を [ISO 80-400 ]、 [ISO 
80-800] から選べます。選んだ範囲の上限値た(上に ISO 感度は上びりませ 
ん。 ISO 感度の上限値を設定することで、画像のざらつさを抑える効果びあ 
ります。 

80、100、200、400、800、1600、3200 
に0感度を選んだ値に固定します。 


【シに0感度設定についてのごミち意 

-この機能は、他の機能と同時に設定できない場をびあります。^「同時に設定できない 
機制 （ mso ) 

-に0感度設定を[才ート]州こすると、[モーシヨン検知](口159)は作動しません。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


a 連写 


〇 (オート 撮影） に設定今下のタブをタッチするみ a 連 写 


連写（連続撮影）や BSS (ベストショットセレクター)を設定できます。 

回単写（初期設定） 

1コマずつ撮影します。 

〇| 連写 

シャッターボタンを全巧ししている間、最大約 1.2 コマ/秒で約2コマ連写で 
きます〔画像モードび圆 [4608X3456] のとき)。 

BSS BSS (ベストシ ョッ トセレクター） 

暗い場所でフラッシュを使わずに撮影するときや、望遠側で撮影するとき 
など、手ブレしやすい状況で撮影する場をに設定します。 

シャッターボタンを全押ししている間、連写を続け〔最大10コマ）、撮影 
した画像の中から最も鮮明に撮れている1コマを力;>< ラび自動的に選んで 
記録します。 

哩 マルチ連写 

シャッターボタンを1回全巧しすると約30コマ/秒で 
16コマの連続写真を撮影し、1コマの画像として記録 
します。 

-記録される画像モードは团（画像サイズ： 2560 X 
1920ピクセル）に固定されます。 

-電子ズームは使えません。 

【シ連写についてのごミ主意 
-[連写]、 [ BSS ] または[マルチ連写]で撮影ずるときは、フラッシュは使えません。ピ 
ントと麗出、ホワイトバランスは、最初の1コマと同じ条件に固定されまず。 

-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなることびあ 
ります。 

-この機能は、他の機能と同時に設定できない場をびあります。^「同時に設定できなし1 
機能」 CCD 80 ) 

。 BSS についてのごま意 

[ BSS ] は静止している被写体の撮影に効果的です。動いている被写体の撮影や、構図を 
変えなびらの撮影では、望ましい結果び得られない場合びあります。 



h マルチ連写についてのごま意 

マルチ連号の撮影では、液晶モニターにスミア（田 175) び発生ずると、記録される画像 
にもスミアの影響び残りまず。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電な 
5' などを画面内に入れずに撮影するようおすすめします。 
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a (オート撮影）モードの設定を変える 


WB ホワイトバランス（を合いの調整) 


〇 (オート撮影）に設定今下のタブをタッチするみ WB ホワイトバランス 


人間の目には、晴天、曇り空、白熱電球や堂光好の室内など、光源の色に関係 
なく白い被写体は白く見えます。人間の目に白く見える色を、デジタルカメラ 
で白く撮影するには、光源の色に合わせて調整び必要です。この調整を「ホワ 
イトバランスを合わせる」といいます。 

初期設定の [オート] でほとんどの光源に対応でさますび、撮影した画像び思 
い通りの色にならないときは、天候や光源に合わせて設定を変更してください。 

m オート（初期設定） 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、この 
設定のままで撮影でさます。 

PRE プリセツトマニュアル 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しくは「プ U セツトマニュ 
アルの使い方」 （1 X 158) をご覧ください。 

弟 晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

ザ 電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

ち 壁光灯 

白色堂光打の下での撮影に適しています。 

み 曇天 

屬〇空の屋外での撮影に適しています。 

% フラッシュ 

フラッシュを使ラ撮影に適しています。 


【シホワイトバランスについてのご ミ 主意 

[才ート]、[フラッシュ] し U がのホワイトバランスを選んだときは、フラッシュを© (発 
光禁止）に設定してください（田34)。 
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a (オート 撮影） モードの設定を変える 
プリセツトマニュアルの使い方 

特殊な照明の下で撮影するとをなど、 [オート] や[電球]などのホワイトバ 
ランス設定では望ましい結果び得5れない場合に使います（ホみびかった照明 
下で撮影した画像を、普通の照明下で撮影したよラに見せたいときなど)。 

政下の手順で、撮影する照明下のホワイトバランス値を測定して、撮影します。 

1 撮影する照明下で、白またはグレーの被写体を用意する 


下のタブをタッチして設定アイコンを表をし 
( CQ 14)、 W 日をタッチずる 



PRE をタッチずる 

-レンズび測定用のズーム位置になります。 


M b 


4 測定窓に、用意した白またはグレーの被写体を 
収める 


前回測定したホワイトバランス値を使いたいとさ 
は、[前回の設定]をタッチします。再測定せず 
に、ホワイトバランスび前回の値に設定されます。 



測定窓 


5 [新規設定]をタッチして、ホワイトバランス値 
を測定する 

• シャッターびきれて、ホワイトバランスのプリ 
セット値び新たに設定されます（画像は記録され 
ません)。 

プリセットマニュアルについてのごま意 

フラッシュ発光時のホワイトバランス値は測定でさません。フラッシュ撮影時は、 [ホワ 
イトバランス] を [才ート] または [フラッシュ] に設定してください。 
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シーンにをわせて撮影する（シーンモード） 


政下の撮影シーンを選ぶだけの簡単な操作で、そのシーンに合った設定で撮影 
びでさます。 


^おまかせシーン 

る ポートレート 

H 風景 

ろ スポーツ 

田 賴ポ-トレ-卜 

深 パーティー 

星 ビーチ 

圆雪 

皇 夕焼け 

A トワイライト 

困 夜景 

なる ク□ーズアップ 

II 料理 

壁ミユージアム 

馈巧ち上 im 火 

□ モノク□コピー 

因 手書を;><モ 

SB 逆光 

W バノ巧アシスト 

ペット 


シーンモードの設定方法 


撮影時に凸ボタンを押し、™をタツ 
チずる 

-シーンの選択画面になります。 



設定したいシーンのアイコンをタッチずる 

-選んだシーンの撮影画面になります。 

-シーンモードの種類と特徴一田64 


回図已 QIO 
回回圆国 D 

13网 in PI 园 

0 回 OIISIQ 


構図を決めて撮影ずる 

-シーンによっては、シーンエフェクト 
調整スライダーでシーンの効果を調 
磬でさます〔助61)。 



M 各シーンの説明を見るには（ヘルプ） 

シーンを選ぶ画面（手順 2) で凸をタッチすると、[ヘルプ 
選択]画面になります。シーンのアイコンをタッチすると、 
それぞれのシーンの特徴を表示でをます。百をタッチする 
と、[ヘルプ選お]画面に戻ります。 

-[ヘルプ選巧]画面で百をタッチすると、手順2の画面に 
戻ります。 


ヘルプ星巧 


適を B ろ田 
裂里圆皇 i 
固お fl 函碌 
日因» W 


固 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


@シーンモードの設定について 

シーンモードでは、シーンを選ぶと、撮影時の設定び UTF の内容に切り換わりまず。 
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フラッシュ 

(の34) 

セルフタイマー 
(邸 7) 

マクロ 

(□1139) 

露出補正 
(の40) 

タツチ 撮影 
([1147. 52) 

显な 

立。※1 

0FF&2 

_&3 

0&2 

面※ 2 

を 

的※ 2 

0FF&2 

OFF 

〇※2 

面※ 2 

圆 

® 

0FF&2 

OFF 

〇※2 

巧 

を 

® 

OFF 

OFF 

〇※2 

が 

<•2 

巧 

i®*4 

0FF&2 

OFF 

〇※2 

が 

<•2 

深 

的※ 2' 5 

0FF&2 

OFF 

〇※2 

が 

<•2 

运 

い※ 2 

AUTO 

0FF&2 

OFF 

〇※2 

が 

<•2 

圆 

A?T 〇 ※ 2 

OFF 別 

OFF 

〇※2 

が 

<•2 

皇 

©が 

OFF の 

OFF 

〇※2 

巧 



0FF《.2 

OFF 

〇※2 

巧 

困 


OFF の 

OFF 

〇※2 

巧 

お 

A?T 〇 ※ 2 

OFF の 

ON 

〇※2 

が 

<•2 

TI 


0FF&2 

ON 

〇※2 

が 

さ 2 

盧 


0FF*2 

0FF&2 

0&2 

が 

<•2 

强 

© 

OFF 

OFF 

0 

巧 

Q 

覆 ※ 2 

0FF&2 

0 巧※ 2 

〇※ 2 

な* 2 

因 

- 

- 

- 

- 

- 

iO 

♦ 

0FF&2 

OFF 

〇※ 2 

な* 2 

内 


0FF&2 

0FF《2 

〇※ 2 

の 



_《6 

0 巧※ 2 

〇※ 2 

な* 7 


判別したシーンに含わせて、カメラび自動でフラッシュモードを設定します（田63)。 


® (発光禁止）に変更でをます。 

《2タブをタッチして設定アイコンを表示すると、機能を設定または変更でをます。 

《3ク□ーズアップに判別されると、マク□モードになります（田63)。 

《4ホ目軽減スローシンク□強制発光に固定されます。 

ホ目軽減スローシンク□に切り換わることびあります。 

《6セルフタイマーは使えません。ぺット自動シャッターの ON / OFF を設定できます(口71)。 
《7ペット自動シャッター（田 71) を [ OFF ] にすると、タッチシャッター（初期設定) 
またはタッチ AF / AE を選べます。 


M 画橡モード（画質/画像サイズ）の設定について 

設定は、シーンモードがの撮影モードと連動しています。シーンモードでを、下のタブ 
をタッチして設定アイコンを表示し、おをタッチすると設定できます（の45)。 
































シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


シーンエフェクトの調整 

m 下のシーンモードでは、シーンエフェクト調整ス 
ライダーび表示されます。シーンエフェクト調整ス 
ライダーをタッチまたはドラッグして、シーンの効 
果を調整できます。 




調整スライダー 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


カメラまかせでシーンに合わせて撮影する（おまかせシーン) 

構図を決めるだけで力方ラが！;(下の撮影シーンを自動的に判別するので、より 
簡単にシーンに合った撮影びでさます。 


適：オート撮影（一般的な撮影） 


風景 

夜景 

逆光 


さ：ポートレート 
S :夜景ポートレート 
が：ク□ーズアップ 


撮影時に凸ボタンを押し、極をタツ 
チずる 

-シーンの選択画面になります。 



蟲[おまかせシーン]をタッチずる（田日 9) 

-おまかせシーンになります。 


圆図巧且回 
回回圆圓巧 

10回 OIISIQ 


3構図を決めて撮影ずる 

-撮影モードアイコンび切り換わ0ます。 

• シャッターボタンを半巧しするとピントと露出 
び合います。ピントび台ラと、ピントび台った場 
巧の AF エリア表示び緑色に点灯します。 

. シャッター ボタンを全巧しすると シわッターび 
されます。 


h おまかせシーンモードのごミち意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことびありまず。その場合は、 
〇けート撮影）モード（の 26) に切り換えるか、目的にあったシーンモード（の59) 
を選んで撮影してください。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


M おまかせシーンモードでのピント合わせについて 

-おまかせシーンモードでは、カメラび人物の顔を認識すると、顔にピントび合います 
(顔認識撮影について^田42)。 

-撮影モードアイコンび强やお（ク□ーズアップ）のとさは、9つある AF エ U アのラち、 
最も手前の被写体をとらえている AF エ I 」アにピントびをいます。 

M おまかせシーンで使える機能 

左または下のタブをタッチして設定アイコンを表示すると、フラッシュモード（田34)、 

セルフタイマー（田 37) 、露出補正（田 40) 、画儘モード（田 45) およびタッチ撮影 

(田47、 52) の設定びでをます。 

-フラッシュモード（口 34 )は、 W ち。（自動発光）（初期設定）または© (発光禁止）を 
選べます。ぶ0 (自動発光）にすると、自動判別したシーンにをねせて、力方ラび自動的 
にフラッシュモードを設定します。© (発光禁止）にずると、撮影状況にかかわらず、 
フラッシュは発光しません。 

-マク□モードは変更でさません。ク□ーズアップに判別されると、マク□モードになり 
ます。 

-画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでを同じ画像モードの設定になります。 
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シーンに台ねせて撮影ずる（シーンモード） 

シーンを選んで撮影する（シーンモードの種類と特徴） 

-おまかせシーンについては、「カメラまかせでシーンに合わせて撮影する（お 
まかせシーン)」 ( m 62) をご覧ください。 

をポートレート 

人物のポートレート撮影に使います。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重枠の AF 
エ1」ア表示で囲まれます（顔認識撮影について^ 

[ XI 42)。 

-複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔に二 
重枠の AF エ U アび表示され、 AF エ U ア政外の顔に一 
重枠び表示されます。一重枠で囲まれた顔をタッチすると、その顔に AF エ U ア 
を変更でさます（田47、52)。 

-美肌機能で人物の顔（最大3人）の肌をなめ5かにしてから画像を記録します 
(の77)。 

•顔を認識しないときは、シャッターボタンを半押しすると、画面中央でピント 
び合います。 

-電子ズームは使えません。 

-フラッシュの初期設定は i ® (赤目軽減自動発光）です。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整でさます（田61)。 

B 風景 

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとを 

に使います。 

-遠景にピントびをいます。シャッターボタンを半押し 
すると、常に AF エリアまたは AF 表示（口 30) び緑 
色に点打します。ただし、ピントは遠景にをうため、近 
くの被写体にはピントびをわないことびありまず。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 160) は点灯しません。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色の辭やかさを調整でさます（田61)。 
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压]:压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固 
定して撮影するとをは、 [手ブレ補正] (田 158) を [OFF] にしてください。 








シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


そスポーツ 

運動をなどスポーツ写真を撮影するとさに使いまず。動 

きのある被写体の一瞬の動さを連写（連続撮影）によっ 

て鮮明にと日えます。 

-画面中央でピントを含わせます。タッチシャッター 
(□1147) またはタッチ AF/AE ([1]52)で、ピントび 
合ラエ U アを変え5れまず。シャッターボタンの半押 
しでピントを固定ずるまで、オートフォーカスによるピント合わせを自動的に 
繰り返します。 

. シャッターボタンを全押ししている間、最大約 1.2 コマ/砂で約2コマ連写で 
きます〔画像モードび 团 [4608 X 3456] のとき)。 

-ピントと露出、ホワイトバランスは1コマ目を撮影した条件に固定されます。 

-画像モード、 SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度び遅くなるこ 
とびありまず。 

. タッチシトッター（田 47) で撮影すると、1コマずつの撮影になりまず。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 160) は点灯しません。 

田夜景ポートレート 压] 

夕景や夜景をバックに人物を撮影するときに使います。背 

景の雰囲気を活かしなびら人物をフラッシュ撮影します。 

-カメラび人物の顔を認識すると、顔び黄色い二重枠の AF 
エリア表示で囲まれます（顔認識撮影について^ 

LQ 42)。 

-複数の顔を認識したときは、最もカメラに近い顔に二 
重枠の AF エ U アび表示され、 AF エ U ア掛外の顔に一重枠び表示されます。一 
重巧で囲まれた顔をタッチすると、その顔に AF エ U アを変更できます（田47、 
52)。 

-美肌機能で人物の顔（最大3人）の肌をなめ5かにしてから画像を記録します 
(の77)。 

•顔を認識しないときは、シャッターボタンを半押しすると、画面中央でピント 
び合います。 

-電子ズームは使えません。 

-フラッシュの設定は赤目軽減ス□ーシンク□強制発光に固定されます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整できます（田61)。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


裸パーティー 

パーティー舎場などでの撮影に使いまず。キャンドルラ 
イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ 
ます。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッタ¬ 
の：147) またはタッチ AF/AE (〔日 52) で、ピン 
合ラエリアを変えられます。 


磯 

卜び だな 


フラッシュの初期設定は）® (赤目軽減自動発光）です。赤目軽減ス□ーシンク 
□に切り換わることびありまず。 

手ブレしやすいため、カメラをしっかり持ってください。暗い場所では、兰脚 
などの使用をおすすめします。兰脚などで固定して撮影するとをは、 [手ブレ補 
正] 〔田158)を [ OFF ] にしてください。 


望ビーチ 

晴天の海や砂浜を明るく鮮传かに撮影したいとさに使い 
ます。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッター 
(□1147) またはタッチ AF/AE ([1]52)で、ピントび 
合ラエリアを変えられます。 


シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整でをます（田61)。 



圆雪 

雪景色を明る<鮮やかに撮影したいとさに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッター 
(□1147) またはタッチ AF/AE (口 52) で、ピントび 
合ラエリアを変えられます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整でき 
まず（田61)。 

堂夕焼け 压] 

赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。 

-画面中央でピントを合わせます。 

-フラッシュの初期設定は® (発光禁止）です。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色味を調整でさま 
す（のらり。 
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压]:压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固 
定して撮影するとをは、 [手ブレ補正] (田 158) を [ OFF ] にしてください。 

















シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


* トワイライト 曲 

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 
使いまず。 

-遠景にピントびをいます。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF エリアまたは AF 表示〔圧130)び緑 
色に点丹します。ただし、ピントは遠景に合うため、近 
くの被写体にはピントびをわないことびあります。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 160) は点灯しません。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色巧を調整できます（田61)。 



困夜景 面 

夜景の撮影に使います。ス□ーシャッターで夜景の雰囲 
気を表現します。 

-遠景にピントびをいます。シャッターボタンを半巧し 
すると、常に AF エ U アまたは AF 表示〔口 30) び緑 
色に点なします。ただし、ピントは遠景に合うため、近 
くの被写体にはピントびをわないことびあります。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光 ( mi 60) は点灯しません。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整でさます（田61)。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


おク n —ズアップ 

草花や昆虫、ルさな被写体などの接写（近接撮影）に使 

います。 

-マク□モード（の巧）になり、最短距離で撮影可能な 
位置まで自動的にズームび移動します。 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なります。0 
マークやズーム表示び緑色で表示されるズーム位置 
(公 マーク付近)で、レンズ前約 3 cm までの被写体にピントを合わせ5れます。 

-フラッシュ撮影時は、撮影距離び50 cm 未満の場合、フラッシュの光び充分に 
行さ渡らないことびありますのでご注意<ださい。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッター（田 47) またはタッチ AF / 
AE (の 52) で、ピントび■合うエ U アを変えられます。 

. シャッターボタンの半巧しでピントを固定するまで、オートフォーカスによる 
ピント台わせを自動的に繰0返します。 

•手ブレしやすいため、 [手ブレ補正] (田 158) の設定を確認し、カメラをしっ 
かり持ってください。 

-シーンエフェクト調整スライダーで色の鮮やかさを調藝できます（田61)。 

"料理 

料理の撮影に使います。 

-マク□モード（の39)になり、最短距離で撮影可能な 
位置まで自動的にズームび移動します。 

-最短撮影距離はズーム位置によって異なります。0 
マークやズーム表示び緑色で表示されるズーム位置 
(公マーク付近）で、レンズ前約3 cm までの被写体 
にピントを含わせられます。 

-フラッシュは使えません。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッター（田 47) またはタッチ AF / 
AE (の52)で、ピントび■合うエ U アを変えられます。 

. シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、オートフォーカスによる 
ピントをわせを自動的に繰り返します。 

•手プレしやすいため、 [手ブレ補正] (田 158) の設定を確認し、カメラをしっ 
かり持ってください。 

-シーンエフェクト調馨スライダーで、照明によって被写体の色び変わる影響を 
調整でをまず（助らり。料理モードのシーンエフェクトの調整は電源を OFF に 
してち記憶されます。 
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压]:压]びついたシーンモードでは、兰脚などのご使用をおすすめします。兰脚などで固 
定して撮影するとをは、 [手ブレ補正] (田 158) を [ OFF ] にしてください。 




シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 



盧ミュージアム 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館など、フラッシュ 
を発光させたくない場所で撮影するとさに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッター 
(□1147) またはタッチ AF/AE ([1お2)で、ピントび 
合ラエリアを変えられます。 

• BSS (ベストショットセレクター)(田 56) を使って 
撮影でさまず。 

. タッチシャッタ—（の 47) で撮影すると、 BSS は作動しません。 

-手ブレしやすいため、 [手プレ補正] (田 158) の設定を確認し、カメラをしっ 
かり持ってください。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光 （ CXI 160) は点灯しません。 


强 打ち上げ花火 压） 

ス□ーシャッターで、打ち上げ花火を撮影します。 

-遠景にピントび固定されます。シャッターボタンを半 
巧しすると、常に AF 表示（口 30) び緑色に点灯しま 
す。ただし、ピントは遠景に合うため、近くの被写体 
にはピントびをわないことびあります。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 160) は点灯しません。 

-使用でをる光学ズームの位置は、ちの4力所になり 
ます。ズームレバーの操作時は、4力巧外のズーム 
位置には止まりません(電子ズームは使用でさます)。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


□モノク□コピー 

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影 
したいとさに使います。 

-画面中央でピントを合わせます。タッチシャッター 
(□1147) またはタッチ AF/AE ([1]52)で、ピントび 
合ラエリアを変えられます。 

-近くのちのを撮影ずるとさは、マク□モード([1]39) 

を併用してください。 

-赤色、青色などの被写体を撮影すると、文字などび薄<なることびありまず。 
-フラッシュの初期設定は® (発光禁止）です。 

因手書をメモ 

タッチノ くネルで文字や絵を描いて、画像として保存します。 

詳しくは「手書きメモ機能を使う」 ([ X ]72) をご覧ください。 

SB 逆光 

逆光状態での撮影に使います。フラッシュび常に発光し、 

人物び陰にならずに撮影でさます。 

-画面中央でピントを含わせます。タッチシャッター 
(□1147) またはタッチ AF/AE ([1お2)で、ピントび 
合ラエ U アを変えられます。 

-フラッシュの設定は > (強制発光）に固定されます。 

-シーンエフェクト調整スライダーで明るさを調整でさます（田61)。 


M パノラマアシスト 



撮影した複数の画像をつなげて、パノラマ写真にを成したいとさに使います。撮 
影した画像は、付属のソフトウェア 「Panorama Makers 」 を使ってパソコンで 
パノラマ 写真に合成します。詳しくは「パノラマアシストを使った撮影方法」 
(の74)をご覧ください。 

-フラッシュの初期設定は® (発光禁止）です。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


ペット 

犬または猫の撮影に使います。力;><ラび犬または猫の顔 
を検出し、その顔にピントを合わせます。ピントび合ラ 
と、初期設定では自動でシャッターをさり（ペット自動 
シャッター)、3コマ連写します。 

-検出した顔は、二重枠の AF エ U ア表おで囲まれ、ピ 
ントび合ラと二重枠び緑色になります。 

最大5匹の顔を同時に検出します。顔を複数検出した 
とさは、画面内で最ち大さい顔び二重枠の AF エ U ア 
表示で、それ列の顔び一重枠で囲まれます。 

-ぺット検出していないとさは、シャッターボタンで 
シャッターをきると、画面中央でピントびをいます。 

-下のタブをタッチして設定アイコンを表示すると、ペットで撮影ずるときの 回 
[連写] の設定を変更でさます。 

-[単写]: 1コマずつ撮影します。 

-腫哥 （初期設定）：ペット自動シャッターび [ ON ] のときは、検出した顔に 
ピントびをうと、3コマ連写します。ぺット自動シャッターを使わないときは、 
シャッターボタンを全巧ししている間、最大約 1.2 コマ/秒で約2コマ連写で 
さます（画像モードび 团 [4608 X 3456] のとさ)。 

•下のタブをタッチして設定アイコンを表示すると、 齒[ペット自動シャッター] 
の設定を変更できます。 

- [ ON ] (初期設定）：検出した顔にピントびをラと自動でシャッターをを0まず。 
- [ OFF ] :シャッターボタンまたはタッチシャッター（田 47) でシャッターを 
さります。 

-電子 ズームは 使えません。 

-フラッシュは使えません。 

- AF 補助光（田 160) は点灯しません。シャッター音（田161)は鳴りません。 
•ぺットとの距離、ぺットの動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影条件によって 
は犬や猫を検出しないことや、犬や猫しソ外を検出することびあ D ます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


手書宝メモ機能をほラ 

タッチパネルで文字や絵を描いて、画像として保存します。保をされる画像サ 
イズは關 [640 X 480] になります。 

1 撮影時に凸ボタンを押し、画 i をタッ 
チずる 

-シーンの選択画面になります。 


因[手書をメモ]をタッチする （ m 59) 



国回 EIQI 0 
回回 

PPRiniEi^ 

回圆回囚巧 


文字や絵を描く 

•図（ペン）をタッチして、文ぞや絵を描さます 
(脚16)。 

•因 （消しゴム）をタッチすると、文字や絵を消せ 
ます（田116)。 

. 回をタッチすると、画像を3倍に拡大表示して描 
けます。表示範固を移動するときは、〇〇〇〇 
をタッチします。因をタッチすると拡大表示を終了します。 



4 


03をタッチする 

• 03 をタッチする前に、白をタッチすると、ペン、 
消しづムで行った動作を取り消して、ひとつ前の 
状態に戻ります（最大5回前まで)。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


5 [はい] をタッチする 

-メモび保存されます。 

-保存しないとをは [いいえ] をタッチします。 


保存しまず 
よろしいでずか？ 


はし、 


いしけ 















シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード) 


パノラマアシストをほった撮穀方法 

画面中央でピントを合わせます。三脚を使ラと、構図を合わせやすくなりま 
す。云脚などで固定して撮影するとさは、セットアップメニュー（田 149) の 
[手ブレ補正] (田158)を OFF にしてください。 


撮影時に凸ボタンを押し、画 i をタツ 
チずる 

-シーンの選択画面になります。 



W [パノラマアシスト] をタッチずる （0:159) 

-パノラマ方向(画像をつなげる方向)をおす D マー 
クが表示されます。 


回回 EIQI0 
回回回 QQ 

口回回國巧 


パノラマち向をタッチずる 

-ち方向につなげるとをは D 、 左方向は〇、上方 
向は〇、下方向は〇をタッチします。 

-ちラー度、パノラマ方向のアイコンをタッチする 
と、方向を選び直せます。 

-撮影時の設定を変えるとさは〔田ら〇)、ここで設 
定します。 



4 一番端の被写体に構図を合わせ、1コマ 
目を撮影ずる 

-撮影した画像び、画面の約1/3の部分に 
半透明で表示されます。 
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シーンに合わせて撮影ずる（シーンモード） 


2コマ目拉降を撮影する 

-次の被写体の1/3び前の絵柄に重なる 
よラに構図を合わせて、 シャツ ターボ 
タンを巧して < ださい。 

-この手順を繰り返して、必要な画像を 
撮影してください。 



6 必要な画像を撮影し終わった！5、□をタッチする 
-手順3の状態に戻りまず。 


货四 


□ 


gagteff y 瓜! W . 


。パノラマアシストについてのごま意 

-撮影時の設定（の60)は、1コマ目のシャッターをきる前に設定してください。1コマ 
目を撮影した後は変更でをません。1コマ目を撮影した後は、ズーム操作、画徹の削除 
ちでをません。 

. 撮影中に才ートパワーオフ cmi 62) による待機状態になると撮影び終了します。才一 
トパワーオフの時間を長めに設定しておく ことをおすすめします。 

剧 I ^ IHL 表示について 

パノラマアシストモードでは、パノラマ写真を構成するすべ 
ての画像を、1コマ目と同じ麗出、ホワイトパランスおよび 
ピントで撮影します。 

1コマ目を撮影すると、露出、ホワイトバランスとピントを□ッ 
ク（固定）したことをおすび画面に表示されます。 


^パノラマ写真に合成ずるには 

撮影した画觀まパソコンに転送して（の137 )、 Panorama Maker 5でパノラマ写真に含 
成できます （ mi 4 i )。 

Panorama Maker 5は、付属の ViewNX 2 CD - ROM を使ってパソコンにインストールでき 
ます。 



巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]179 
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構図をミ央める 

-力;><ラを被写体に向けます。 

-カメラび人物の顔を認識ずると、顔び黄色い二重 
枠の AF エリア表示で囲まれ、ピントび合うと二重 
枠び一瞬緑色になりピントび固定されます。 

-最大3人の顔を認識します。檀数の顔を認識した 
とさは、最ち画面の中央に近い顔び二重枠の AF エ U ア表おで囲まれ、他の顔 
び一重枠で囲まれます。 

一重枠で囲まれた顔をタッチすると、その顔に AF ェ U アを変更でさます。 



4 


自動的にシャッターがされる 

-[笑顔自動シャッター] (助 79) によ0、カメラび二重枠で固まれた人物の 
笑顔を検出すると、自動的にシャッターびされます。 

. シャッターびきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮暴を繰り返します。 

撮影を終了ずる 

-笑顔検出による自動撮影を終了するときは、電源を OFF にするか、 [笑顔自動 
シャツター] を [ OFF ] にするか、〇ボタンを巧して他の撮影モードに切り 
換えてください。 


h ベストフェイスモードについてのごま意 

-電子ズームは使えません。 

-撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出びでさないことびあります。 
-「顔認識機能についてのご注意」一の42 


笑顔を撮影する（ベストフェイスモード） 

初期設定では、顔認識した人物の笑顔を検出して自動でシャッターをきること 
びできます（笑顔自動シャッター）。美肌機能で人物の顔の肌をなめ5かにで 
さます。 

1 撮影時に〇ボタンを押し、回を 
タッチする 

-ベストフェイスモードになります。 
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笑顔を撮影ずる（ベストフェイスモード) 

Cd 美化機能についてのご注意 

-美肌機能を使って撮影する場合は、画徹の記録時間び通常より長くなることびあります。 
-撮影条件によっては、撮影時の画面で力^ラび顔を認識していてち、美肌の効果が表れ 
ないことや、顔し处がの部分び画儘処理されることびありまず。望ましい効果び得られな 
い場台は、 [美肌効果] を [ OFF ] にして撮影し直してください。 

-シーンモードのポートレート、夜景ポートレートでは、美肌効果の度をいは設定でさま 
せん。 

-撮影後にち、記録した画儘に^イクアップ効果で美肌などの編集びでさます（田124)。 

@セルフタイマーランプについて 

笑顔自動シャッターでは、力方ラび顔を認識すると点滅し、シャッターびされた直後は速 
く点滅します。 

M 手動で シャッターをを るには 

シャッターボタンを押してちシャッターがきれます。顔認識していないとをは、画面中央 
の被写体にピントび含いまず。 

M 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について 

[笑顔自動シャッター] び [ ON ] のときは、カメラを操作しないまま UTF の状態が続く 
と、オートパワーオフ（田 162) び作動して、電源び OFF になります。 

-カメラび顔を認識しない。 

-カメラび顔を認識していてち、笑顔を検出でさない。 

巧 関連ページ 

オートフォーカスび苦手な被写体^田31 
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笑顔を撮影ずる（ベストフェイスモード) 


1 

2 

3 

4 


1 >フラッシュ 

ベストフェイスモードで撮影するときのフラッシュ （ CIB 4) を設定でをます。 

2 公セルフタイマー 

セルフタイマー (田37)を設定しまず。 [笑顔自動 シャッ ター] (田 79) 
び [ ON ] のときは、設定できません。 

3 マク□モード 

マク□モード（田 39) の設定はでさません。 

4 因露出補正 

ベストフェイスモードで撮影するとさの [露出補正] (口:^〇)を設定でを 
ます。 

5 お画像モード 

記録時の画像モード（画像の大ささと圧縮率の組み合わせ）を選びます 
(□1145)。 

画像モードの設定を変更すると、他の撮影モードでち同じ画像モードの設 
定になります。 



ベストフエイスモードの設定を変える 

ベストフェイスモードでは、タブをタッチして設定アイコンを表示すると 、 m 
下の機能を設定または変更でをます。 

-各アイコンは、現在の設定をおしています。 

-設定したい項目のアイコンをタッチすると、その項目の設定画面になります。 
-設定アイコンを非表示にするには、タブをわラー度タッチします。 




一6 78 9 
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笑顔を撮影ずる（ベストフェイスモード） 

6 巧タッチ撮影 

タッチシャッター（田 47) とタッチ AF/AE (田 52) を切り換えます。 [笑 
顔自動 シャッ ター] び [ ON ] のときは、設定できません。 

7 屆美机効果 

美肌の効果を設定します。シャッターびされると、人物の顔を力;ラび検 
出し（最大3人)、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録しま 
す。効果の度合いを [強め]、[標準] (初期設定）、 [弱め] から選べます。 
[ OFF ] を選ぶと、美肌機能は OFF になります。 

-撮影画面の被写体では、効果の度合いは確認でさません。撮影後に画像 
を再生して確認してください。 

8 @目つぶり軽減 

[ ON ] にすると、撮影のたびに2回シャッターをきり、人物び目をつぶっ 
ていない画像を優先して1コマだけ記録します。 

-目をつぶっている可能性のある画像を記録し 
たときは、ちのメッセージび数秒間表示され 
よ9 〇 

- [ ON ] にすると、フラッシュは使えません。 

-初期設定は [ OFF ] でず。 

9 固 笑顔自動シャッター 

- [ ON ] (初期設定）：顔認識した人物の笑顔を検出するたびに、カメラび 
自動でシャッターをを0ます。 

- [ OFF ] :笑顔検出による自動シャッターを OFF にして、シャッターボタ 
ンのみでシャッターをさ0ます。 

10 讀風切0音お减 

動画撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定します（田132)。 

11 WIF 動画 AF モード 

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます（田128、131)。 

12 W 動画設定 

動画撮影時の動画の種類を選びます CCXI 128、 130)。 



@ベストフェイスモードの設定について 

この機能は、他の機能と同時に設定でさない場合びあります。^「同時に設定でさない機 
能」（の 80) 
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同時に設定でをない機能 


撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定びあります。 


制限される機能 

巧疋 

内容 

フラッシュ 

連写（じおら） 

[連哥、 [ BSS ]、 [マルチ連写] にし 

て撮影するとさは、フラッシュは使え 
ません。 

目つぶり軽減〔の 79) 

[目つぶり軽減] び [ ON ] のときは、 
フラッシュは使えません。 

セルフタイ 7 — 

ターダット追尾 
(邸 0) 

タッチ撮影を [ターゲット追尾] にす 
ると、セルフタイマーは使えません。 

マク n モード 

ターダット追尾 
(邸が 

タッチ撮影を [タープット追尾] にす 
ると、マク□モードは使えません。 

画像モード 

連写（の56) 

[マルチ運写] で撮影するとき は、[画 
像モード]は团 （画像サイズ： 2560 
X 1920ピクセル）に固定されます。 

じ〇感度設定 

連写 （ m 56) 

[マルチ連哥で 撮影するときは 、 [ISO 
感度設定] は明るさに応じて自動的に 
設定されます。 

連写 

セルフタイ7— 
( CI ]37) 

セルフタイマーで撮影するときは、 
[単写] に固定されます。 

タッチシャッター 
(□1147) 

タッチシャッターを使ラと1コマずつ 
の撮影にな0ます。 

モー シヨン検® 

ターダット追尾 
(邸 0) 

ターゲット追尾で撮影するときは、 
[モーシヨン検巧] は作動しません。 

ISO 感度設定（の55) 

に 0感度を [オート] 政がにずると、 
[モーシヨン検巧] は作動しません。 

連写 （ msG ) 

[マルチ連写] にすると、 [モーシヨン 

検知] は作動しません。 

電子ズーム 

ターゲット追尾 
(邸 0) 

タッチ撮影を [ターゲット追尾] にす 
ると、電子ズームは使えません。 

連写（じおら） 

[マルチ連写] にして撮影するときは、 
電子ズームは使えません。 

目つぶり検出設定 

連写 （[ X ]56) 

[連写]、 [ BSS ]、 [マルチ連写] にし 

て撮影するとさは、目つぶり検出しま 
せん。 
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同時に設定でをない機能 


M 撮影 モードによって制限される機能について 

撮影モード（田 41) によって、使える機能び異なります。各撮影モードで使える機能に 
ついては UTF をご覧ください。 

• 〇 (オート撮影）モードー田44 
-シーンモードー [ D 60 
-ベストフェイ スモードー ロ78 

巧 関連ページ 

電子ズームについてのご注意一田160 
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いろいろな再を 


1コマ表示中の操作 


撮影モードのとをに 因 （再生）ボタンを押ずと再生 
モードにな0、撮影した画像を再生します畑32)。 


1コマ表示では、 L ソ下の操作びでさます。 



い 

ろ 

い 

ろ 

な 


機能 

アイコン/ 

ボタン 

内容 


画像を選ぶ 

- 

画像をちへドラッグすると前の画像、左へ 
ドラッグすると次の画像を表示します。 

32 

画像を一覧表示ず 
る 

W ( H ) 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回すと、 

4コマ、9コマ、または16コマのサムネイ 
ル画像を表示します。 

83 

画像を拡大ずる 

T 

乃） 

ズームレバーを T ( q ) 方向に回すと、最 
大約10倍までの倍率に拡大します。田を 
タッチすると、1コマ表示に戻ります。 

85 

動画を再生ずる 

巧 

表示中の動画を再生します。 

133 

画像にランクを設 
定する/ランク別に 
再生する 

ちのタブ 
(★) 

画像に5段階のランクを設定でさます。ラ 
ンク別に再生でをまず。 

101 

再生に関する設定 
をずる 

下のタブ 

画像に巧して設定作編集びでさます。 

100 

再生 モー ドを切り 
換える 

動 

再生モードメニューを表示して、お気に入 
0再生モード、オート分類再生モード、撮 
影曰一覧モードへの切り換えびできます。 

87 

撮影 モー ドに切り 
換える 

0 

• 



至 

〇巧タソ、 ■ 1 , 動画}ぉが；巧タソま 7 L 
はシャッターボタンを巧しまず。 

32 


@画橡の向を（縦横位置）を変更ずるには 

撮影後に、 [画像回乾] ( mi 10) で変更でをます。 
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複数の画像を一賣表示する（サムネイル表示) 

再生 モー ドの1コマ表示（[1]82) でズー ムレバーを 
W ( H ) 方向に回すと、画像を一覧でをる「サムネ 
イル表示」になります。 


サムネイル表示では、政下の操作びでさます。 



機能 

アイコン/ 

ボタン 

内容 


表示 コマ 数を増 
やず 

W 

( H ) 

ズームレバーを W ( U ) 方向に回すと、4コマ 
一9コマー16コマに切り換わります。 


表示 コマ 数を減 
らず 

T 

巧） 

ズームレバーを T (9) 方向に回すと、16コマ 
一9コマー4コマに切0換わります。 

4コマ表示でズームレバーを T の)方向に回 
すと1コマ表示に戻りまず。 


画面をスク n — 
ルずる 

□□ 

n または0をタッチします。液晶モニターを 
上下にドラッグしてちスク□ールでさます。 

- 

1コマ 表示に切 D 
換える 


- 

画像をタッチします。 

32 

画像にランクを 
設定する/ランク 
別に再生ずる 

ちのタブ 
(★) 

画像に5段階のランクを設定でさます。ラン 
ク別に再生でをまず。 

101 

再生に関する設 
定をする 

下のタブ 

消 y 除]、 [スライドショー]、[プ□テクト設 
定] または [プリント指定] びできます。 

100 

撮影 モード 1 し切 
り換える 

B 

• 



至 

〇ボタン、参 （1? 動画撮影）ボタンま巳は 
シャッターボタンを押します。 

32 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 
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複数の画像を一覧表示ずる（ヴムネイル表示) 


@サムネイルに表示されるマーク 

ランク設定（田101)または [プ□テクト設 
定] ( mi 04) をした画像にはちのマークび表 
おされます。動画は、映画フィルムの1コマの 
よラに表示されます。 



動画表示 


M お気に入り再生および才ート分類再生中のサムネイル表示 

-お気に入り再生（の88)では、再生しているお気に入り 
フオルダーのアイコンび画面上に表示されます。 


オート分類再生（田 95) では、再生している分類のアイ 
コンび画面上に表示されます。 
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画像を化大表巧する 


再生モードの1コマ表示（圧] 82) でズームレバーを 
T (9) 方向に回すと、表示中の画像の中央部び拡大 
表示されます。 

-画面ち下のガイドは、画像のどの部分を表示して 
いるかを示しています。 

拡大表示では、し处下の操作びでさます。 



機龍 

アイコン/ 

ボタン 

巧容 


拡大倍率を上げる 

了の） 

ズームレバーを T (q) 方向に回します。 
約 10 倍まで披大でさます。 

- 

拡大倍率を下げる 

W ( H ) 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回しま 
す。倍率び 1 倍になると、 1 コマ表示に戻 
ります。 

- 

表示範囲を移動ずる 

- 

画像をドラッグすると、表示範囲を移動 
でさます。 

し 1 

- ろ 

い 

画像を削除ずる 

励 

0をタッチします。 

巧 ク 

ぉな 

1 コマ 表示に戻る 

田 

□をタッチします。 

32 巧 

牛 

画像の一部を切り抜 
く（トリミング） 

巧 

拡大表示した部分だけを別画像として保 
存します。 

127 

撮影モードし切り換 
える 

B • 


32 

主 

〇ボタン、 •（ U 動画撮影）ボタンま /L 
はシャッターボタンを巧します。 
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画像を}広大表示ずる 

顔詔識またはぺット検出して撮影した画像の場合 

顔認識（の42)またはペット検出（田 71) して撮 
影した画像は、1コマ表示でズームレバーを T の） 

方向に回すと、撮影時に認識した顔を中むにま広大表 
示されます （ [夕ーゲット追屬 （ mso ) 、 [連哥、 

[ BSS ] または [マルチ連写] ( m 56、71) で撮影し 
た画像を除<)。 

-複数の顔を認識していたときは、ピント合わせを行った顔を中むに拡大表示 
され、圆または圆をタッチすると表示する顔び切0換わります。 

-さらに T (9) 方向または W ( H ) 方向に回すと拡大率び変わり、通常の拡 
大表示になります。 
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分類して再をする 

政下の再生モードを選べます。 

因 再生 脚2 

撮影したすベての画像を再生します。 

〇 お気に入り再生 口 88 

お気に入〇フオルダーに登録した画像を再生します。 

血 オート分類再生 田 95 

撮影時に自動分類された項目を選んで、画像和動画を再生します。 

面 撮影日一覧 mgs 

撮影曰を選んで、画像を再生します。 


1 再生時に因ボタンを押す 

-再生モードメニューび表示されまず。 


2設定したい再をモードのアイコンをタツチずる 

-選んだモードに切り換わります。 

-再生モードを切り換えずに再生モードに戻るに 
は、 因 ボタンを押しまず。 
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お気に入 0 の画像を分類ずる（お気に入0再を） 

撮影した画像は、お気に入りフォルダーへ登録して分類でさます。 

登録後は、「〇お気に入り再生モード」にすると、登録した画像だけを再生で 
さます。 

-お気に入りフォルダーに登録しておくと、画像を探すとさに見つけやすくな 
0ます。 

-画像を旅行や結婚式などのイベントごとに分類して再生できます。 

-同じ画像を複数のフォルダーに登録でさます。 

画像をお気に入0フォルダーに登録する 

撮影した画像をお気に入0フォルダーに登録して分類します。 

1 再生モード（田32)、オート分類再生モード（[1お5)または撮影曰一覧 
モード （[ X 198) で画像を再生ずる 

2 お気に入りの画像を選び、下のタブをタツチずる 

-1コマ表おにして下のタブをタッチしてください。 


3 白をタッチずる 

-お気に入り登録画面び表示されます。 


4 画像を登録したいお気に入りフォルダーをタツ 
チずる 

•登録び完了し、1コマ表示に戻ります。 

-同じ画像を複数のフォルダーに登録するとさは、 
手順1または2から操作を繰り返します。 


因孤]！!/雌/ 1 IS 115:30區 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 

。お気に入り登録についてのごま意 

-1つのお気に入りフォルダーに登録できる画働ま、最大200コマでず。 

-動画はお気に入りフォルダーに登録でをません。 

-選んだ画儘びすでにお気に入りフォルターに登録されているときは、登線されているお 
気に入りフォルダーのアイコンび黄色になりまず。 

-画儘をお気に入りフォルダーに登録しても、画撒ファイルは記録したフォルダー 
(口 179) からお気に入りフォルダーへコピーも移動もされません（田94)。 

口 関連ページ 

お気に入り登録を解除する^田91 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生） 

お気に入〇フオルダーの画像を再をする 

r 白お気に入り再生モード」にすると、画像を登録したお気に入りフオルダー 
を選んで画像を表示でをます。 

-1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、サムネイル表示、拡大表 
示びでをます。下のタブをタッチして設定アイコンを表示すると、同じお気 
に入りフオルダーの画像を対象に設定や編集びでさます(脚00)。 

1 再生時に因ボタンを押し、 〇 をタッ 
チずる 

-お気に入りフオルダーの一覧表示に 
なります。 


2表示したいお気に入りフオルターをタッチずる 


選んだお気に入りフォルダーの画像び、1コマ表 
おされます。 

再生中のお気に入りフォルダーアイコンび画面 
に表示されます。 

お気に入りフォルダーを選び直すときは、手順1 
〜2を繰り返します。 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 


お気に入0宮録を解除する 

画像を削除しないで、お気に入〇フオルダーから画像の登録を解除したいとさ 
は、下のよラに操作してください。 

-お気に入0再生モードの1コマ表示 （[ X 190 の手順 
2) で解除したい画像を選びます^下のタブをタッ 
チして設定アイコンを表示します^〇をタッチす 
ると、登録解除の確認画面び表示されます。 



[はい] をタッチし、登録を解除します。解除をや 
めるには、 [いいえ] をタッチします。 


良,.け怖命 


はい III いいを 


【シ削除についてのごま意 

お気に入り再生モードで画像を削除すると、お気に入りフオルダーから画儘び消えるだけ 
でなく、内蔵メモ I 」一または SD カードに記録されている元の画儘も削除されますのでご 
注意ください（田94)。 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 


お気に入0再をモードの操作 

お気に入0フォルダーの一覧画面 （[ X 190 の手順 2) では、政下の操作びでさ 


い 

ろ 

い 

ろ 

な 


ます。 


機能 

アイコン/ 

ボタン 

内容 

□:] 

お気に入り 
フオルダーの 
アイコンを変 
更ずる 

a 

下のタブをタッチして設定アイコンを表示し、 
0をタッチします。 

93 

選んだフオル 
ダーの画像を 
まとめて削除 
ずる 


下のタブをタッチして設定アイコンを表示し、 
なをタッチずると、フォルダーの選択画面び表 
示されます。フォルダーを選んで03をタッチし 
ます。 

- 

再生モードを 
切0換える 



再生モードメニューを表示します。 

87 

撮影モードに 
切り換える 

0 

• 




n ホタン、参(づ?動画撮影）ホタンま t はシャッ 
ターボタンを巧します。 

32 
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お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 


1 再生時に因ボタンを押し、 a をタツ 
チずる 

-お気に入りフオルダーの一覧表示に 
なじまず。 


2下のタブをタッチして設定アイコンを表をし、 
0をタッチずる 


3 変更したいフォルダーをタッチずる 

-アイコンとアイコンの色の選択画面になります。 




4 フォルターに表をしたいアイコンをタッチし、 

アイコンの色をスライダーをタッチまたはド 
ラッグして選んだ！5、のをタッチずる 

-アイコンび変更され、お気に入りフォルダーの一 
覧画面に戻りまず。 

. 白をタッチすると、設定を変更せずにフォルダー 
選択画面に戻0ます。 

【シお気に入りフォルダーのアイコン設定についてのごま意 

お気に入りフォルダーのアイコンは、内蔵メモ U —または SD カードごとに設定してくだ 
さし'!。 

-内蔵メモ U —のお気に入りフォルダーアイコンを変更するとをは、 SD カードをカメラ 
から取り出してください。 

-アイコンの初期設定は数字アイコンです。 
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お気に入〇フオルダーのアイコンをお更する 

お気に入りフオルダーのアイコンのデヴインは変更でさます。変更すると、ど 
のフォルダーにどのよラな分類で画像を登録したか分かりやすくなります。 

















お気に入りの画像を分類ずる（お気に入り再生) 


@お気に入りの登録/再生について 


画像をお気に入りフォルダーに登録しても、画像ファイルは記録したフォルダー ( mi 79) 
からお気に入りフォルターへコピーわ移動ちされません。お気に入りフォルダーには、画 
儘のファイル名び登録されまず。お気に入り再生モードでは、お気に入りフォルダーに登 
録されているファイル名から画儘を呼び出して再生します。 

お気に入り再生モードで画像を削除（口33、 92) すると、お気に入りフォルダーから画 
像び消えるだけでなく、内蔵メモ U —または SD カードに記歸されている元の画儘び削除 
されますのでごを意ください。 


お気に入り登録 

广 内蔵メモリーまたは SD 力ード. 


ファイルをを登録 


お気に入り 
フォルダ ー 1 

0001 JPG 
0002 JPG 
0003 JPG 


ファイル名を登録 


お気に入り 
フォルダ ー2 

0001 JPG 
0004 JPG 


お気に入り再生 


お気に入り 


0001 JPG 





f -\ 


0001 JPG 

0002 JPG 

ファイルの 

呼び出し 

巧蔵メモリー 
または 


0003 JPG 


SD 力ード 







0002 JPG 


再生 



0003 JPG 


鑛 
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才ート分類再生で画像を探す 


画像や動画は、撮影時に L ソ下のいずれかの項目に自動的に分類されます。 

「曲オート分類再生モード」にすると、撮影時に分類された項目を選んで画像 
や動画を表示でさます。 


固笑顔 

S 人物 

t ! 料理 

因風景 

因夜景 

化接写 

ペット 

マ動画 

团編集'るみ画像 

回その他の画像 



-1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、サムネイル表示、拡大表 
示または動画再生びでさます。下のタブをタッチして設定アイコンを表示す 
ると、同じ分類の画像を対象に設定や編集びで走ます （ CQIOO )。 

オート分類再をモードで画像を表示する_ 

1 再生時に因ボタンを押し、曲をタッ 
チずる 

-分類項目の一覧画面になります。 


表示したい分類項目をタッチずる 

-分類項目についての詳細は、「分類の種類と内容」 
〔 m 96) をご覧ください。 


選んだ頂目の画像び1コマ表示されます。 

再生中の項目のアイコンび画面に表示されます。 
分類項目を選び直すとさは、手順1〜2を繰り返 
しよ9。 




W §1 


已__出 g 
B |‘ ■ 

巧^ 

その他の画巧 " 


卜分巧再生 
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オート分類再生で画像を探ず 


分類の種類と内容 


項目 

内容 

固笑顔 

ベストフェイスモード（口 76) で笑顔自動シャッターを [ ON ] 
にして撮影した画像。 

S 人物 

〇〔才ート撮影）モード（口 26) で顔認識撮影した画像。 
シーンモード（任おがの[ポートレート]※、[夜景ポートレー 
卜]气[パーティー]、[逆光]※で撮影した画慷。 

ベストフェイスモード（口 76) で笑顔自動シトッターを [ OFF ] 
にして撮影した画像。 

II 料理 

シーンモード（田 59) の[料理]で撮影した画像。 

因風景 

シーンモード（田 59) の[風景] ** で撮影した画像。 

曰夜景 

シーンモード（口 59) の [夕細す]、[トワイライト]、[夜景]※、 
[巧ち上げな火]で撮影した画像。 

A 接写 

〇 (オート撮影）モードでマク〇 ( LIBg ) に設定して撮影し 
た画像。 

シーンモード（の 59) の[ク n — ズアップ]’ X ’で撮影した画像。 

ペット 

シーンモード（田 59) の[ペット]で撮影した画像。 

•iH 動画 

動画〔田128)。 

区!編集済み画像 

画像編集（田] 13) で作成した画像。 

回その他の画像 

他の分類項目に該当しない画像。 


※おまかはシーン（田 62) で切り換わった場合を含みます。 


b オート分類再生モードについてのごま意 

-1つの分類項目で表示でをるのは、最大999コマです。撮影時にずでに999コマある分 
類項目に該当した画像/動画は、オート分類再生モードに登録でをず、オート分類再生 
モードで表示でをません。通常の再生モード（田32)または撮影曰一覧モード（田98) 
で表示して < ださい。 

-内蔵メモ U —または SD カードからコピーした画儘や動画（田 171) は、オート分類再 
生モードでは表示でをません。 

- COOLPIXS 6100切がで記録した画儘や動画は、オート分類再生モードで表示でさません。 















オート分類再生で画像を探ず 


オート分類再をモードの操作 

才ート分類再生の一覧画面 （ m 95 の手順 2) では、政下の操作びできます。 


機能 

アイコン/ 

ボタン 

内容 


選んだ分類項目の画 
像をまとめて削除す 
る 


下のタブをタッチして設定アイコンを表 
おし、ををタッチすると、分類項目の選 
択画面び表示されます。項目を選んでの 
をタッチします。 

- 

再生モードを切り換 
无る 

到 

再生モードメニューを表示します。 

87 

撮影モード1し切〇換 
える 

B 

m 



么 

n ホタン、参 （ U 動画}ぉ影）ホタンま /L 
はシゎッターボタンを巧します。 

32 
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特定の曰付の画像を選ぶ（撮影曰一覽モード） 

r 应撮影曰一覧モード」にすると、同じ撮影曰の画像だけを再生でさます。 

-1コマ表示にすると、通常の再生モードと同様に、サムネイル表示、拡大表 
示または動画再生びでさます。下のタブをタッチして設定アイコンを表示す 
ると、同じ日付の画像を対象に設定や編集びで走ます（1 X 1100)。 

撮彰曰一覧モードで日付を選ぶ 

1 再生時に因ボタンを押し、应をタッ 
チずる 

-撮影日の一覧画面になります。 


2 表示したい日付をタッチずる 

-表おする月を切り換えるには、〇または D をタツ 
チします。 


選んだ曰に最初に撮影した画像び、1コマ表示され 
よ9 0 

日付を選び直すときは、手順1〜2を繰り返して 
<ださい。 


【シ撮影 曰 一覧 モードについてのご ミ 主意 

-撮影曰一覧モードで表おできる画像は、最新の画儘から9,000コマまででず。 

-曰時を設定せずに撮影した画像は、「2011年1月1曰」の画像として扱われます。 




いろいろな再生 


98 



















特定の日付の画像を選ぶ（撮影日一覧モード) 


撮影曰一覧モードの操作 


撮影日の一覧画面（の98の手順 2) では、ソ下の操作びできます。 


機能 

アイコン/ 

ボタン 

内容 


表示ずる月を切り換 
无る 

〇〇 

〇または D をタッチします。 

- 

選んだ曰付の画像を 
まとめて削除する 

を 

下のタブをタッチして設定アイコンを表 
示し、なをタッチすると、曰付の選択画 
面び表示されます。日付を選んで03を 
タッチします。 

- 

再生モードを切り換 
无る 

負 


再生モードメニューを表示します。 

87 

撮影モードに切り換 
无る 

0 

• 



主 

〇ホタン、参（，?動画 fe 影）ホタンま /L 
はシャッターボタンを押します。 

32 
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ランク設定※ . 101 

Q お気に入りフォルダーへの 
登録（お気に入り再生モード 

し U 外） . 88 

お気に入りフォルダ ーからの 
解除（お気に入り再生モード） 
. 91 

を削除※ . 33 


国!スライドシヨー※ . 102 

な1プ□テクト設定 . 104 

S プ U ント指定& . 106 

も 音声メモ . 111 

図画像編集 . 113 

巧画イ象回転 . 110 

/#ペイント . 115 


※サムネイル表示にしてち設定できます。お気に入り再生、オート分類再生または撮影 
曰一覧モードでサムネイル表示に切り鞭えたとさは、選んだフォルダー、分類または 
撮影曰の画像だけを対象に設定びでをます。 


再をに関する設定 


再生モードの1コマ表示で、タブをタッチして設定アイコンを表示ずると、画 
儘に対して設定や編集びでさます。 

-再生中の画像の種類やカメラの状態によって、操作でさる項目や表示は異な 
0ます。 

-設定したい項目のアイコンをタッチすると、その項目の設定画面になります。 
-設定アイコンを非表示にするには、タブをわラー度タッチします。 
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画像にランクを設定する（レーテイング） 


画像に5段階のランクを設定でをまず。 

また、同じランクの画像だけに絞り込んで再生でをます。 


1コマ表示(田 82) またはヴムネイル表示 ( mss ) 
で、ちのタブをタッチずる 

-タブの基本操作一圧 II 4 



2 設定したいランクのアイコンを、画像にドラッ 
グアンドド□ップ （ LXIS ) ずる 

-ランクび設定されます。 

-ランクを変更するには、別のランクをドラッグア 
ンドド□ップします。 

-ランクの設定を解除するには、 ★() をドラッグアン 
ドド□ップします。 

-1コマ表示のときは、なの数でランクを確認できます。 

ランク別に再をする_ 

1 1コマ表示(圧) 82) またはサムネイル表示(田 83) 

で、ちのタブをタッチずる 




2 再生したいランクのアイコンをタッチずる 

-タッチしたランクのアイコンび黄色に変わり、そ 
のランクに設定されている画像だけび表示され 
ます。複数のランクを選べます。 

-選んだランクを解除するには、解除したいランク 
をタッチします。 

-ランク別の再生をやめるには、すべてのランクを 
解驗します。 

Cd ランク設定についてのごを意 

-1つのランクに設定でをる画像は999コマまでです。 

-動画にはランク設定でさません。 


r^ 


COOLPIXS 6100で設定したランク（レーテイング情報）は、パソコンで利巧できません。 
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写！!スライドシヨーを楽しむ 

內蔵メモ U —/ SD 力ード内の画像を、1コマずつ順番に自動再生します。 


再生モードで、下のタブをタッチして設定アイ 
コンを表示し、国!をタッチずる 


回をタッチずる 

• □ をタッチする前に园〔効果)、囚（インターバ 
ル設定)、 旧 ( BGM ) またはの（音量）をタッチ 
ずると、スライドショーの設定を変更でさます 
(脚03)。 

-繰り返し再生するには、因をタッチします（エン 
ドレス再生)。 

-スライドショーを再をせずにやめるには、百をタッチします。 



スライドショーが始まる 

-液晶モニターをタッチすると、画面下に操作パネ 
ルび表示されます。 

操作パネルのアイコンをタッチずると、政下の操作 
びでさます。 



機能 

アイコン 

内容 

立屋 

曰ま 

の 

BGM の音量を調節でをます。 

ズームレバー T / W でち音量を調節でをまず。 

巻き戻し 

巧 

タッチしている間、巻さ戻しします。 

早送り 

巧 

タッチしている間、早送りしまず。 

一時停止 

巧 

タッチすると、一時停止します。 

-再生を再開するには、画面中央に表示される 
日をタッチします。 

再生終了 

曰 

タッチすると、スライドショーを終了します。 


。スライドショーについてのご ミち意 

-動画は1フレーム目だけを表示します。 

-スライ ド ショーを連続再生できる時間は、 因に 設定している場合ち含め、最大30分です 
(の 162)。 



いろいろな再生 


























a スライド シヨーを 楽しむ 


スライドショーの設定を変える 

ra スライドショーを楽しむ」 i ^ u ^ 02 ) の手順 2 で回（効果)、囚（インター 
バル設定)、 旧 ( BGM ) またはの借量）をタッチすると、これらの設定を変 
要でさます。 

固効果 

[クラシック](初期設定)、[ズーム]または[キャラクター]か日選べます。 
回インターバル設定 

画像1コマあたりの表示時間を [2 秒]、 [3 秒](初期設定）、に秒]また 
は [10 秒]から選べます。 

旧 BGM 

[アップテンポ]、[ノーマル]、[ス□ーテンポ]または[なし](初期設定） 
から選べます。 

の日^ 

音量アイコンをタッチすると、 BGM の音量を調節でさます。 
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か!をタッチする 




[ ON ] をタッチずる 

-画像びプ□テクトされます。 

• プ□テクトをやめるには、白をタッチします。 




百 


104 


h プ□テクト設定についてのごま意 

内蔵メモ U -/ SD 力ードを初期化（フ ォーマット、 田 163) すると、 プ □テクト設定した 
画像ち削除されまずので、ご注意<ださい。 


な!大切な画像を保護（プ□テクト）する 

大切な画像を誤って削除しないよラに、画像にプ□テクト（保護）を設定でさ 
ます。プ□テクト設定した画像は、カメラでの再生時に碗]マーク (1 X 112) び 
表示されます。 

1コマだけ保護（プ□テクト）する 


プ□テクトする画儘を1コマ表をし、下のタブを 
タッチする 



2 
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な! 大切な画像を保護（プ□テクト）ずる 


複数の画像を保護（プ□テクト）する 

複数の画像を一度にプ□テクトでさます。 

1 サムネイル表示にして (1 X 183). 下のタブをタッ 
チして設定アイコンを表示し、かをタッチずる 

-[プ n テクト画像選択]画面に切り換わります。 


プ□テクトしたい画像をタッチずる 

-選択した画像にはチェックマークび表示されま 
ず。ち ラー 度タッチすると、チェックマークび外 
れます。 

-回または因をタッチするか、ズームレバーを T 
(9) または W ( H ) 方向に回すと、画面に表示 
するコマ数を切り換えでさます。 




漏 A 


03 をタッチする 

-画像びプ□テクトされます。 

• プ□テクトをやめるには、白をタッチします。 



プ□テクト設定を解除する 

-1コマずつプ□テクト設定を解除するには、プ□テクト設定された画像を1 
コマ表示してりコマだけ保震（プ□テクト）する」（口104)の操作をし、 
手順3の画面で [ OF 円をタッチしまず。 

-複数画像のプ□テクト設定を解除するには、「複数の画像を保震（プ□テク 
卜）する」の手順2の画面で、プ□テクト設定された画像のチェックマーク 
を外しまず。 


图 

国 


幽 

例 


ブ□テクト画を還巧 
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SD 力ードにプ I ! ントする画像や ra を設定する(プ y ント指定) 

SD カードに記録した画像を]; TF の方法でプ U ントする場合、どの画像を何枚 
プ U ントするかを、あらかじめ SD 力ードに設定できます。 

-力ードス□ットび付いた DPOF 対応（田 196) のプ U ンターでプリントする。 
- DPOF 対応のプリントサービス店にプ U ントを依頼する。 

-カメラを PictBridge 対応（口196)のプ U ンターに接続してプリントずる 
(田 143) (カメラから SD 力ードを取りがすと、内蔵メモ U — に記録した画 
像にわプ U ント指定でさます)。 


1コマだけプ y ント } 目定する 


プリントずる画像を1コマ表をし、下のタブを 
タッチする 



fl をタッチずる 


國 


プリントずる枚数 （9 枚まで）をタッチし、のを 
タッチする 

• プ U ント指定をやめるには、百をタッチします。 


今回のプリント指定を追加することで設定コマ 
数び99コマを超える場をは、ちの画面び表示され 
ます。 

-[はい] を選ぶと、他の画像のプ U ント指定を 
すべて解除して、今回の設定だけを残します。 

-[キャンセル] を選ぶと、化の画像のプリント 
指定を残して、今回の設定を取り消します。 


■回 


6 7 8 9 0 


四 


巧数制腰を超えてしほず。 
還巧した画揉 L ソがの 
フリント指定を 
取 D ミ肖しまずか？ 

■は ^I 
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asD カードにプリントずる画像や枚数を設定ずる（プリント指定) 


4 曰付と撮影情報を画像に入れてプリントずるか 
どラかを設定する 

-[曰巧] をタッチしてチェックボックスをオン 
[%/]にすると、撮影曰を印字します。 

-[撮影情報]をタッチしてチェックボックスを才 
ン[%/]にすると、撮影情報（シャッタースピー 
ドと絞り1直）を印字しまず。 

• 03 をタッチして、設定を有効にしまず。 



プ I 」ント指定を行った画像は、再生時の画面で確認 
でをます。 


因 20)1111/(05/111 11 昼:説) 

因！幽峨薦 













asD カードにプリントずる画像やお数を設定ずる（プリント指定) 


複数の画像をプ y ント指定する 


サムネイル表示にして (1 X 183). 下のタブをタッ 
チして設定アイコンを表示し、 a をタッチする 

-プ U ント画像の選択画面に切り換わります。 



プリントしたい画像（最大99コマまで）をタッ 
チして選び、画面左上の〇または〇をタッチし 
てプリント枚数（各9枚まで）を設定ずる 


mM 


プ U ントされる画像には、チェックマークとプリ 
ント枚数び表示されまず。枚数を0にすると、そ 
の画像の選択を解除でさます。 

回または因をタッチするか、ズームレバーを T (9) または W ( H ) 方向に 
回すと、画面に表示するコマ数を切り換えできます。 

圖をタッチすると、すべての画像に対するプ U ント指定を取り消しできます。 
設定び終了したら曲をタッチします。 


曰付と撮影情報を画像に入れてプ U ントずるか 
どラかを設定する 

-[日付]をタッチしてチェックボックスをオン 
[%/]にずると、すべての画像に撮影曰を印字し 
ます。 

• [撮影情報]をタッチしてチェックボックスを才 
ン[%/]にすると、すべての画像に撮影情報 
(シャッタースピードと絞り値）を印字します。 

• 03をタッチして、設定を有効にしまず。 



03 


プリント画を還巧 


空 

巧 


__フリント指定 

回~日付— 

|3 摄影情巧 
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asD カードにプリントずる画像や枚数を設定ずる（プリント指定) 


プリント指定を解除する 

-1コマずつプリント指定を解除するには、プ U ント指定された画極を1コマ 
表示して「1コマだけプ U ント指定する」(脚 06) の操作をし、手順3の画 
面で「0」をタッチします。 

-複数画像のプ U ント指定を解除するには、「複数の画像をプ U ント指定する」 
(田108)の手順2の画面で、プ U ント指定された画像のチェックマークを 
がします。國をタッチすると、すべての画像に対するプ U ント指定を取り 
消しでをます。 


【シ日付と撮影情報を入れてプリントずるときのごま意 

フ U ント指定で設定した [日付] と [撮影情報] は、 「曰 付」や r 撮影情報」び印字可能 
な DPOF 対応プ I 」ンター(口 196) で印字できます。 

-付属の USB ケーブルでカメラをプ U ンターに接続して 「 DPOF プ U ント」 （ mi 48) す 
るとをは、「撮影情報」は印字でをません。 

-フリント指定を行った後、再び [プリント指定] を表示すると、 [日 怖と [撮影情報] 
の設定は U セッ ト されますのでご注意<ださい。 

-フ I 」ントされる日付は、撮影時点で力^ラに設定されてい 
る曰時です。撮影後にセットアップ方ニューの [地域と曰 
時] で [曰時の設定] や [タイムゾーン] を変更してをプ 
U ントされる曰付には反映されません。 


[デート写し込み]について 

セットアップ^ニューの [デート写し込み] (田 157) を使うと、撮影時に日時を画像に 
写し込んで記録でさます。曰付の印字に対応していないフリンターでち曰付入りの画像を 
プ U ントでをます。 

デート写し込みした画像は、 [プリント指定] で 曰 付の印宇を設定してを、デート写し込 
みした日付のみびプ U ントに表おされます。 
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時計方向に 反時計ち向に 

90度回転 90度回転 

• 画像び90度回転します。 

• 03をタッチすると、表示している方向で決定し、画像に織横位置情報び記録 
されまず。 

• 画像回転をやめるには、己をタッチします。 


2 泣をタッチずる 

-画像回転画面になります。 


3 田または 0 をタッチずる 




泣画像を回起ずる 

撮影後に、カメラなどで表示するとさの画像の向さ（縦横位置）を設定します。 
静止画を時計方向に90度、または反時計方向に90度回転でさます。撮影時に 
縦位置で記録された画像は、時計回り/反時計回りのどちらか一方向に180度 
まで回転できます。 

1 1コマ表示 （[ X 182) で画像を選んで、下のタブ 
をタッチして設定アイコンを表示し、团をタッ 
チずる 

-画像編集メニューび表示されます。 



画を回拉 



B こ田 



因 B 
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4 画像に音青メモを付ける 

撮影した画像に、カメラのマイクを使って音青によるメモび付けられます。 


音声メモを録音する 


1コマ表示 （[X182) で画像を選び、下のタブを 
タッチする 


3/ 別 


4をタッチずる 

-音芦メモの録音画面になります。 



E1 をタッチして音声メモを録音ずる 

-約20秒まで音声メモを録音でさます。 

-録音中は力;><ラのマイクに軸れないよラご注意 
<ださい。 

-音靑メモを録音せずにやめるには、白をタッチし 
ます。 

-録音中は阻§び点滅します。 

-録音中に (D をタッチすると、録音び停止します。 
-録音び終了ずると、音声メモ再生画面にな0ま 
ず。「音声;><モを再生ずる」（の11 2) の手順引こ 
したびって再生でをます。 



いろいろな再生 
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4 画像に音青メモを付ける 


音声メモを再をする 

音声 >(モを録音した画像には、1コマ表示で關び表示されます。 


1コマ表示 （[X182) で画像を選び、下のタブを 
タッチする 


4をタッチずる 

• 音声メモの再生画面になります。 




□ をタッチして音声メモを再生ずる 

• 再生を途中で止めるには、 （D をタッチします。 

-再生中は、曲をタッチして音量を調節でさます。 
-再生中はよび点滅します。 

-音声メモを再生せずにやめるには、百をタッチし 
ます。 



音声メモを削除する 

「音声メモを再生する」の手順3で0をタッチします。 
[はい] をタッチすると、音声メモだけを削除します。 



h 音声メモについてのごま意 

-音声六モび付いた画像を削除すると、その画像に付けた音声六モち削除されます。 

-すでに音声メモび録音されている画像には、音声方モを録音できません。録音内容を変 
更するとをは、いったん音声メモだけを削除してから、もラー度音声方モを歸音してく 
ださい。 

- COOLPIXS 6100な外で撮影した画働こは、 COOLNXS 6100で音声メモを付けられません。 
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画像編集の種類 


このカメラではし处下の機能を使って画像を簡単に編集で走ます。下の機能で 
編集した画像は元画像とは別に、異なるファイル名で保存されます（の179)。 


編集の種類 

用途 

ペィント （畑 15) 

画像に給を描いた0、スタンプを押したりしまず。 

簡単レタッチ （田 11 8) 

コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を簡単に作 
成します。 

D - ライテイング 
(圧 11 19) 

逆光やフラッシュの光量不足で暗<なった部分を明る 
く補正します。 

スリム効果 （ mi 20) 

画像を横方向に伸縮します。人物を細<見せたり、太< 
見せたりするとをなどに使います。 

アオリ効果 （田 121) 

横位置で撮影した画像の遠近感を強めたり、弱めたりし 
ます。シフトレンズのよラなアオ U 効果があります。建 
物を撮影したとさなどに使います。 

フィルター効果 
(田 122) 

デジタルフイルターでいろいろな効果をつけます。効果 
の種類には、 [ピクチャーカラー]、[ソフト]、[セレク 
トカラー]、[ク n ススクリーン ]、 [魚眼効果]、[ミニ 

チュア効果] びあ0ます。 

メイクアップ効果 
(正 11 24) 

人物の顔の肌をなめらかにしたり、顔をルさく見せた 
0、目を大さく見せたりします。 

スモールピクチヤー 
(圧 11 26) 

サイズのルさい画像を作成します。電子メールに添付し 
て送信するときなどに使いまず。 

トリミング （田 127) 

画像の一部を切り抜さます。被写体をク□ースアップし 
たいときや構図に手を加えたいときなどに使います。 


画像回転については110ぺージをご覧ください。 


b 画像編集についてのごま意 

-[画像モード] (の 45) を國 [4608X2592] にして撮影した画儘は、編集できません。 
- COOLPIXS 6100しツがで撮影した画撒は、 C 00 LPIXS 6100で編集できません。 

-画像から人物の顔を検出でをないときは、^イクアップ効果の編集はでをません 
(の124)。 

-〔00げ1乂56100し义种のデジタルカ；><ラでは、(：001_ド1父56100で編集した画像の正萬な 
表示やパソコンへの転送びできないことびあります。 

-内蔵^モ U — / SD カードに充分な空さ容量びないとさは、編集できません。 

-手書をメモ（圧] 72) で作成した画徹は、ペイント、スモールピクチャー、または卜 U 
S ングだけび使えます。 


画像の編集 
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画像編集の種類 


M 画像編集の制限 

編集で作成した画儘に別の編集を追加するとをには、 _ urF の制限びあります。 


編集に使った機能 

追加でさる編集機能 

ペイント 

ペイント、スモールピクチャーまたは卜 US ングびでさまず。 

簡単レタッチ 

D - ライティング 
スリム効果 
アオリ効果 
フィルター効果 

ペイント、方イクアップ効果、スモールピクチャーまたは卜 U ミ 
ングびでさます。 

メイクアップ効果 

^イクアップ効果じ1がの編集びでをます。 

スモールピクチャー 

追加編集でをません。 

トリミング 

追加編集でをません。ただし、 640 X 480 切上の画像サイズで保 
存された画像にはペイントびでをます。 


-ペイントを除を、編集で作成した画像に同じ種類の編集を繰り返すことはでをません。 

-スモールピクチャーまたはトリミングと別の編集機能を組み合わせるときは、スモール 
ピクチャーまたは卜 US ングは最後に編集してください。 

-撮影時に美肌機能を使って撮影した画像（の 79) にも、方イクアップ効果で美抓など 
胃 の編集びでをます。 

P 元画像と編集画像の関保について 

集 -編集で作成した画撒は、元画像を削除しても削除されません。また編集で作成した画儘 
を削除してを、元画像は削除されません。 

-編集で作成した画像の撮影日時は、元の画像と同じです。 

-ランク設定（口1〇1)、プ□テクト設定 （ mi 04) またはプ U ント指定（田106)した 
画撒を編集してち、これらの設定内容は編集で作成した画像に反映されません。 
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画像を編集する 


I # ペイント 

画像に絵を描いたり、スタンプを巧したりできます。撮影曰のスタンプを巧す 
ことちでさます。ペイントした画像は、元画像とは別に保存されます。 

11コマ表示（田 82) で画像を選び、下のタブを 
タッチして設定アイコンを表示し、疹■をタッチ 
する 


図、囚、固、回を使ってペイントする 

-ペイントツールの使いち-►田116 
. 回をタッチずると、画像を全画面に表示し、もラ 
一度回をタッチずると、3倍に披大表示でさます。 
表示範囲を移動するとさは、 ODOO をタッチ 
します。披大表示を終了するには、囚をタッチし 
永 5 0 

• 因をタッチずると、ペン、消し3ム、スタンプで 
描いた動作を取り消して、ひとつ前の状態に戻り 
ます〔最大5回前まで)。 



兀におず 



03をタッチする 



画像の編集 
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画像を編集ずる 


4 [はい]をタッチする 

-ペイント画像び作成されます。 

• [画像モード] ([ X ]45) び团 [2048 X 1536] DA 
上の画像は2048 XI 536、 函[1024 X 768]、阻！ 
[640 X 480] は 640 X 480 の画像サイズで保存さ 
れます。 

-中止するとをは、 [いいえ] をタッチします。 

-ペイントした画像は、再生画面で#び表示されます。 



ペイントツールの使い方 
文字や給を描く 

図をタッチずると、文字や絵を描けまず。 

ペンの色や太さを変えるには、下のタブをタッチし 
て、ちの画面を表示します。 

-「ペンの色」スライダーをタッチまたはドラッグず 
ると、ペンの色を選べます。 

-「ペンの太さ」スライダーをタッチすると、ペンの 
太さを選べます。 

文字や給を消ず 

因をタッチずると、画像に描いた線やスタンプを消 
せます。 

消し3ムの大ささを変えるには、下のタブをタッチ 
して、ちの画面を表术します。 

-「消し3ムの大ささ」スライダーをタッチすると、 
消し3‘ムの大走さを選べます。 



ペンの色 ペンの太さ 


ミ肖しコム お该 I 



消しゴムの大きさ 


画像の編集 
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画像を編集ずる 


スタンプを押ず 

固をタッチすると、スタンプを押せます。 
スタンプの種類と大きさを変えるには、下のタブを 
タッチして、ちの画面を表示します。 

. 「スタンプの種類」は、14種類か5選べます。 

-「スタンプの大ささ」スライダーをタッチすると、 
スタンプのサイズを選べます。 

-「スタンプの種類」で H を選んだとさは、圆（年- 
月 ■曰） と 圏 （ 年 •月-曰- 時刻）を選べます。 

フレームを付ける 

回をタッチすると、画像にフレームを付け 5 れます。 
- 〇または D をタッチすると、7種類のフレームび 
順番に表示されます。阳をタッチすると、フレー 
ムを決定します。 


スタンプの種類 



スタンプの大きさ 



。撮影曰スタンプについてのごミち意 

- [画像モード] (の45)び 画 [640 X 480] の画像に摄影日のスタンプを押すと、日付 
び読みづらいことびあります。撮影するとさに、 [画像モード] を西 [1024 X 768] m 
上にして < ださい。 

-年月日の並びは、セットアップ方ニューの [地域と日時] の [日付の表示順] (田 152) 
での設定と同じになります。 

-スタンプでをる 曰 時は、撮影時点で力方ラに設定されていた曰時です。スタンプする曰 
時は変更でをません。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフォルダー名一田179 
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1 1コマ表示 （[ X 182) で画像を選んで、下のタブ1 
をタッチして設定アイコンを表示し、团をタッ 
チずる 

-画像編集メニューび表示されます。 


2 匹をタッチする 1 

-効果の度合いを設定する画面び表示されまず。 


3巧まの度合いを還び、团をタッチずる 



4 [はい] をタッチする 

-レタッチした画像び作成されます。 

-中止するとさは、 [いいえ] をタッチします。 

-簡単レタッチで作成した画像は、再生画面で齒び 
表示されます。 



画像を編集ずる 

拉簡単レタッチ（コントラストと说やかさを高める） 

コントラストと色の鮮やかさを高奴た画像を、簡単に作成でをます。作成した 
画像は、元画像とは別に保をされます。 


画像の編集 
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巧 関連ページ 
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画像を編集ずる 


を D - ライティング（画像の暗い部分を明るくお正する） 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗<なった被写体を、明るく捕正でさま 
す。補正した画像は、元画像とは別に保存されます。 


1コマ表示 （[ X 182) で画像を選んで、下のタブ 
をタッチして設定アイコンを表示し、团をタッ 
チずる 

-画像編集メニューび表示されます。 


ををタッチずる 

-補正前（左側）と補正後（ち側）の見本び表示さ 
れます。 




03をタッチする 



4 [はい] をタッチする 

-編集した画像び作成されます。 

-中止するとをは、 [いいえ] をタッチします。 

- D - ライティングで作成した画像は、再生画面で岛] 
び表示されます。 



画像の編集 


巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一田179 
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画像を編集ずる 


巧ス y ム巧ま（画像を化縮させる） 

画像を横方向に伸縮します。スリム効果で作成した画像は、元画像とは別に保 
存されます。 

1 1コマ表示 （[ X 182) で画像を選んで、下のタブ 
をタッチして設定アイコンを表示し、図をタッ 
チずる 

-画像編集;><ニューび表示されます。 


巧をタッチする 




□または□をタッチずるか、画面下のスライダー 
をタッチまたはドラッグして、ス U ム効果を調 
節ずる 



4 03をタッチする 
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:> [はい]をタッチする 

-編集した画像び作成されます。 

-中止するとをは、[いいえ]をタッチします。 

-ス U ム効果で作成した画像は、再生画面で圏び表 
示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一：！]179 


巧存します 
ホろしレでずか？ 



画像の編集 





































画像を編集ずる 


のアオ y 巧ま（遠巧巧まをつける） 

横位置で撮影した画像の遠近感を強めたり、弱めたりします。アオ U 効果で作 
成した画像は、元画像とは別に保をされます。 


1コマ表示 （[ X 182) で画像を選んで、下のタブ 
をタッチして設定アイコンを表示し、図をタッ 
チずる 

-画像編集;><ニューび表示されます。 



2 II をタッチする 



3 n または〇をタッチずるか、画面下のスライ 
ターをタッチまたはドラッグして、アオ U の効 
果を調節ずる 



4 03をタッチする 



5 [はい]をタッチする 

-編集した画像び作成されます。 

-中止するとをは、[いいえ]をタッチします。 

-アオリ効果で作成した画像は、再生画面で四び表 
示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一：！]179 



























































画像を編集ずる 


3フイルター効果（デジタルフイルター） 

デジタルフィルターでいろいろな効果をつけます。効果の種類には、[ピク 

チヤーカラー]、[ソフト]、[セレクトカラー]、[クロススクリーン]、[魚眼効 
栗]、[ミニチュア効果]びあります。フィルター効果で作成した画像は、元画 
像とは別に保をされます。 

1 1コマ表示 （[ X 182) で画像を選んで、下のタブ 
をタッチして設定アイコンを表示し、团をタッ 
チずる 

-画像編集メニューび表示されます。 


3をタッチずる 




〇または〇をタッチして、フィルター効果を選ぶ 




画像の色調を変えます。 

•な （ビビッドカラー)、 减 （白黒)、 
强 （セピア)、 强 〔クール）から選 
び、 E 3 をタッチします。 



画像の編集 
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画像を編集ずる 


種類 

内容 

ソフト 

タッチした部分の周りを、ぼかした 
よラにソフトな雰囲気にします。 

• 画面をタッチしたら、効果の度をし、 

を選び、03をタッチします。 

■luuul ■励 

セレクトカ 
ラー 

画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。 

-画面に表示されるスライダーをタッチして残したい色を選ん 
だら、 团をタッチします。 

ク n ススク 
U— ン 

太陽の反射や街灯などの光源から、放射状に光の筋を伸ばしま 
す。夜景などを撮影した画像び適しています。 

-効果を確認し、阳をタッチします。 

魚眼効果 

魚眼レンズで撮影したよラな画像にします。マク□で撮影した 
画像び適しています。 

-効果を確認し、团をタッチします。 

5 ニチュァ 

効果 

ミニチュア（模型）を接写したよラに加工します。ミニチュア 
効果には、高いところから見下ろして撮影した画像で、を要な 
被写体び画面中央付近に写った画像び適しています。 

-効果を確認し、阳をタッチします。 


-保存の確認画面び表示されます。 

. 白をタッチすると、効果をつけずに画像編集ニューに戻りまず。 


4保存の確認画面で[はい]をタッチずる 

-編集した画像び作成されます。 

-中止するとをは、 [いいえ] をタッチします。 

-フイルター効果で作成した画像は、再生画面で！) 
び表示されます。 



巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一田179 


























画像を編集ずる 


巧メイクアップ巧!ま 

撮影した画像か5人物の顔を検出して、顔の肌をな奴らかにしたり、顔をかさ 
く見せたり、目を大をく見せたりでさます。メイクアップ効果で作成した画像 
は、元画像とは別に保存されます。 

1 1コマ表示 （[ X 182) で画像を選んで、下のタブ 
をタッチして設定アイコンを表示し、図をタッ 
チずる 

-画像編集メニューび表示されます。 


巧をタッチする 




P 读肌）または回（ずべて）をタッチずる 

•码：顔の肌をなめらかにします。 

-回：美肌に加え、ル顔効果、目を大きく見せる効 
果を追加します。 

-効果の確認画面び表示されます。 



4 効果を確認する 

-最も画面の中央に近い順に、最大12人の肌を編集 
しよ9。 

-[メイク前] または [メイク後] をタッチすると、 

処理前の画像と処理後の画像を切り換えます。 

• 編集した顔び複数あるとさは、 圆 または國をタッ 
チすると、顔の切り換えびできます。 

-効果を変えたいときは、己をタッチして手順引こ戻ります。 
-03をタッチすると、保存確認画面を表おします。 



画像の編集 
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画像を編集ずる 


5 [はい]をタッチする 

-編集した画像び作成されます。 

-中止するとをは、 [いいえ] をタッチします。 

. イクアップ効果で作成した画像は、再生画面で 
驗び表示されます。 



h メイクアップ効果についてのごミ主意 

-画像から人物の顔を検出できないとをは、^イクアップ効果の編集はでさません。 

-顔の向さや明るさなど、画撒によっては、適切に顔を検出できないことや望ましい効果 
び得られないことびあります。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一田179 






画像を編集ずる 


田スモールピクチャー（画像サイズをかさくする） 

撮影した画像か5、サイズのルさい画像を作成します。ホームぺージで使った 
り、電モメールへ添付したりするのに便利です。サイズは B [640 X 480] 、 
rS [320 X 240]、または □[160 X 120] か5選べます。スモールピクチャー 
は、 元の画像とは別の画像（圧縮率約 1/16) として保をされます。 


1コマ表示 （[ X 182) で画像を選んで、下のタブ 
をタッチして設定アイコンを表示し、図をタッ 
チずる 

-画像編集メニューび表示されます。 



田をタッチする 



作成したいスモールピクチャーのサイズのアイ 
コンをタッチして四をタッチずる 



4 [はい]をタッチする 

-スモールピクチゎ 一び 作成されます。 

-中止するとをは、 [いいえ] をタッチします。 

-スモールピクチャーで作成した画像は、グレーの 
枠で囲まれて表示されまず。 
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巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一田179 


画像の編集 






























画像を編集ずる 


乂 卜115ング（画像の一部を切0巧 <) 

拡大表示（田 85) 中に巧び表示されている画像は、液晶モニターに表示して 
いる部分だけに卜 US ング（切り抜を）でさます。トリ S ングした画像は、元 
画像とは別に保存されます。 

11 コマ 表示 （ m 82) で ズームレバーを T の）ち 
向に回して、画像を拡大表示ずる 


縦位置画像は、左ちの黒い帯び見えな<なるまで 
画像を拡大すると卜 U ミングできますび、卜 U ミ 
ング画像は横位置になります。縦位置の卜 US ン 
グ画像を作るには、画像を回転して〔の110)横 
位置にしてから卜 U ミングし、再度トリミング画 
像を縦位置に戻します。 


•V 



切り振さたい部分だけが表示されるよラに調節 
ずる 

-ズームレバーを T (9) または W ( H ) 方向に回 
して拡大率を調節します。 

-画像をドラッグして表示範囲を移動します。 



巧をタッチする 





4 [はい] をタッチする 

-卜 US ングした画像び作成されます。 

-中止するとをは、[いいえ]をタッチします。 

-卜 US ングで作成した画像は、再生画面で錢び表 
示されます。 


表示している画をで 
巧をしまずか？ 


[ I れ1 I 


* 眉 く 


M 画橡サイズについて 

切り损く範囲び狭くなるほど、卜1」ミングで作成した画像の画像サイズ（ピクセル数）は 
かさくなります。 

卜 I 」ミングして画儘サイズび 320 X 240 または 160 X 120 になった画儘は、再生時にグレー 
の枠で囲まれ、 画面上にスモールピクチャーの回のアイコンが表示されます。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名心：0179 


画像の編集 
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動画の撮該と再ち 


動画を撮影する 

八イビジョンの動画（音青付走）を撮影で走ます。 

-1回の撮影で記録可能な時間は、 SD 力ードの残量びをいときでわ最長29分 
でず（田131)。 

- SD 力ードを入れていないとき（内蔵メモ U— 使用時)は、[動画設定](田 130) 

は陋 [VGA (640X480)] に固定されます。麵 [HD720p (1280X720)] 

は選べません。 

1 電源を ON にして、撮影画面を表示ずる 

-動画は、どの撮影モード （IXWI) を選んでいて 
ち撮影を開始でさます。 


2 • (1 動画撮影）ボタンを押して、 

動画の撮影を開始ずる 

-液晶モニターび一度消灯した後、動画 
撮影び開始しまず。 

-画面中央でピントび合います。動画の 
撮影中は、 AF エ1」アは表示されません。 

- [動画設定] (圧11 30 )mmo 720p(1280X 720)] 

(初期設定）の場を、撮影画面の縦横比び16: 9に切 
0換わりまず（ちの画面の範囲で記歸されます)。 

-動画撮影中に、電子ズームは使えません。撮影開 
始前に電子ズームで拡大していても、動画の撮影 
を開始ずるとキャンセルされます。 

•セットアップメニューの [モニター設定] (田 155) 

の [撮影時の表示設定] を [動画巧表示] にすると、動画撮影開始前に動画撮 
影範囲の枠を画面に表示でさます。 

-撮影中は、記録可能な残り時間の目安を液晶モニターで確認でさます。 

-記録可能な残0時間び無くなると、撮影び自動的に終了しまず。 

3 • (，動画撮影）ボタンを押して撮影を終了する 


b 動画の巧巧についてのごま意 

撮影終了後、撮影画面に切り換わるまでは、動画の保存は終了していません。 バッテリー/ SD 
カードカバーを開けないでくだごい。 保存び終了する前に SD カードやバッテリーを取り出す 
と、動画び記録されないことや、撮影した動画やカメラ、 SD カードび壊れることびあります。 





動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 


【ご動画撮影についてのご注意 

-動画を SD カードに記録ずるときは、 SD スピードクラスび Class 6 UI 上の SD カードをお 
すすめします（[1:1178)。転送速度び遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了するこ 
とびあ0ます。 

-動画の撮影中、電子ズームは使えません。 

-ズームレバーなどの操作冒、ズーム、オートフオーカス、手ブレ捕正、日月るさび変化し 
たとさの絞り制御などの動作音び録音されることびあります。 

-動画の撮影では、液晶モニターにスミア（田 175) び発生すると、記録される動画にち 
スミアの影響び残りまず。スミアの影響を避けるため、太陽や太陽の照り返し、電なな 
どを画面内に入れずに撮影するよラおずすめしまず。 

-撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被 
写体（布地や建物の格子窓など）に色の着いた搞模様（干渉搞、モアレ）び現れること 
びありまず。これは被写体の模様と撮像素テの配列び干渉すると起さる現象で故障では 
ありません。 

【シオートフオーカスについてのごま意 

-[動画 AF モード]び[もシングル AF ] (初期設定）の攝を、 • 動画撮影）ボタン 
で撮影を開始したときに、ピントは固定されます（田じり。 

-「オートフオーカスび苦手な被写体」（田 31) では、ピント合わせびできないことびあ 
ります。このよラな被写体を動画で撮影すると走は、^^(下の方まをお試しください。 

1. 撮影前に[動画 AF モード]を[もシングル AF ] (初期設定）にする。 

2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して • 動画撮影）ボタンを押し、動 
画撮影を開始してから構図を変える。 

【シカメラの温度について 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度び高い焉所で使ったりすると、力^ラの温度 
び高くなることがありますび、故障ではありません。 

M 動画撮影で使える機能 

-露出補正、ホワイトバランス（〇 (オート撮影）モード時）またはシーンエフェクト調 
整スライダー（シーンモード時）の設定も撮影する動画に反映しまず。マク□モードの 
ときは、より被写体に近づいて動画を撮影でをます。動画の撮影を開始する前に設定を 
確認してください。 

-セルフタイマー（田 37) を使えます。セルフタイマーを設定し、 ♦( IP 動画撮影）ボ 
タンを押すと、画面中央でピントがをい、10秒または2砂後に動画撮影を開始します。 

-フラッシュは発光しません。 

-動画の撮影を開始する前に[動画設定]、[動画 AF モード]または[風切り音お減]を 
設定でをます（田130)。 


動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 


動画撮影の設定を巧える 

動画撮影に関する下の設定を変更でさます。動画の撮影を開始する前に設定 
して < ださし、。 

m 動画設定 中130 

撮影する動画の種類を選びます。 

1が 動画 AF モード の131 

動画撮影時のオートフォーカスの方法を選びます。 

識 風切り音低減 田じ2 

動画の撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定します。 

m 動画設定 

撮影画面を表示する4下のタブをタッチする4 W 動画設定 


撮影する動画の種類を選びます。解像度び高く、ビットレートび大さいほど高 
画質になりますび、ファイルサイズは大さくなります。 


種類 

内容 

KiHD 720 p (1280 X 720) 
(初期設定^) 

八イビジョン画質で縦横比16 : 9の動画を記録しま 
す。ワイドテレビで再生ずるのに適しています。 

-解像度：1280 X 720ピクセル 
• ビットレート：約 9.1 Mbps 

陋 VGA (640 X 480) 

縦横比4 : 3の動画を記録します。 

-解像度： 640 X 480ピクセル 
• ビットレート：約 3.1 Mbps 


ぷ SD 力ードを入れていないとき（内蔵メモ U - 使用時）は 、 M [VGA (640 X 480)] に 
固定されます。 


ビットレートとは、1秒間あた0の動画のデータ量です。撮影する被写体に 
より、ビットレートび自動的に変わる rVBR 記録方式」を採用しています。 
動さの多い被写体を記録した場合は、ファイルサイズび大きくなります。 
撮影フレーム数は、いずれの設定を約30フレーム/秒です。 
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動画を撮影ずる 


@動画の記録可能時間 


設定 

内蔵メモリー(約20 MB ) 

SD 力ード （4 G の※2 

B 20 HD 720 p (1280 X 720) 

_ぷ1 

約55分 

晒 VGA (640 X 480) 

29秒 

約2時間45分 


数値はおおよその目安です。同じ容量でを SD カードの種類や撮影した動画のビットレー 
卜によって記録可能時間は異なりまず。 

内蔵メモリー使用時は、断2(1 [ HD 720 P (1280 X 720)] は選べません。 

《21回の撮影で記錄可能な時間は、最長29分です。合計29分攻上記録でをる SD カード 
を使用してち、カメラび表おする記緑可能時間は、最長29分です。 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 cai 79 


fAF 動画 AF モード 


撮影画面を表示する4下のタブをタッチする （[ X 114) が動画 AF モード 


動画撮影時のオートフオーカスの方法を選びます。 


設定 


内容 


占シングル AF 
(初期設定） 


参 （ iu 動画撮影）ボタンで撮影を開始したとさのピント 
に固定します。 

撮影中に被写体との距離びあまり変化しない撮影に適し 
ています。 


も常時 AF 


動画撮影中、ピント含わせを繰り返します。 

撮影中に被写体との距離び変化する撮影に適しています。 
ピントを合わせる動作音び録音されることびあります。動 
作音び気になるときは、[シングル AF ] での撮影をおすす 
めします。 


動画の撮影と再生 
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動画を撮影ずる 

讀風切0音低減 

撮影画面を表示する今下のタブをタッチする （ LaiA ) 今讀風切り音低減 


動画撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。 


sn ； み 
巧疋 

内容 

讀 ON 

マイクに吹さ付ける風の音を抑えて記録します。強風時の 
撮影に適しています。再生時に風切り音し U がの音び間こえ 
にくくなることびあります。 

OFF OFF (初期設定） 

風切り音を低減しません。 








動画を再をする 

1コマ表示 （[ X 182) で □ び表示されている画像び動 
画でず。 （3 をタッチすると、再生でさます。 

-下のタブをタッチして設定アイコンを表示し、ホ) 
をタッチすると、再生前に音量を調節で走ます。 


再生中は、ズームレノ く一 T / W で音量を調節できます。 動画再生中 
再生中に液晶モニターをタッチずると、画面下に操 
作ノネルび表示されます。操作ノくネルのアイコンを 
タッチすると、し处下の操作びでさます。 


機能 

アイコン 

内容 

A 里 

曰ま 

の 

タッチすると、音量を調節でさます。 

巻き戻し 

巧 

タッチしている間、巻き戻します。 

早送り 

巧 

タッチしている間、早送 0 します。 

一時停止 

巧 

タッチすると、一時停止しまず。 

一時停止中に L 处下の操作びでさます。 

0 

タッチすると、1コマ戻ります。触れ続けると、連 
続してコマ戻しします。 

0 

タッチすると、1コマ進みます。触れ続けると、連 
続してコマ送りします。 

□ 

画面中央に表おされる巧をタッチすると、再生を 
再開します。 

再生終了 

曰 

タッチすると、1コマ表示に戻ります。 


巧 動画巧生について 

COOLPIX S 6100切列で撮影した動画は再生できません。 

M 動画の削除について 

「不要な画像を削除する」一田33 




動画の撮影と再生 
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ン、プ y ンターとの接続 


カメラの電源を OFF にする 



カメラとテレビを接続ずる 

付属のオーディオビデオケーブルで接続ずる場合 

黄色のプラグをテレビの映像入力端子に、白色と赤色のプラグを音声入力端子 
に接続してください。 



巿版の HDMI ケーブルで接続ずる場合 
テレビの HDMI 入力端子に接続してくださし'1。 



HDM I ミニ 端子 (Type C ) 


HDMI 入力端子へ 


レビに接続する^^^^^^ 

カメラをテレビに接続ずると、撮影した画像をテレビ画面で再生でさます。 
HDMI 端子び付いたテレビをお持ちの場合は、市販の HDMI ケーブルで接続す 
ると八イビジョン画質で楽しめます。 



テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 


別 






















































































テレビに接続ずる 


3 テレビの入力をビデオ入力（外部入力）に切り換える 
•詳しくはお使いのテレビの説明書をご覧ください。 

4 カメラの因ボタンを押し続けて電源を ON にする 

-力;><ラは再生モードになり、撮影した画像びテレ 
ビに表示されます。 

-テレビに画像び表示されているときは、カメラの 
液晶 モニターび 消灯します。 

-「テレビ接続中の操作 」 -LQise 


。 HDMI 接続についてのごミち意 

- HDMI ケープルは付属していません。市販のものをご用意ください。力六ラの HDMI 出 
力端テは、 HDMI ミニ端モ (Type C ) です。 HDM 1 ケープルご購入時は、ケープルの片 
方び HDMIS 二端子のちのをお選びください。 

- HDMI 端子び付いたテレビで、画儘を A イビジョン画質で楽しむには、静止画の陋像 
モード](の45)は团 [2048 X 1536] ULL 、 動画の[動画設定](の 130) は M [HD 
720 p (1280 X 720)] にして撮影することをおすすめします。 

【シケーブル接続時のごま意 

-ケーブルは、端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでく 
ださい。端子を引さ巧<とさわ、まっすぐに引さ抜いてください。 

-力;><ラの HDMI ミニ端テと USB / オーディオビデオ出力端子に、同時にケーブルを接続 
しないで < ださい。 

画像がテレビに映らないときは 

[セットアップ]メニュー ( mi 49) 一 [TV 出力設定] ( mi 64) びお使いのテレビにをっ 

てし)るか確認してください。 



テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 
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テレビに接続ずる 


テレビ接続中の操作 

テレビに1コマ表示されているとさに、力方ラの液晶モニターをドラッグする 
と、前後の画像を表示でさます。 

-ズームレバーで、サムネイル表示 （ mss )、 拡大表示 （1 X 185) びでをます。 
-動画の最初のフレームび表示されたとさは、力ラの液晶 モニターを 約1秒 
タッチすると動画を再生でをます。 

-カメラの液晶モニターにタッチすると、テレビの表示び消え、カメラの液晶 
モニター表示に切り換わります。力方ラ表示中はアイコンをタッチしてカメ 
ラを操作できます。 

-1^(下の場合は、自動的にテレビ表示に切り換わります。 

-カメラを操作しないが態び数砂続いたとき 
-スライドショーを再生したとさ 
-動画を再生したとを 


M テレビのリモコンを使う （ HDMI 機器制御） 

HDMI - CEC 規格対応テレビの U モコンで、再生中の操作びできまず。 

画像の選がや動画の再生/停止、1 コマ 表示と4 コマの サムネイル表示の切り換えびでさます。 
-力方ラの [TV 出力 設定]の [ HDMI 機器制御](の 164) を [ ON ] (初期設定）にし、 
HDMI ケーブルで接続してください。 

-リモコンは、テレビに向けて操作してください。 

-お使いのテレビび HDMI - CEC 規格に対応しているかどうかは、テレビの説明書などでご 
確認 < ださレ。 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 


パソコンに接続する 

付属の USB ケーブルでカメラをパソコンに接続すると、撮影した画像をパソコ 
ンに保存でさます。 

カメラとパソコンを接続する前に 

ソフトウエアをインス I -- j レずる 

付属の ViewNX 2 CD - R 0 M で、 UTF のソフトウエアをパソコンにインストールし 
て < ださい。 

ソフトウエアのインストール方法は、簡単スタートガイドをご覧ください。 

- ViewNX 2 :画像の転送機能 「Nikon Transfer 2」で、撮影した画像をパソ 
コンに取0込めます。取り込んだ画像を表示したり、画像を選んで印刷した 
りでをます。静止画や動画を編集する機能わあります。 

• Panorama Maker 日：画像をつなぎ合わせてパノラマ写真を作成できます。 

対応 0 S (オペレーティングシステム） 

Windows 

• Windows 7 Home Premium / ProTessional / Enterprise/Ultimate 

• Windows Vista Home Basic/Home Premium / Business / Enterprise / 
Ultimate (Service Pack 2) 

• Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3) 

Macintosh 

Mac OS X (version 10.4.11、 10.5 .8、 10.6 .5) 

八イビジョン画質の動画再生条件については、 ViewNX 2 のヘルプの「動作環 
境」をご覧ください（田141)。 

対応0引こ関する最新情報は、当社ホームページのヴポート情報でご確認<だ 
さし、。 


。パソコンに接続ずるとさのごを意 

市販の USB 充電器など、他の US 目機器はパソコンから取0がしてください。 

USB 機器によっては、同時に接続すると動作に不具合び発生することや、パソコンからの 
供給電力び過大になり、同時に接続したカメラ、 SD 力ードなどび壊れるおそれびあります。 
お使いの USB 機器の説日月書もご確認ください。 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 
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A ’ ソコンに接続ずる 


田 電源についてのごま意 

-パソコンと接続して画像を転送するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に鶏量 
のあるバッテ U —をお使いください。 

-カメラのセットアップメニューの [パソコン接続充電] び [ AUTO ] (初期設定）のとを 
は、起動済みのパソコンにカメラを付属の USB ケーブルで接続すると、パソコンからの 
電力お給状態に応じて、力ラ内のバッテリーを自動的に充電できます（田142、165)。 
-別売の AC アダプター EH-62F (田 177) を使うと、家庭用コンセント （AC100V) か 
ら COOLNX S 6100へ電源を供給でをます。 EH-62FUi がの AC アダプターは絶础こ使用 
しないで<ださい。力方ラの故障、発熱の原因となります。 

カメラか6パソコンに画像を捉送する 


1 ViewNX 2 をインス I ル済みのパソコンを起動する 


2 カメラの電源を OFF にする 

3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続ずる 

-端子の挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を外すとさち、まっすぐに引さ掠いてください。 



力;><ラの電源び自動的に ON になり、電源ランプ 
び点打します。力^ラの液晶モニターは消灯した 
ままになります。 


【シ USB ヶーブル接続についてのごミち意 

USB； Vブに接続した場合の動作は保証しておりません。 


闷回 
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パソコンに接続ずる 


4 パソコンで ViewNX2 の転送機能 「NikonTransfer 2」を起動ずる 

• Windows 7 の場合： 

[デバイスとプリンター 610 0] 画面び表示された5、[画像とビデオのイ 
ンポート]の下の[プ n グラムの変更]をク U ックします。[プ n グラムの変 
更]ダイア□グで陋像ファイルを取り込む- Nikon Transfer 2 使厢を選 
び、 [OK] をク U ックします。 

[デバイスとプリンター ►S 610 0] 画面で陋像ファイルを取り込む]をダ 
ブルク U ックしまず。 

• Windows Vista の場合： 

[自動再生]ダイア□グび表示されたら、[画像ファイルを取り込む- Nikon 
Transfer 2 使曲をク U ックします。 

• Windows XP の場合： 

起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びおされたら、 [Nikon 

Transfer 2 画像ファイルを取り込む]を選び、 [OK] をク U ックします。 

- MacOSX の場ち： 

ViewNX 2のインストールで、[自動起動の設定]を[はし VI にした場合は、 
力;><ラを接続すると Nikon Transfer 2び自動起動します。 

• Nikon Transfer 2を手動で起動するには-*"口!1141 

-カメラ巧のバッテ U —残量びかないときは、パソコンでカメラを認識でさず、 
画像を転送でさないことびあります。パソコンか5の電力でカメラ内のバッ 
テ U —充電び始まったとさは、バッテ U —残量び増えるまでお待ちください。 

• SD カード内に大量の画像びあると、 Nikon Transfer 2の起動に時間びかかる 
場をびあります。 


5 オプションエリアの[輯送元]パネル内に、接続したカメラ名のデバイス 
ボタンが表示されていることを確認し、[転送開さ台]ボタンをクリックする 



デバイスボタン 


[転送開始]ポタン 


ノ くソコンに転送されていないすべての画像び転送されます (ViewNX 2の初期 

□又/ E )。 
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パソコンに接続ずる 


-転送び終わると、 VlewNX 2 の画面び開さ （ ViewNX 2 の初期設定)、転送し 
た画像び表示されます。 



• ViewNX 2 の操作方法については、 ViewNX 2 のヘルプをご覧ください(圧1141)。 

カメラとパソコンの接続をがずときは 

-転送中は、電源を OFF にしたり、カメラとパソコンの接続を外したりしない 
で < ださい。 

-接続をがずと走は、カメラの電源を OFF にしてか日、 USB ケーブルを外して 
<ださし、。 

- USB ケーブルを接続したまま、パソコンとの通信び無い状態び30分続くと、 
カメラの電源は自動的に OFF になります。 


。バッテリーの充電について 

カメラの充電ランプび、緑色でゆっくり点ミ威しているとをは、力:><ラ内のバッテリーを充 
電中です（田142)。 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 
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パソコンに接続ずる 

M 転送に市販の力ードリーダーやパソコンの力ードス□ットを使ラ 

SD カード内の画像は、市販のカード U —ダーやパソコンのカードス□ットを使ってを、 
ViewNX 2 の転送機能 「Nikon Transfer 2」で乾送でさます。 

-カード U —ダーなどの機器び、お使いの SD カードに対応しているかご確認ください。 

-カード U —ダーまたはカードス□ットに SD カードを入れ、手順4〔田 139) し处降を参 
照して、画儘を転送してください。 

-巧蔵メ = EU - に記録したデータは、カメラで SD 力ードにコピーしてから（田 171) 転 
送してください。 

ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

- Windows :[スタート]から[ずべてのプ□グラム] 一 [ViewNX2] 一 [ViewNX 2] 

の順にク U ックしまず。デスクトップの [ViewNX 2] のショートカットアイコンをダ 
ブルク U ックしても起動でをます。 

- Mac OS X :[アプリケーション]フ オルダーを開き 、 [Nikon Software] 一 [ViewNX 2] 

の順にフオルダーを開き、 [ViewNX 2] アイコンをダブルク U ックしまず。 Dock の 
[ViewNX 2] アイコンをク U ックしても起動できます。 

口 Nikon Transfer 2を手動で起動ずるには 

Nikon Transfer 2は、 ViewNX 2 を起動し、画面上部の [Transfer] アイコン、または 
[ファイル]メニューから [Transfer を起動]をク U ックして起動しまず。 

ViewNX 2または Nikon Transfer 2の詳しい使い方（ヘルプ）を見るには 
ViewNX 2または Nikon Transfer 2を起動して、^ニューバーの[ヘルプ] 一 [ViewNX 
2ヘルプ]を選ぶと、ヘルプ画面を表示して詳しい使い方を見ることびできます。 

パノラマ写真に合成ずるには （Panorama Makers ) 

-シーンモードの[パノラマアシスト]機能（の 74) を使って撮影した画像を 、 Panorama 
Maker 5を使ってパノラマ写真に合成でをます。 

• Panorama Maker 5は、付属の ViewNX 2 CD - ROM でインストールできまず。 

• Panorama Maker 5をインストールしたら、なのように起動します。 

Windows :[スタート]から[ずべてのプ□グラム] 一 [ArcSoft Panorama Maker 5] 
— [PanoramaMaker5] の順にクリックします。 

Mac OS X :[アプリケーション]フオルダーを開き、 [Panorama Maker 5] をダブルク 

リックします。 

• Panorama Maker 5の使い方は 、 Panorama Maker 5の操作画面やヘルプをご覽くださし、 
巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一圧]179 
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パソコンに接続ずる 


パソコン接続時の巧電について 

カメラのセットアップメニューの[パソコン接続巧電](田 165) び [ AUTO ] (初 
期設思のときは、カメラを USB ケープルでパソコンと接続すると、パソコンから 
の電力供給状態に応じて、カメラ内のバッテ U —を自動的に充電でさます。 
カメラをパソコンに接続する方法は、「カメラとパソコンを接続する前に」 
([ X 1137). 「カメラからパソコンに画像を転送する」（田 138) をご覽ください。 
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巧電ランプについて 

パソコンに接続しているときの力;>(ラの充電ランプの状態と意味は公下のとおりです。 


巧電ランプ 

意味 

ゆっくり点滅（緑色） 

充電中です。 

消な 

充電していません。 

電源ランプび点灯したまま、ゆっくりした点滅〔緑色）か 
b 消灯に変わると、充電の完了でず。 

速い点滅（緑色） 

-使用可能な温度ではありません。周囲の温度び5〜35ご 
の室内で充電してください。 

• USB ケーブルび正しく接続されていないか、バッテリー 
の異常です。 正しく接続し直すか、バツテ U —を交換し 
て < ださい。 

-パソコンび休止状態（ス U —プ状態）で電力を供給して 
いません。パソコンを復帰してください。 

-パソコンの仕様または設定び力;><ラへの電力供給に対応 
していないため充電でさません。 


h パソコンに接続して充電ずるとをのごま意 

-パソコンに接続しても、ご購入後にカメラの表示言語と日時（の22)を設定していな 
いとさは、充電やデータの転送はでをません。また、時計用電池 （[11153) び切れて曰 
時び U セットされたまま再設定していないとさも、充電やデータの転送はでさません。 
本体充電 AC アダプター EH -69 P でバッテ1」一を充電し（田18)、力六ラの日時を設定 
してください。 

-力方ラの電源を OFF にすると、バッテ U —の充電わ中止されます。 

-充電中にパソコンび休止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止され、力;><ラの電 
源び OFF になることびありまず。 

-カメラとパソコンの接続をがすとさは、力方ラの電源を OFF にしてから、 USB ケーブル 
をがして < ださい。 

-残量がないバッテリーの場合、フル充電までの時間は約3時間50分です。また、画像を 
転送しなびら充電すると、充電に時間びかかりまず。 

-充電だけをしたいときに、カメラをパソコンに接続して、パソコンで Nikon Transfer 2 
などび起動した場をは、これらの画面を閉じてください。 

-充電び完了し、パソコンとの通信び無い状態び30分続くと、力六ラの電源は自動的に 
OFF になります。 

-パソコンの仕様、設定または状態によっては、力^ラ内のバッテ U —を充電できないこ 
とびお D ます。 
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プ u ンターに接続する 


PictBridge (1 X 1196) 対応プ U ンターをお使いの場合は、バソコンを使わず 
に、カメラとプ U ンターを直接つないでプ U ントできまず（ダイレクトプリン 
卜）。ダイレクトプ IJ ントの手順は、次のとおりです。 



田 電源についてのごま意 

-フ U ンターと接続するとをは、途中で電源び切れないよラに、充分に残量のあるバッテ 
U —をお使レください。 

-別売の AC アダプター EH -62 F を使うと、家庭用コンセント （ AC 100 V ) から 
COOLPIXS 6100へ電源を供給できます。 EH -62 F 政がの AC アダプターは絶対に使用し 
ないで<ださい。カメラの故障、発熱の原因となります。 

画橡のプ U ント方法について 

SD 力ードに記録した画働ま、パソコンに転をしたり、力六ラをプリンターに接続してプ 
リントする他に政下の方法でプ U ントでさます。 

-カードス□ットび付いた DP 0 F 対応プ U ンターでプ U ントする。 

-フ I 」ントサービス店にプ U ントを依頼する。 

これらの方法でプリントするときは、プリントずる画儘やプ I 」ント枚数などを、カメラの 
ヴリント指赶メニューを使って、あらかじめ SD 力ードに設定できます（口106)。 
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プリンターに接続ずる 


カメラとプリンターを接続する 


カメラの電源を OFF にする 



プリンターの電源を ON にずる 

-プ U ンターの設定を確認します。 


付属の USB ケーブルで、カメラとプリンターを接続ずる 

-端テの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでくだ 
さい。端子を外すときも、まっすぐに引き巧いてください。 



4 カメラの電源が自動的に ON になる 

-正しく接続されると、カメラの液晶モニターに 
[ PictBridge ] 画面（①）び表示された後、[プリ 
ント画像選択]画面 （®) び表示されます。 

① 




感 

口 

プリント画を還巧 
2011 / 05/15 [ 4 / 4 ] 

\ m \ 

バ 




の 

[■ 

PictBridge 

> 

を 


西 

陋 
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h PictBridge 画面が表示されないとさは 

カメラの電源をいったん OFF にして USB ケープルを外してくださし、。カメラのセツトアツ 
プメニユーの[パソコン接続充電](田 165) を [ OFF ] に設定してから、接続をやり直 
して < ださい。 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 






























































プリンターに接続ずる 


1コマだけプ y ントする 

力方ラとプ U ンターを正しく接続してか5 ( mi 44). 下の手順でプリント 

して < ださし、。 


□ または D をタッチしてプリントずる画像を 選 
び、虹をタッチする 

• 因をタッチするか、ズームレバーを W ( H ) 方 
向に回すと9コマ表示に切り換わります。 回を 
タッチするか、ズームレバーを T (9) 方向に回 
すと1コマ表示に切0換わります。 

[プリント枚数設定]をタッチずる 



プリントしたい枚数 （9 枚まで）をタッチする 



4 [用紙設定]をタッチする 



印刷したい用紙サイズをタッチずる 

- n または D をタッチすると、前後のページを表示 
します。 

-プ U ンターの設定を優先したいとさは、 [プリン 
ターの設定] を選びます。 



テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 
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プリンターに接続ずる 


6 [プリント実行]をタッチずる 


009校プリント 
プリント実行 


プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順1の画面に戻ります。 

-プ I 」ントを途中で中止したいとさは、 [キャンセ 
J レ] をタッチします。 



プリント中のお数/総枚数 


複数の画像をプリントする 

カメラとプ U ンターを正しく接続してか5 ( mi 44). 政下の手順でプリント 
して < ださし、。 

[プリント画像選択]画面が表示された5、面を 
タッチずる 

-[プリントメニュー] 画面び表示されます。 


[用紙設定]をタッチずる 

• プ U ント;><ニューを終了したいとさは、白をタッ 
チします。 




■ 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 
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プリンターに接続ずる 


印刷したい巧紙サイズをタッチする 

- n または D をタッチすると、前後のページを表示 
します。 

-プ I 」ンターの設定を優先したいとさは、 [プリン 
ターの設定] を選びます。 



4 [プリント選択]、[全画像プリント]または 
[ DPOF プリント]をタッチずる 



プリント選択 

プリントする画像（最大99コマまで）と、そ 

れぞれのプリント枚数（各9枚まで）を設定 

でをます。 

-プ U ントしたい画像をタッチして選び、画 
面左上の〇または〇をタッチしてプリ 
ント枚数を設定しまず。 

-プリントされる画像には、チェックマーク 
とフ U ント枚数び表示されます。枚数を 0 にすると、その画像の選択 
を解隙でさます。 

. 回をタッチずるか、ズームレバーを T ( 9 ) 方向に回すと 1 コマ表示 
に切り換わります。回をタッチするか、ズームレバーを W ( H ) 方 
向に回すと9コマ表示に切0換わります。 

-圖をタッチずると、すべての画像の選択を解除します。 

-設定び終了し たらのを タッチします。 


プリント画塚還巧 

过 

厦雜 

1 % 






の 

1 

图關 

m 

m 

函 

刚 


ちの画面び表示された5、 [プリント実行] 
をタッチすると画像のプ U ントび始まりま 
す。 [キャンセ J レ] をタッチすると、プ U ン 
卜^ニューに房ります。 


選巧画读プリント [til 


テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 
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プリンターに接続ずる 


全画像プリント 

SD カードまたは内蔵;><モリー内のすべての画像を1枚ずつプリントで 
さます。 


ちの画面び表示されたら、 [プリント実行] 

をタッチすると画像のプ1」ントび始まりま 

全画碌フリント 

す。 [キャンセ J レ] をタッチすると、プ U ン 

009巧フリント 

トメニューに戻ります。 



1 プ u ント実行 1 


1' キャンセん - -] 


DPOF プリント 

[プリント指定] の山〇がであらかじめ指 

定しておいた画像をプ U ントできます。 

I ちの画面び表おされた5、 [プリント実行] 
をタッチずると画像のプリントび始まりま 
す。白をタッチすると、プ U ントメニュー 
に戻0ます。 

-[画像の確認] をタッチすると、どの画像 
をプ U ント指定したか確認できます。の 
をタッチすると、画像のプ1」ントび始まり 
よ9 〇 



5 プリントが始まる 

-プ U ントび終わると、手順2の画面に戻ります。 

-プ I 」ントを途中で中止したいとさは、 [キャンセ 
J レ] をタッチします。 


プリント中の枚数/総枚数 


M 臓關について 
用紙設定画面では、 [プリンターの設定] がに、 [ L サイズ]、口 L サイズ]、[はがき]、 

[100 XI 50 mm ]. [4 X 6 in .]. [8 X 10 in .]、 [ Letter ]、[ A 3 サイズ]、 [ A 4 サイズ] の 
うち、フ U ンターび対応してレる用紙サイズを表示します。 



テレビ、パソ n ン、プリンタ—との接続 


M8 















カメラに関する昼本設定 


ットアップメニュ ー 

セットアップメニューでの設定びでさます。 

脚 オープニング画面 中151 

カメラの電源を ON にしたとさに、液晶モニターにオープニング画面を 
表おするかどラかを設定します。 

© 地域と日時 の152 

内蔵時計を合わせます。 

に I モニター設定 中155 

撮影時の表示設定、再生時の表示設定、撮影後の画像表示または画面 
の明るさを設定します。 


Q デ-卜写し込み の 157 

撮影日時を画像に写し込む設定びでさます。 


m 

手ブレ補正 

の158 

撮影するとをの手ブレ補正を設定します。 

ぶ 

モーション検知 

CU 159 


静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モー 
能を設定します。 

-シヨン検知」磯 


AF 補助光 

畑60 

AF 浦助光の点丹/非点打を設定します。 

圆 

電子ズーム 

脚60 

電子ズームの動作を設定します。 

か 

操作音 

畑61 

操作音について設定します。 

0 

オートパワーオフ 

脚62 


節電のために液晶モニターび消灯するまでの時間を設定します。 

の /a メモリーのな]期化/力ードの巧]期化（フォーマット） 中 163 

内蔵;><モ|」一/ SD カードを初期化します。 

M 言語/ Language の164 

画面に表おする言語を設定します。 

国 TV 出力設定 mi 64 

テレビとの接続に必要な設定を行います。 

这 パソコン接続巧電 中165 

USB ケーブルでパソコンに接続したときに、バッテ U - を充電ずるか 
どラかを設定します。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


目つぶり検出設定 田166 

顔認識撮影したときに、目つぶりを検出するかどラかを設定します。 
設定クリァー 脚68 

各種設定を初期設定に戻します。 

画像 コピー ロ] 71 

内蔵;><モ|」一と SD カードの間で画像をコピーします。 

パージョン情報 □11172 

ファームウェアの情報を表おしまず。 

,トアップメニューの操作方法 


履影 時または再生時に、下のタブをタッチずる 

• タブの基本操作一田14 



\^をタツチずる 

• セットアップ;>< ニューび表示されます。 


- 

S yUMlimi 


設定したいメニューをタッチずる 

• n または D をタッチすると、前後のページを表示 
しぶ ； J 。 

• 白をタッチすると、ひとつ前の画面に戻りまず。 

• 03 び表示される画面では、 03 をタッチすると設定 
び有効になります。 

• セットアップ;><ニューを終了するには、百をタッチずるか、シャッターボタ 
ンを押します（撮影時)。 


1 セットアップ 「づ1 

i 脚才-プニング 

© 化域と由] 

1 画面 

曰時 

问モニター 

皿3デ—卜 

! 設定 

写し込み 

W 手ブレ 

y モーシヨン1 

!巧正 

検巧1の 


因. 


田四 


«一 

セ 


カメラに関する基本設定 
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セットアップメニュー 

脚オープニング画面 


下のタブをタッチする（田 150) 今 V (セットアップメニユ ー） をタッチする 
脚オープニング画面 


力方ラの電源を ON にしたとさに、液晶モニターにオープニング画面を表示す 

るかどラかを設定します。 

なし（初期設定） 

オープニング画面を表示しないで、撮影または再生画面を表おします。 

COOLPIX 

オープニング画面を表示してから、撮影または再生画面を表おします。 

撮影した画像 

撮影した画像をオープニング画面として表示し 

ます。 [画像の選択] 画面び表おされた b 画像を 

選び、 E 3 をタッチして登録します。 

• [画像の選択] 画面で、回をタッチするか、ズー 
ムレバーを T (9) 方向に回すと1コマ表示に、 

因をタッチするか、ズームレバーを W ( H ) 

方向に回すと9コマ表示に切り換わります。 

-登録した画像はカメラに記憶されるため、元画像を削除しても、オープ 
ニング画面に残ります。 

- [画像モード] (田 45) を踢 [4608 X 2592] にして撮影した画像、お 
よびスモールピクチャー(脚 26) や卜 U ミング ( mi 27) で作成した 
画像サイズ320 X 240政下の画像は登録でさません。 



カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


包)化巧と日時 


下のタブをタッチする（田け 0) 今 V (セットアップメニュ ー） をタッチする 
の地域と曰時 


力方ラに内蔵された時計を設定します。 

曰時の設定 

内蔵時計の曰付と時刻を設定します。 

表示される設定画面で、項目（年、月、曰、時、 
分）をタッチして設定します。 

-項目を選ぶ：変更したい頂目をタッチする。 

. 項目の内容を合わせる： 〇〇をタッチずる。 
-決定する：のをタッチする。 



曰付の表示順 

日付の表示順を [年/ち/曰]、 

タイムゾーン 


[月/日/年]、[日/月/年] から選べます。 


自宅 （ A ) のタイムゾーン（地域）や夏時間（サマータイム）を設定しま 
す。また、訪問先 （>) のタイムゾーンを登録すると、自宅 （ A ) との時 
差（の154)を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。海 
外旅行などに便利です。 


時差のある地域で使うには 


[タイムゾーン]をタッチずる 
-[タイムゾーン] 画面び表示されます。 



[» ►訪問巧]をタッチずる 

-訪問先の時計に切り換わります。 



カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


3回をタッチする 

-地域の設定画面び表おされます。 


2011 / 05/15 06:30 
London, し asablanca 


固 

國 I 


A 自宅 11 ♦ 訪問先 


4已または a をタッチして訪問先の地域（タイム 
ゾーン）を選び、虹をタッチする 

-夏時間（サマータイム）び現在実施されている地 
域で使ラときは、回をタッチして夏時間の設定を 
オンにします。設定をオンにすると、画面上部に 
マークび表示され、時計び1時間進みます。才 
フにするには、ちラー度回をタッチします。 

-訪問先の時計に設定しているとをは、撮影時の画面にをマークび表示されます。 



h 時計用電池について 

カメラの内蔵時計は、カメラに入れるバッテリーとは別の時計用電池で動いていまず。力 
六ラにバッテ U —を入れるか AC アダプターを接続すると、時計用電池が約10時閨で充電 
され、数日間、設定した曰時を記憶でをます。 

@ A (自宅）の設定について 

-自宅のタイムゾーンに戻すには、手順2で [A 自宅]をタッチして<ださい。 

-自宅のタイムゾーンを変更するには、手順2で[ろ自宅]をタッチして、 [> 訪問先] 
と同様の手順でタイムゾーンを変更してください。 

M 夏時間の設定について 

夏時間（サマータイム）び始まったときや終わったとさは、手順4の地域設定画面で、夏 
時閨のオンとオフを切り換えて<ださい。 

^曰巧を画像に写し込むには 

日時を設定した横に、セットアップメニューの[デート写し込み](田 157) で設定しま 
す。[デート写し込み]を設定して撮影すると、撮影曰時を画像に写し込んで記録でをます。 









セツトアップメニュー 


タイムゾーンについて 

時差とタイムゾーンの関係はじ TF の表をご覧ください。 

この表にない時菌ま、正しい時刻を[日時の設定]でをわせてください。 


力 

メ 

フ 

に 

関 

す 

る 

基 

本 

5凡 

な 

定 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-20 

Midway , Samoa (ミッ ドゥェー、 
サモア） 

-19 

Hawaii,Tahiti ( A ワイ、タヒチ） 

-18 

Alaska , Anchorage (アラスカ、ア 

ンカレッジ） 

-17 

PST ( PDT ): Los Angeles , Seattle , 
Vancouver (□ヴンゼルス、シア 
トル、バンクーバー） 

-16 

MST ( MDT ): Denver , Phoenix 
(デンバー、フェニックス） 

-15 

CST ( CDT ): Chicago , Houston , 
Mexico City (シカコ、ヒュースト 
ン、^キシコシティー) 

-14 

EST ( EDT ): New York , Toronto , 
Lima (ニューヨーク、卜□ント、 

U マ） 

-13.5 

Caracas (カラカス） 

-13 

Manaus (マナウス） 

-12 

Buenos Aires , sao Paulo い‘エノ 

スアイレス、サンパウロ） 

-11 

Fernando de Noronha (フェルナ 

ンド■デ.ノ□—ニヤ） 

-10 

Azores (アゾレス） 

-9 

London , Casablanca (□ンドン、 

カサプランカ） 


時差 

+/- 

タイムゾーン 

-8 

Madrid , Paris , Berlin (マドリード、 
パリ、ベル U ン） 

-7 

Athens , Helsinki , Ankara u ソフ- 

ネ、 ヘルシンキ、アンカラ） 

-6 

Moscow , Nairobi , Riyadh , Kuwait , 
Manama (モスクワ、ナイ□ビ 、 U 
ヤド、クウェート、マナマ） 

-5 

Abu Dhabi , Dubai (アブダビ、 
ドバィ） 

-4 

Islamabad , Karachi (イスフス 

バード、カラチ） 

-3.5 

New Delhi (ニューデ U —) 

-3 

Colombo , Dhaka (コ□ンボ、ダッ 
力） 

-2 

Bangkok,Jakarta (バンコク、 
ジャカルタ） 

-1 

Beyina , Hong Kon 曰 ， bingapore 

(北京、香港、シンガポール） 

±0 

Tokyo , Seoul (東京、ソウル） 

+1 

Sydney , Guam (シドニー、グアム） 

+2 

New Caledonia (ニューカレドニ 
ァ） 

+3 

Auckland , Fiji (才ークランド、 

フィジー) 
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セツトアップメニュー 

に I モニター 設定 


下のタブをタッチする（田け 0) 今 V (セットアップメニユ ー） をタッチする 
に I モニター 設定 


政下の項目を設定します。 

撮影時の表示設定 

撮影時の画面で、動画枠または方眼を表おするかどラかを設定します。 
-[動画が表示]: 動画撮影開始前に動画撮影範 
囲の枠を画面に表おしまず。 


-[方眼表示]: 構図を決める隙の参考となる格子 
線を表おします。動画撮影中は表示しません。 


- [ OFF ] (初期設定）：動画枠および方眼を表示しません。 

再生時の表示設定 

再生時の画面に表おされる情報について設定します。 

液晶モニターの表示内容については一 田12 

• [情報 ON ] 


[情報 AUTO ] (初期設定）： [情報 ON ] と同じ情報を表示した後、操作 
しない状態び数秒経過すると、情報表示び OFF になります。操作すると、 
再び情報を表示します。 




カメラに関する基本設定 
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セットアップメニユ ー 
撮影後の画像表示 

- [ ON ] (初期設定）：撮影直後に、撮影した画像を表おしてから撮影画面 
に戻0ます。 

- [ OFF ] :撮影直後に、撮影した画像を表示しません。 

画面の日月るさ 

画面の明るさを5段階で調節でさまず。初期設定は [3] です。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


国デート写し込み（日付の写し込み) 


下のタブをタッチする脚 50) 今 V (セットアップメニユ ー） をタッチする 

H デート写し込み 

撮影時に曰時を画像に写し込んで記録でさます。曰付 


の印字（田 109) に対応していないプ IJ ンターでち曰 


付入 0 の画像をプ U ントでさます。 



/M) 

Q 年*ち•曰 


画像に曰付を写し込みます。 


四 3 年•ち•曰 •時刻 


画像に日付と時刻を写し込みます。 


OFF (巧期設定） 



曰付、時刻のどちらも写し込みません。 

デート写し込みの設定は、撮影時の画面で確認でをます （ mio )。[ OFF ] の 
とさは何を表示されません。 


【シデート写し込みについてのご ミち 意 

-一度写し込まれた日時を画像から消したり、撮影した横で日時を写し込むことはできま 
せん。 

-し U 下の場合は曰付を写し込めません。 

-シーンモードのり': ノラマアシスト] にしたとを 
-動画のとを 

-[画像モード] (の45)び陋 [640 X 480] の画像にデート写し込みを行うと、写し込 
んだ日付び読みづらいことびあります。画儘モードは 西 [1024 X 768] ULb に設定し 
て < ださい。 

-年月日の並びは、 [地域と日時] (田22、 152) での設定と同じになります。 

M 「デート写し込み J と「プリント指定」について 

曰付や撮影情報の印刷び可能な DPOF 対応のプリンターでプ1」ントずるとをは、 [デート 
写し込み] で日時を写し込んでいない画像でも、 [プリント指定] (田 106) で撮影日時や 
撮影情報をプ U ントするように設定でをます。 


カメラに関する基本設定 





セツトアップメニュー 


»》手ブレ好 i 正 


下のタブをタッチする（田150)今 V (セットアップメニュ ー） をタッチする 
《遍手ブレ補正 


撮影するとさの手ブレ補正を設定します。 

望遠側での撮影やス□ーシャッターでの撮影時に起こりびちな手ブレを補正 
します。静止画撮影だけでなく、動画撮影時の手ブレち補正します。 

S 脚などで力ラを固定して撮影するとをは、手ブレ補正を [ OFF ] にしてください。 

m ON (巧期設定） 

手ブレを補正します。 

OFF OFF 

手プレ浦正をしません。 

手ブレ捕正の設定は、撮影時の画面で確認でさます（1 X 110、27)。 [ OFF ] の 
とさは、何も表示されません。 


【シ手ブレ補正についてのご注意 

-カメラの電源を ON にした直後、または再生モードから撮影モードに切り換えた直後は、 
液晶モニターの画徹が安定してから撮影してください。 

-手ブレ補正の原理上、撮影直後に液晶モニターの画像びずれて見えることびあります。 

-手ブレ補正機能を設定してわ、撮影状況によっては手ブレを完全に補正でをないことび 
あります。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 

声モーション巧知 


下のタブをタッチする（助 150) 今 V (セットアップメニユ ー） をタッチする 
夕9モーション検知 


静止画の撮影時に被写体ブレや手ブレを軽減する「モーション検知」機能を設 
定します。 

AUTO (初期設定） 

カメラび被写体の動さや手ブレを検知すると、プレを軽減するためにに〇感 
度を上げてシャッタースピードを速くします。 

ただし、政下の場合は、モーション検知は作動しません。 

-フラッシュび発光ずるとさ 

• 〇〔オート撮影）モードで [ターゲット追尾] (田 50) に設定したとき 

• 〇 (オート撮影）モードで [ISO 感度設定] (田 55) を [才 ー ト] 政外に 
したとさ 

• 〇 (オート撮影）モードで [マルチ連写] ( CQ 56) に設定したとさ 
-攻下のシーンモードのとさ 

-[スポーツ] (田 65) 

-[夜景ポートレート] ( mes ) 

-[トワイライト] 畑 67) 

-[夜景] (口 67) 

- [S ュージアム] (田 69) 

-[巧ち上げな火] (田 69) 

-[逆光] (田 70) 

OFF OFF 

モーション検知をしません。 

モーション検知の設定は、撮影時の画面で確認で走ます （ CQIO 、 27)。 
カメラびブレを検知してシャッタースピードを速くしたときは、モーション検 
知表示は緑色に変わります。 [ OF 鬥 のとさは、何ち表示されません。 


【シモーシヨン検知のごま意 

-モーション検知を設定してわ、撮影状況によっては手ブレや被写体ブレを完全に軽減で 
さないことびありまず。 

-極端にブレているときや暗すざるときは、モーション検知び作動しないことびあります。 
-撮影した画像びをかざらつくことびあります。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


=1» AF お巧光 


下のタブをタッチする（田150) 今 V (セットアップメニユ ー） をタッチする 
=1» AF 補助光 


暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助する AF 補助光の 
点灯/非点灯を設定します。 

AUTO (巧期設定） 

暗い場所などで自動的に AF 補助光び点灯します。 AF 捕助光び届く距離は、 
広角側で約 1.9 m 、 望遠側で約 1.1 m です。 

ただし、 [ AUTO ] に設定していても、 AF エ U アの位置やシーンモードに 
よっては点灯しない場合びあ0ます。 

OFF 

AF 補助光は点灯しません。暗い場所などでピントび合いにくくなること 
びあ0ます。 


圆電子ズーム 


下のタブをタッチする（田け 0) 今 V (セットアップメニユ ー） をタッチする 
圆電子ズーム 


電子ズームの動作を設定します。 

ON (巧期設定） 

光学ズームび最ち望遠側にある状態でズームレバーを T ( q ) 方向に回す 
と、電子ズーム ([ X 129) び作動します。 

OFF 

電子ズームは作動しません。 

電子ズームについてのごま意 

-電子ズーム作動中は AF ェ U アび中央に固定されます。 

-切下の攝合、電子ズームは使えません。 

-タッチ撮影び [ターゲット追尾] のとき 
-[マルチ連写] (田ミがのとを 

-シーンモードび [おまかせシーン]、[ポートレート]、[夜景ポートレート] または 
[ペット] のとき 
-ベストフェイスモードのとを 
■J 6 Q -動画撮影時 


カメラに関する基本設定 





セットアップメニュー 

か)操作音 


下のタブをタッチする（圧1150)今 V (セットアップメニュ ー） をタッチする 4 
か操作音 


操作音について設定します。 

巧ぶ曰 

設定音（電子音1回：設定完了時など）、合焦音（電子音2回：ピントび 
台ったとを）、警告音（電子音3回：禁止動作を行ったとさなど）および 
オープニング音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] を設定します。 

シャッ タ—音 

シャッターをきったときのシャッター音の [ ON ] (初期設定）/ [ OFF ] 
を設定します。 

ただし、連写、 BSS などで撮影ずるときや、シーンモードの[ペット]、動 
画撮影時は、 [ ON ] に設定しても、シャッター音は鳴りません。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


M 節電によりお晶モニターが消灯したとさは 

- f 寺機状態では、電源ランプび点滅します。 

-す寺機状態び約3分続くと電源は OFF になります。 

-電源ランプの点滅中は、下のボタンを押すと液晶モニターび再点なしまず。 
^電源スイッチ、シャッターボタン、〇ボタン、囚ボタン、または参011?動画撮影)ボタン 

@才ートパワーオフの設定について 

し U 下の場合、待機状態に入るまでの時間は固定です。 

-設定画面、モード;><ニュー、セットアップメニュー表示中： 3分 
-スライドシヨー再生中：最大30分 
- AC アダプター EH -62 F 接続中： 30分 


•0 オートパワーオフ 


下のタブをタッチする（助 150) 今 V (セットアップメニユ ー） をタッチする 
0オートパワーオフ 


電源を ON にしたまま、カメラを操作しない状態び続くと、節電のた奴に液晶 
モニターび消好して待機状態になります（田21)。 

この>(ニューでは、撮影時または再生時に待機状態になるまでの時間を設定し 
ます。 

口〇秒]、[1分](初期設定)、 [5 分]、 [30 分]から選べます。 


カメラに関する基本設定 



セツトアップメニュー 


の / a メモリー/カードの初期化（フォーマット) 


下のタブをタッチずる（田 150) 今 V (セットアップメニュ ー） をタッチする4 
の メモリーの初期化/ごカードの巧期化 


內蔵><モ|」一または SD 力ードを初期化（フ ォーマット） します。 

初期化ずると、巧蔵メモリーまたは SD カード巧のデータはずべて削除されま 
ず。削除したデータはちとに戻せません。必要なデータは初期化する前にパソ 
コンなどに転送してください。 

の 内蔵メモリーのネ刀期化 

内蔵メモ U —を初期化するとをは、 SD カードを取0 
出してください。セットアップメニューの項目に[メ 
モリーの初期化]び表示されます。 


13 SD カードの初期化 

SD 力ードをカメラに入れると、 SD 力ードを初期化で 
さます。セットアップメニューの項目に[カードの 
お]期<ヒ]び表示されます。 


【シ初期化に ついての ごま意 

-内蔵メモ U -/ SD 力ードを初期化ずると、お気に入りフォルダーのアイコン設定（の93) 
は初期設定（数字アイコン）に戻ります。 

-初期化中は、電源を OFF にしたり、バッテ U — / SD カードカバーを開けたりしないでく 
ださい。 

-他の機器で使った50カードをこの力><ラで初めて使ラとをは、必ずこのカメラで初期 
化してからお使いください。 


① y モリーのな)巧化 时 

巧宜メモリー巧のデータを 
ずべて削除しまず。 

よろしレですか？ 



① 力ードの巧巧化 な 

力ード巧のデータをずべて 
削除します。 

ぶろしいでずか？ 



カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


m 言語 / Language 

下のタブをタッチする（中150) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 
W 言語/ Language 


画面に表示する言語を、日本語（初期設定）または英語に設定します。 


国 TV 出力設定 


下のタブをタッチする （mi5o) V (セットアップメニュ ー） をタッチする 

国 TV 出力設定 


テレビとの接続に必要な設定を行います。 

ビデオ出力 

テレビと接続するとさのビデオ出力方式を [NTSC] と [PAL] から選べ 
ます。 [NTSC] と [PAL] はいずれも、アナ□グカラーテレビ放送の規格 
です。日本では NTSC 方式び、欧州では PAL 方式び主流です。 

HDMI 

HDMI 出力時の画像の解像度を [オート] (初期設定)、 [480p]. 口 2 Op] 
または [10801] から選べます。 [才ート] にすると、接続する八イビジョ 
ンテレビに対応した解像度を [480p]. [720p] または [1080i ] か5自 
動で選んで出力します。 

HDMI 機器制御 

HDMI-CEC 規格対応のテレビに HDMI ケースレで接続したときに、テレビ 
からの信号を養信するかどうかを設定します。 [ON] 〔初期設定）にする 
と、テレビの U モコンを使って再生中の操作びできます。一「テレビの U 
モコンを使う （HDMI 機器制御)」 (mi36) 


HDM し HDM1-CEC とは 

「HDMI」 とは、 High-Definition Multimedia Interfa びの略で、マルチメディアインター 
フエー スのひとつです。 「HDMI-CEC」 とは、 HDMI-Consumer Electronics Control の略 
で、対応機器間での連携動作を可能にしまず。 


カメラに関する基本設定 






这パソコン接続巧電 


セツトアップメニュー 


下のタブをタッチする（田 150) ^ V (セットアップメニュ ー） をタッチする 
智パソコン接続充電 


力方ラをパソコンに USB ケーブルで接続したときに、カメラ内のバッテ U - を 
充電するかどうかを設定します（田142)。 

AUTO (巧期設定） 

カメラを起動済みのパソコンに接続したときに、パソコンか5の電力供給 
状態に応じて、カメラ内のバッテ U —を充電します。 

OFF 

力;><ラをパソコンに接続してち、カメラ内のバッテリーを充電しません。 


【シカメラとプリンターを接続してプリントずるとをの ごミち意 

-カメラを PictBridge 対応プ U ンターに接続してち、バッテ U —の充電はでさません。 

-フ U ンターによっては、 [パソコン接続巧電] を [ AUTO ] にするとプ U ントできない 
場をびあります。プ U ンターに接続して電源び ON になってもカメラに PictBridge 画面 
び表示されないときは、力^ラの電源をいったん OFF にして US 目ケープルを外し、 [パ 
ソコン接続巧電] を [ OFF ] に設定してから、接続をや D 直してください。 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


因目つぶ0巧出設定 


下のタブをタッチする（田 150) V (セットアップメニュ ー） をタッチする 

固目つぶり検出設定 


政下の撮影モードで顔認識撮影 （[ X 142) したとさに、目つぶ0を検出するか 
どラかを設定します。 

• 〇 (オート撮影）モード（[1]26) 

• シーンモードの[おまかせシーン] ( CQ 62)、 [ポートレート] (1 X 164) また 
は[夜景ポートレート] ( QZ 165) 

ON 

顔認識して撮影した直後に、被写体の人物び目を閉じて写っている可能性 
びあると力;><ラび横出したとさは、液晶モニターに[目つぶ0確詰，]画面 
を表术します。 

目を閉じて写っている可能性のある人物の顔び黄色い枠で囲まれます。撮 
影した画像を見て、撮り直すかどラかを確認でさます。 

-「目つぶり確認画面の操作方法」 （ mi 67) 

OFF (巧期設定） 

目つぶり検出をしません。 


b 目つぶり検出設定についてのごま意 

連写の設定び[連写]、 [ BSS ] または[マルチ連写]のとをは、目つぶり検出をしません。 


カメラに関する基本設定 



セツトアップメニュー 


目つぶり確誌画面の操作方法 

[目つぶり確認] 画面び表示されたとをは、下の操 
作びでさます。 

何ち操作しないまま数砂経過すると、自動的に撮影 
画面に戻ります。 


機能 

アイコン/ 

ボタン 

内容 

目つぶり検出した顔 
を拡大表示ずる 

T の） 

ズームレバーを T (9) 方向に回します。 
複数の人物の目つぶりを検出した場を、拡大 
表お中に 圆 または國をタッチすると、拡大表 
おする顔び切り撰ねります。 

1コマ表示に戻る 

W ( H ) 

ズームレバーを W ( H ) 方向に回します。 

撮影した画像を削除 
ずる 

回 

固をタッチします。 

撮影画面に戻る 

の 

液晶モニターにタッチするか、03をタッチし 
ます。シャッターボタンを押しても撮影画面に 
戻 0 ます。 


=n- 

巧 

定 
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セツトアップメニュー 


因設定クリアー 


下のタブをタッチする（田 150) V (セットアップメニュ ー） をタッチする 

田設定クリアー 


[はい]を選ぶと、力ラの設定び初期設定に U セットされます。 

撮影の薑本機能 


項目 

初期設定 

フラッシュモード （[1：|34) 

自動発光 

セルフタイマー（田 37) 

OFF 

マク n モード（の 39) 

OFF 

露出補正（田斗〇) 

0 


5オート 撮影 モード 


項目 

初期設定 

画像モード（口45) 

圆4608 X 3456 

タッチ 撮影（の 47、50、 52) 

タッチシャッター 

じ〇感度設定（口 55) 

オート 

連写([1]56) 

単写 

ホワイトバランス（田57) 

オート 


シーソ t —卜 


項目 

初期設定 

撮影モードメニューのシーン設定（口日の 

おまかせシーン 

シーンエフェクト調暨（田 61) 

中央 

ぺットモードの連写（田 71) 

連写 

ペット自動シャッター（田 71) 

ON 


ベストフェイスモード 


項目 

初期設定 

美肌効果（田スの 

標準 

目つぶり軽減（の 79) 

OFF 

笑顔自動シャツター（圧 179) 

ON 


7が 































セツトアップメニュー 


再生モード 

項目 

初期設定 

スライド シヨー （田 103) 効果 

クラシック 

スライド シヨー （田 103) インターバル設定 

3秒、 

スライド シヨー （〔印〇リ BGM 

なし 

スライド シヨー （ mi 03) 音量 

中 


項目 

初期設定 

オープニング画面（日:1151) 

なし 

撮影時の表示設定（田155) 

OFF 

再生時の表示設定（田 155) 

情報 AUTO 

撮影後の画像表示（田 156) 

ON 

画面の明るさ（田 156) 

3 

デート写し込み（田 157) 

OFF 

手ブレ補正（田けの 

ON 

モー シヨン検® (口159) 

AUTO 

AF 補助光（口 160) 

AUTO 

電子ズーム（田 160) 

ON 

設定音（田 161) 

ON 

シャツ タ—音（の 161) 

ON 

才ートパワーオフ（のが]) 

1分 

HDMI (脚 64) 

オート 

HDMI 機器制御 （ mi 64) 

ON 

バソコン接続巧軍（田165) 

AUTO 

目つぶり検出設定（の166) 

OFF 


動画撮影 


項目 

初期設定 

動画設定（田 130) 

SD カード挿入時： 

隱 HD 720 P (1280 X 720) 

動画 AF モード（田 131) 

シングル AF 

風切り音ほ減（田132) 

OFF 


セットアップメニユー 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


その他 


項目 

初期設定 

用紙設定（田145、 146) 

プ U ンターの設定 


[設定クリアー]を行うと、ファイル番号の連き（田 179) もクリアーされ 
ます。ク U アー後に撮影した画像には、巧蔵メモ U — / SD カード內の最大 
ファイル番号の次の番号か5連番び付けられます。ファイル番号の連番を 
「0001」に戻したいと走は、內蔵メモ U -/ SD 力ード巧の画像をすべて削除 
(田 33) してから、[設定クリアー]を行ってください。 

下の項目は、[設定クリアー]を行ってを初期設定には戻りません。 
撮影の設定： 

[ホワイトバランス]のプリセットマニュアルデータ （ mss ) 

セットアップメニュ ー ： 

[地域と日時](田152)、[言語/ Language ] (の化4)、 [ TV 出力設定]の 
[ビデオ出力] ( mi 64) 


カメラに関する基本設定 
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セツトアップメニュー 


四画像コピー（巧属メモリーと SD 力ード间のコピ ー） 


下のタブをタッチする （ mi 5 o ) 今 V (セットアップメニュ ー） をタッチする 
卜] 画像 コピー 


內蔵><モ|」一の画像を SD カードへ、または SD カードの画像を內蔵メモ U —へ 
コピーでをます。 


コピーする方向をタツチする 

-化♦じ！：内蔵メモ U —から SD カードへコピーし 
ます。 

•じ]岭化 ： SD カードから内蔵メモ U —へコピーし 
ます。 



コピーのち法をタッチずる 

• [選択画像コピー]:画像を選んでコピーします。 

^手順3へ 

-[全画像コピー]:すべての画像をコピーしま 
す。確認画面び表示された 
ら、[はい]をタッチしてく 
ださい。画像びコピーされ 

ます。[いいえ]をタッチすると、コピーせずにセツ I 
アップメニューに戻0ます。 



コピーしたい画像をタッチする 

-選択した画像にはチェックマークび表示されま 
す。ち ラー 度タッチすると、チェックマークび外 
れます。 

• 回をタッチするか、ズームレバーを T (9) 方向 
に回すと1コマ表示に、因をタッチするか、ズー 
ムレバーを W ( H ) 方向に回すと9コマ表示に切 
り換わります。 



4 03 をタッチする 

-確認画面び表示された5、[はい]をタッチして 
<ださい。画像びコピーされます。[いいえ]を 
タッチすると、コピーせずにセットアップメ 
ニューに戻ります。 



4 

ffii 

髓 

翁 

^ 1 

4 

瓜 
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セットアップメニュー 

画像コピーについてのごま意 

-コピーできるファイルの形式は、 JPEG 、 MOV 、 WAV でず。これし U 外の形式のファイル 
はコピーでをません。 

-画像コピーでは、画像に付けた「音声メモ」（田111)も画撒と同時にコピーします。 

-他社製のカメラで撮影した画儘やパソコンで加工した画像のコピーは動作を保証して 
いません。 

- [プリント指定] (口106)した画像をコピーしてち、プ U ント指定の設定内容はコピー 
されません。ランク設定した画像（口101)や [プ□テクト設定] (田 104) した画像 
をコピーすると、これらの設定内容はコピー先の画儘にち反映されます。 

-内蔵メモ I 」一または SD カードからコピーした画像や動画は、オート分類再生モード 
0 X )95) では表示でをません。 

-お気に入り登録（の88)した画像をコピーしても、お気に入り登録の登録内容はコピー 
されません。 

M [撮影画像がありません]のメッセージについて 

SD カードに画像び記録されていないとさに再生モードに切り換えると、 [撮影画像があり 

ません] と表示されますび、切下の操作をすると、内蔵^モ U —の画像を SD カードにコ 

ピーでをます。 

1. 下のタブをタッチして設定アイコンを表示し、 V をタッチする 

2. 表おされるセットアップメニューで [画像コピ ー ] をタッチする 

巧 関連ページ 

記録データのファイル名とフオルダー名一 cai 79 


Vei ： バージヨン情お 


下のタブをタッチする （ mi 5 o ) V (セットアップメニュ ー） をタッチする 

棚:パ‘ージョン情報 


カメラのファームウエアのバージョン情報を表示し 
ます。 


_巧 

C00LPIXS6100 Ver.x.x 


カメラに関する基本設定 
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カメラのお手入れ方法 h 取0巧い上のごま意 


力'> ラのぉ手乂病 

クリーニングについて 

レンズ 

レンズをク U —ニングするとさは、手で直接触 b ないよラに注意してくだ 
さい。づミやホコ1」はブ□アーで吹き化ってください。プ□アーで落ちな 
い指紋や油脂などのミちれは、乾いた柔5かい巧などでレンズの中央からが 
側にゆっく 0と円を描くよラに拭を取ってください。ミちれび取れないとさ 
は、乾いた柔5かい巧に市販のレンズクリーナーを少量湿らせて、軽<拭 
いてください。硬いもので拭くと傷び付くことびありますのでご注意くだ 
さい。 

液晶 モニター 

づミやホコ U はブ□アーで吹さ払ってください。指紋や油脂などのミちれは、 
乾いた柔らかい巧やセーム革などで軽く巧を取って<ださい。強くなくと 
破損や故障の原因となることびありまずのでごミ主意ください。 

カメラボディー 

づ S やホコ U をブ□アーで吹さ払い、乾いた柔5かい巧などで軽く巧いて 
ください。海辺などでカメラを使った獲は、真水で湿らせてよく絞った柔 
らかい巧で砂や塩分を軽くなさ取った後、よく乾かしてください。 

ごま意：カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因とな 
0まず。この場合、当社の保証の対象がとなりまずのでごま意ください。 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにな5ないでください。 


保管について 

長期間カメラをお使いにならないとさは、バッテリーを取り出してくださし、。 
バッテリーを取り出す前に、電源び OFF になっていることをご確認ください。 
政下の場所にカメラを保管しないよラにごま意ください。 

-撰気の悪い場所や湿度の高い場所 
-テレビやラジオなど強い電磁波を出ず装置の近辺 
-温度び50む上、または一10む政下の場所 
-湿度び60%を超える場所 
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取 D 巧い上のごま意 

カメラについて 

♦ 強いシ ョックを 与えないで < ださい 

カメラを落としたり、ぶつけたりしないよラにま意してください。故障の原因になりま 
す。また、レンズやレンズバ U アーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。 

♦水に濡らさないでください 

カメラは水に請らさないよラに注意してください。力><ラ内部に水滴び入ったりすると部品 
びサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になることびあります。 

♦ 急激な湿度変化を与えないで<ださい 

極端に湿度差のある場所（寒いところから急激に暖かいところや、その逆になるところ) 
にカメラを持ち込むと、力;><ラ内外に水滴び生じ、故障の原因となります。力^ラをバッ 
グや ビニール 袋などに入れて、周囲の温度になじませてから使用して<ださい。 

♦ 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ 
び消滅したり、カメラび正常に機能しないことびありまず。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 
過度の光照射は撮儘素子の權色•焼を付をを起こすおそれびあります。また、その隙撮影 
された画像には、真っ白くにじみび生ずることびあります。 

♦保管ずる際には 

カメラを長期間お使いにならないとさは、必ずバッテ U —を取り出してください。また、 
カビや故障を防ぎ、力六ラを長期にわたってお使いレただけるよラに、巧に一度を目安に 
バッテ U —を入れ、カメラを操作することをおすすめします。 

♦バッテリーや AC アダプターを取り外ずときはおず電源を OFF にしてください 
電源び ON の状態で、バッテ U —や AC アダプターを取り外すと、故障の原因となります。 
特に撮影動作中、または記録データの削除中に前記の操作は行わないで<ださい。 

♦液晶モニターについて 

-液晶モニターの特性上、一部に常時点なあるいは常時点なしない画素び存在することび 
ありますび、故障ではありません。あらかじめご了承ください。記録される画像には影 
響はありません。 

-屋外では日差しの加減で液晶モニターび見えにくいことびあります。 

-液晶モニター表面を強<こすったり、強く押したりしないで<ださい。液晶モニターの 
故障やトラプルの原因になります。ホコ U や：1ミなどび付着したときは、プ□アーブラ 
シで吹を化ってください。汚れびひどいときは、柔らかい布やセーム革などで軽く巧を 
取ってください。万一、液晶モニターび破損した場合は、ガラスの破片などでケガをす 
るおそれびありますので充分ご注意ください。また、中の液晶び皮膚や目に付着した 
り、□に入ったりしないよラ、充分ご注意ください。 
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取り扱い上のご注意 


参ス S アについて 

明るい被写体にレンズを向けると、液晶モニターに白色または色のついた光の帯び現れる 
ことびありまず。この現象は、摄儘素テに強い光び入ったときに発生し、「スミア」とし、 
います。撮儘素子の特性による現象で故障ではありません。また、ス S アの影響で液晶モ 
ニターに色ムラび現れることもあります。 

マルチ連写と動画切がの撮影では、記録される画像にス S アの影響はありません。 

マルチ連写と動画の撮影では、太陽や太陽の照り返し、電灯などを画面内に入れずに撮影 
するよラおすすめします。 


パッテ y —について 

♦使用上の ごミち意 

-長時間お使いになったバッテリーは、発熱していることびあるのでご注意ください。 

-周囲の温度び〇〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。バッテ 
U —の性能劣化や故障の原因となります。 

. 万一、異常に熱くなる、煙び出る、こば臭いなどの異常や不具をび起きたときは、ずぐ 
に使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

-カメラやバッテ U —チャージャーから取りがしたとをは、猫ず付属の端子カバーを付け 
て < ださい。 

♦充電について 

撮影の前に、充電してください。付属のバッテ U —は、ご購入時にはフル充電されており 

ませんので、ご注意ください。 

-周囲の温度び5〜35むの室内で充電してください。 

- C 00 し PIXS 6100を本体充電 AC アダプター EH -69 P またはパソコンに接続して充電する 
場を、バッテ U —の温度び45〜60むのとをは、充電でをる容量び少な<なることびあ 
りまず。パッテリーの温度び〇む政下、60で ULt のとをは、充電をしません。 

-充電び完了したバッテリーを、続けて再充電しないでください。バッテリー性能び劣化 
しまず。 

-充電直後にバッテ1」一の温度び上がることびありまずび、性能その他に異常はありません。 

-カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度び高くなっているとをは、バッテリーの 
温度び下びるのを待ってから充電してください。バッテ U —巧部の温度び高い状態で 
は、充電びできなかったり、不完全な充電になるばかりでなく、バッテ U —の性能び劣 
化する原因となります。 
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取り扱い上のごミ主意 

♦予備バッテリーを巧意する 

撮影の際は、予備バッテ U —をご用意ください。特に、曰本国列の地域によっては入手び 
困難な場合びありますので、ご注意ください。 

♦ 低温時のバッテリーについて 

バッテリーは一般的な特性として、低温時には性能び低下しまず。低温時にお使いになる 
とさは、バッテ U —および力方ラを冷やさないよラにしてください。 

♦低温時には容量の充分なバッテリーを使い、予備のバッテリーを用意ずる 
消耗したバッテ U —を低温時に使ラと、カメラび作動しないことびあります。低温時の撮 
影には充分に充電したバッテ1」一と予備のバッテリーを用意してください。予備のバッテ 
U —は保温し、交互にあたためなびらお使いください。ほ温のために一時的に性能び低下 
して使えなかったバッテ U —でち、常温に戻ると使える場含びありまず。 

♦バッテリー接点について 

バッテ U —の接点び汚れると、接触不良でカメラび作動しなくなることびありまずので、 
ご注意ください。巧れた接点は、乾いた巧でをれいに巧いてからお使い<ださい。 

♦ 残量につし、て 

残量のなくなったバッテ U —をカメラに入れたまま、何度ち電源スイッチの ON / OFF を繰 
り返すと、パッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれびあります。残量がな<なったパ'ッ 
テリーは、充電してからお使いください。 

♦保管について 

-バッテ U —をお使いにならないとさは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り 
出してくださしカメラやパッテ U —チャージわ一に取り付けたままにしておくと、電 
源び切れていてち微か電流び流れ続けることで過放電になり、使えなくなるおそれびあ 
りまず。 

-バッテ1」一は、長期間使わないとさでを必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保 
管して < ださい。 

-バッテ U —は付属の端モカバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度 
び15〜25て:くらいの乾燥したところをおすすめしまず。暑いところや極端に寒いとこ 
ろは避けてください。 

♦寿命について 

充分に充電したにもかかわらず、バッテ U —の使用期間び極端に短くなってきたとをは、 
バッテリーの寿命です。新しいバッテ U —をお買い巧めください。 

♦ リサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃 
妻しないで I 」サイクルにご協力<ださい。接点部にテープな 
どを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関や U サイ 
クル協力店へお持ちください。 


鎮 

L 卜 ion 00 

数字の有無と数値は、 一 T 
電池によって異なります。 
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別売アクセサリー 


充電式バッテリー 


Li - ionU チヤージャブルバッテ U - EN - EL 12 




本体充電 AC アダプ 
夕— 


本体充電 AC アダプター EH -69 P 


《1、2 


充電器 


バッテ U —チャージヤー MH -65 P 


《2 


AC アダプター EH -62 F &3 

く EH -62 F の取り付け方> 

1 2 3 


城 I 


AC アダプター 



AC アダプターのコードを AC アダプターの溝に與まで入れ 
てか5バッテ U —室に入れてください。また、バッテ U — 
/ SD カードカバーを閉める前に、コードをバッテ I 」一室の 
溝に奥まで入れてください。コードび溝か5はみ出してい 
ると、カバーを閉めたときにカバーやコードを破損するお 
それびあ0ます。 


USB ケーブル 


USB ケーブル UC が1 


オーディオビデオ 
ケーブル 


オーディオビデオケーブル EG - CP 16 




カメラご購入時に付属（一 r 簡単スタートガイド」3ページ)。 

曰本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いく 
ださい。変換プラグアダプターは、あ5かじめ旅行代理店などでお確かめのラ 
え、お買い求めください。 

《3日本国内専用電源コード （ AC 100 V 対応）付属。日本国外でお使いになるには、 
別売の電源コードび必要です。別売の電源コードについては、ニコンサービス機 
関にお問いをわせください。 

また、オンラインショップ（ニコンダイレクト） h な p :// shop . nikon - imaq _ e . com / 
でちお求めいただけます。 
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別売アクセサリー 


お奨 SD カード 

下記の SD カードの動作を確認しています。 

-動画の撮影には、 SD スピードクラスび Class 6 L ： Lh の力ードをおすすめします。 
転送速度び遅い力ードでは、動画の撮影び途中で終了することびあります。 



SD メモ U — 

力ード 

SDHC メモ U - 力ード※ 2 

SDXC メモ U - 
力ード※ 3 

SanDisk 

2 GB 《1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 

TOSHIBA 

2 GB 《1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

64 GB 

Panasonic 

2 GB 《1 

4 GB 、8 GB 、12 GB 、16 GB 、 
24 GB 、32 GB 

48 GB 、64 GB 

Lexar 

2 GB &1 

4 GB 、8 GB 、16 GB 、32 GB 

- 


《1カード1」ーダーなどをお使いの場を、お使いの機器が2 GB の SD カードに対応 
している必要びあります。 

《2 SDHC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場を、 

お使いの機器び SDHC 規格に対応している必要びあります。 

《3 SDXC 規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場を、 

お使いの機器び SDXC 規格に対応している必要びありまず。 

-上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、力ードメー 
カーにお問い合わせください。その他のメーカー製の SD カードは、動作の 
保証をいたしかねます。 


ぶみ 

ぶ夕 
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記録テータのファイル名とフオルター名 


このカメラで撮影した静止画、動画、および音声メモには、政下のよラにファ 
イル名び付け5れます。 

DSCN0001JPG 


1 ' - 

識別子 

(カメラの画面には表示されません） 

—— ' 1 

お張子 

(ファイルの種類を示しまず） 

編集していない静止画およ 
び付随ずる音靑メモ、動画 

DSCN 

静止画 

JPG 

動画 

■MOV 

スモールピクチャーおよび 
付随ずる音青メモ 

SSCN 

音黄メモ 

■WAV 

7 アイ ル！!号 

0001 からの連番で付けられまず） 

r フォルダー番号 + NIK 0 N 」 （例：100 

トリ S ング画像および付随 
する音芦メモ 

RSCN ■ 

スモールピクチャーとトリ 
S ングむがの画像編集で作 
成した画像および付随ずる 
音青メモ 

FSCN 

手書きメモで作成した画像 

MSCN 

ファイルを保存するフォルダーは、 


NIKON ) という名前で、自動的に作5れます。フォルダー内のファイル数 
び200に達すると、新しいフォルダーび作日れます «9 j :100 NIKON ^ 
101 NIKON ) 。フォルダー内のファイル番号び9999に達したときも新しし、 
フォルダーび作られ、ファイル番号は0001に戻0ます。 

音靑メモのファイル名は、音声メモを録音した画像と同じ識別子とファイル 
番号になります。 

パノラマアシストモード（田 74) では、撮影のたびに「フォルダー番号+ 
P _ XXXJ という名前のフォルダー（例： 101 P _001) び作5れ、ファイル蚕 
号0001か5始まる一連の画像び保存されます。 

内蔵メモリーと SD カードの間で記録データをコピーする場合 （1 X 1171) 、 
ファイル名は政下のようになります。 

- r 選巧画像コピー」： 

使用中のフォルダー（または次回の撮影で使われるフオルダー）に、デー' 
夕びコピーされます。コピーされたデータのファイル名は、「内蔵メモ 
および SD カード内の最大ファイル番号+1」から連番で付けられます。 

- r 全画像コピー」： 

データはフォルダーごとにコピーされます。フオルダー名は「コピー先の 
最大フォルダー番号+1」か5連番で付け5れます。 

ファイル名は変ね0ません。 

フォルダー番号び999のとさにファイル数び200個またはファイル番号び 
9999に達すると、それ上撮影でをません。 5 D カードを交換するか、内蔵 
メモリー / SD 力ードを初期化（田 163) してください。 
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警告メッセージ 

画面に表示される警告メッセージの意味は、のとおりです。 



表示 

意味 

巧処法 



团 

(点滅） 

力^ラの時計び設定 
されてし)ません。 

曰付と時刻を設定して < ださい。 

152 


〇 

電池残量びあ0ま 
せん 

バッテ U —残量びあ 
りません。 

バッテリーを充電または交換して 
ください。 

16、18 


① 

電池び高温です 

バッテ U —の温度び 
局温 | l なっていま 
す。 

電源を OFF にして、バッテ U —の温 
度び下びるまでしばら<放置して 
からご使用<ださい。この:>< ッセー 
ジび出ると5お)後に液晶モニターび 
消なし、電源ランプび高速点滅を開 
始します。ランフの点滅び3分続く 
と電源は自動的に OFF になりまず 
び、電源スイッチを押しても OFF に 
でをます。 

21 




-ピントを合わせ直してくださ 

30、31 


lw ^ 

(ホ色点滅） 

ピントを合わせるこ 
とびでをません。 

い。 

-等距離にある別の被写体でピン 
卜ををわせる方法をお試しくだ 
さぃ。 

54 


① 

記綠中 

しばらくお待ちく 
ださい 

画儘の記録中でず。 

記録び終了して警告表示び消灯ず 
るまでお待ちください。 

- 

付 

録 

感 

カードび□ック 
されています 

SD カードの書を込 
み禁止スイッチび 
「 Lock 」 されていま 
す。 

riockj を解除して<ださい。 

25 

m 

引 

① 

このカードは 
使えません 

SD カードへのアク 

-動作確認済みのカードを使って 
<ださい。 

-カードの端子部分び汚れていな 

178 

24 


① 

カードに異常びあ 

セス異常です。 

いか確認して < ださい。 

-カードび正し<挿入されている 

24 


0ます 


か確認してくださし'1。 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 


① 

このカードは初期化 
されていません。 
初期化しまずか？ 
はい 
いし、え 

SD カードび、この 
カメラ用に初期化さ 
れていません。 

初期化するとカード巧のデータは 
すべて削除されるため、カード内に 
必要なデータび残っているとさは、 
[いいえ] をタッチし、初期化する 
前にパソコンなどに保存してくだ 
さい。 [はい] をタッチすると、 SD 
カードを初期化でさまず。 

25 

感 

メモ U —残量び 
あじません 

データを記録する空 
を容量びありませ 
ん /。 

-画像モードを変更してくださ 
い。 

. 不要な画儘を削除して<ださ 
い。 

- SD 力ードを交換してください。 

- SD 力ードを力方ラから取り出し、 
内蔵メモ U —を使ってください。 

45 

33 

24 

24 

① 

画徹を保存でさま 
せん 

画像記録中にエラー 
び発生しました。 

内蔵メモ U — / SD カードを初期化 
してください。 

163 

これ切上記録でさな 
いファイル番号に達 
しぶ U 了し。 

SD カードを交換するか、内蔵メモ 
U 一/ SD カードを初期化してくだ 
さい。 

179 

オープニング画面に 
登録でをない画像で 
す。 

な下の画像は登録でさません。 

- [画像 モード] を 閥 [4608 X 2592] 

1しして撮該した画像 
-スモールピクチャーや卜 U ミン 
グで作成した画像サイズび320 X 
240切下の画像 

151 

画像コピー先の容量 
不足です。 

コピー先の不要な画像を削除して 
ください。 

33 

が 

〇 

これ ULL お気に 
入り登録 
でをません 

すでに200コマの画 
像びお気に入りフォ 
ルダーに登録されて 
います。 

-画像のお気に入り登録を解除し 
て < ださい。 

-別のお気に入りフオルダーに登 
緑してください。 

91 録 

88 1 

目つぶり検出した 
画像を 

記録しました 

記録した画撒に目を 
閉じた人びいるかを 
しれません。 

画像を再生して確認してください。 

79、82 

① 

音声を登録 
でをません 

音声メモを付けられ 
ない画像ファイルで 
す。 

-動画には音声メモを付けられま 
せん。 

- COOLPIXS 6100で撮影した画儘 
を選んで < ださい。 

112 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 


感 

この画儘は編集で 
をません 

編集でをない画儘を 
編集しようとしまし 
た。 

-編集可能な条件を確認してくだ 
さい。 

-動画は編集でさません。 

113 

感 

動画記録でさませ 
ん 

SD カードに動画を 
記録するのに時間び 
かかっています。 

画像記録処理の速い SD カードに交 
換してください。 

129、 

178 

〇 

撮影画儘びあ0ま 
せん 

撮影済みの画像びあ 
りません。 

-内蔵メモリーに記録した画像を 
再生するときは、 SD カードを力 
メラから取り出してください。 

-内蔵メモ U —から SD カードに 
画像をコピーずる場合は、セッ 
ト アッ フメニューを表示すると、 
[画像コピー] び選べます。 

24 

171 

選んだお気に入り 
フオルダーに画像び 
登録されていませ 

-画像をお気に入りフオルダーに 
登録してください。 

-画像び登録されたお気に入 D 
フオルダーを選んでください。 

88 

90 

オート分類再生モー 
ドで選んだ項目に、 
分類された画儘びあ 
りません。 

画像の分類された項目を選んで< 
ださい。 

96 

〇 

このファイルは 
表示でをません 

このカメラ Ui がで作 
成されたファイルで 
す。 

この力方ラでは再生でをません。 
ファイルを作成または編集したパ 
ソコンなどで再生して < ださい。 

- 

① 

このデータは 
再生でをません 

表のでさる 
画像びありません 

スライドシヨーで 
表おでさる画像び 
ありません。 

- 

102 

〇 

このファイルは 
削除でさません 

画像にプ□テクトび 
かかっています。 

プ□テクトを解除して<ださい。 

104 

〇 

自宅と訪問先び 
同じタイムゾーン 
です 

自宅と訪問先を同じ 
タイムゾーンに設定 
しぶし 了 し。 

- 

154 


182 

















警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 

□::] 

感 

これじ(上、このラン 
クには登録でさま 
せん 

すでに999コマの画 
儘にランクび登録さ 
れています。 

画像のランク設定を觸除してくだ 
さい。 

101 

感 

このランクの画儘 
はありません 

選んだランクに、登 
録された画徹びあり 
ません。 

-画像にランクを設定してくださ 
い。 

-画像び登録されたランクを選ん 
で < ださい。 

101 

101 

動画にはランクを 
設定でさません。 

動画にランクを設定 
しよラとしました。 

動画にはランクを設定でさません。 
静止画を選んで設定してください。 

101 

レンズエラー 

〇 

レンズの作動不良で 
す。 

電源を入れ直してくださレ。エラー 
表示び続 < とさは、ニコンサービス 
機関までご連絡ください。 

21、26 

① 

通信エラー 

プ U ンターとの通信 
中に、 USB ケーブル 
びがれました。 

カメラの電源を OFF にして 、 USB 
ケープルの接続をやり直してくだ 
さい。 

144 

システムエラー 

〇 

カメラの内部回路に 
エラーび発生しまし 
た。 

電源を OFF にしてバッテ U —を入 
れ直し、ちラー度電源を ON にして 
ください。エラー表示び続くとを 
は、ニコンサービス機関までご連絡 
ください。 

17 

①か 

プ IJ ンターエラー： 
プリンターを確認 
して<ださい 

プ U ンターに異常び 
お0ます。 

プリンターを確認し、エラーの原因 
を取り除いた後、[継続]をタッチ 
して、フ U ントを再開してくださ 

ぃ。※ 

— 

①か 

プ IJ ンターエラー： 
用紙を確認して< 
ださい 

指定したサイズの巧 
紙びセツトされてい 
ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た後、[継続]をタッチして、プ U 
ントを再開してください。& 

- 

①夕 

プ IJ ンターエラー： 
紙詰まりでず 

用紙が詰まりまし 
た。 

詰まった用紙を取り除いた後、[継 
続] をタッチして、プ U ントを再開 
して<ださい。& 

- 

①夕 

プ U ンターエラー： 
用紙びありません 

用紙びセツトされて 
し'!ません。 

指定したサイズの用紙をセットし 
た渡、[継続]をタッチして、プ U 
ントを再開してください。& 

- 

①か 

フ IJ ンターエラー： 
インクを確認して 
<ださい 

インクに異常びあり 
ます。 

インクを確認した後、[継続]をタッ 
チして、プ U ントを再開してくださ 

ぃ。※ 

- 
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警告メッセージ 


表示 

意味 

巧処法 


①か 

プ U ンターエラー： 
インクびありませ 
ん 

インクびなくなりま 
した。 

インクを交換した後、 [継続] をタッ 
チして、フ U ントを再開してくださ 
ぃ。※ 

- 

①か 

プ IJ ンターエラー： 
ファイルび異常で 
す 

プリン ト ずる画像 
ファイルに異南びあ 
0ます。 

[キャンセ J レ] をタッチして、プ1」 
ントを中止してください。 

- 


《プリンターの説明書おあわせてご覧ください。 


付 

録 
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が盾かな？と思った 6 

カメラの動作びおかしいとお感じになったとさは、ご購入店やニコンサービス 
機関にお問い合わせいただく前に、し处下の項目をご確認ください。 

表示•設定-電源関連 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 



-端子の接続状態を確認して<ださい。 

18 


. セットアップメニュー [パソコン接続充電] び 
[ OFF ] になっています。 

165 


-パソコンに接続して充電しているとをは、カメラの 
電源を OFF にすると、バッテ U —の充電も中止さ 

142 

力 ラ内のバッテ 

れます。 


U —を充電でをない 

-パソコンに接続して充電しているとをに、パソコン 
び休止状態（ス U —プ状態）になると、充電び中止 
され、カメラの電源び OFF になることびあります。 

142 


-パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソ 
コンに接続してカメラ内のバッテ U —を充電でさ 
ないことがあ0ます。 



-バッテ U —残量びありません。 

26 

電源を ON にでをない 

-本体充電 AC アダプターでコンセントに接続してい 
るとをは、電源は ON にでをません。 

18 


-バッテ U —残量びありません。 

26 


-無操作状態び続いたため、オートパワーオフ機能び 
働をました。 

162 


-低温下ではカメラやバッテ U —び正常に動作しな 
いことびあ0ます。 

175 

カメラの電源び突然 
切れる 

-カメラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダ 
プターを接続ずると電源び OFF になりまず。 

18 

-パソコンまたはプ U ンターとの接続中に USB ケー 

138、140、 


プルびがれると電源び OFF になります。 USB ケー 
プルの接続をやり直して<ださい。 

144 


-カメラの内部び高温になっていまず。湿度び下びる 
までしばらく放置してから電源を入れ直してくだ 
さし'!。 



-電源び入っていません。 

21 


-節電機能により待機状態になっています。電源ス 
イッチ、シャッターボタン、〇ボタン、 因 ボタン、 
または •（- f 動画撮影）ボタンを巧してください。 

21、162 

液晶モニターに何ち 

-フラッシュランプび点滅しているとをは、フラッシュ 

35 

映らない 

の充電中です。充電び完了するまでお待ち<ださレ。 



-カメラとパソコンび USB ケープルで接続されてい 
ます。 

138 


-カメラとテレビびオーディオビデオケーブルまた 
は HDMI ケープルで接続されていまず。 

134 


付 

録 

m 
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故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 


撮影曰時び正し<表 
示されない 

-日時を設定していない（撮影時に日時未設定マーク 
び点滅している）場含は、静止画の撮影曰時び 
「0000/00/00 00:00」、動画の撮影日時び「2011/ 
01/01 00:00」と記録されます。セットアップメ 
ニュー[地域と日時] の [日時の設定] で日時を正 
しく設定してください。 

-内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は 
高くありません。定期的に曰時設定を行ラことをお 
すすめします。 

22、152 

152 

液晶モニターびよ< 
見えない 

-液晶モニターの日月るさを調整してください。 

-液晶モニターび巧れていまず。 

155 

173 

撮影情報や画像情報 
び表示されない 

セットアップ方ニュー [モニター設定] の [再生時の 
表示設定] び [情報 AUTO ] になっています。 

155 

[デート写し込み] び 

選べない 

セットアップ方ニュー [地域と曰時] の [曰時の設定] 
び設定されていません。 

22、152 

[デート写し込み] を 
有効にしたのに、曰付 
び写し込まれない 

. [デート写し公み] び制限される他の機能が設定さ 
れています。 

. 曰付を写し込めない撮影モードになっています。 

80 

157 

電源を入れると日時設 
定画面び表示される 

時計用電池び切れたため、設定びリセットされまし 
た。 

153 

設定内容び初期状態 
に民ってしまった 

液晶モニターび消灯 
し、電源ランプび同時 
に高速点滅する 

バッテリーの温度び高温になっています。電源を OFF 
にして、パッテリーの温度び下がるまでしばらく放置 
してからご使用ください。ランプの点滅び3分続くと 
電源は自動的に OFF になりまずび、電源スイッチを押 
しても OFF にできます。 

21 

力;ラの温度び高く 
なる 

動画撮影などで長時間使ったり、周囲の湿度び高い場 
所で使ったりすると、カメラの温度び高くなることび 
ありますび、故障ではありません。 

— 


•デジタルカメラの特性について 

さわめてまれに、液晶モニターに異常な表示び点灯したまま、カメラび作動しな 
<なることびあります。原因として、が部か5強力な静電気び電子回路に侵入し 
たことび考え5れます。このような場含は、電源を OFF にしてバッテ U —を入れ 
直し、ちラー度電源を ON にしてみてください。これによってカメラび作動しな 
<なったとさのデータは失われるおそれがありますび、すでに内蔵メモ U —また 


は SD カードに記録されているデータは失われません。この操作を巧ってわカメ 
ラに不具合び続くときは、ニコンサービス機関にお問いをわせください。 
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故障かな？と思った 5 


撮影関連 


こんなとさは 

考え5れる原因や巧処法 


撮影モードにでさな 

HDMI ケーブルまたは USB ケープルを外してくださ 

134、138、 

い 

い。 

144 

撮影でをない 

-再生モードになっているとさ、設定項目やセット 
アップメニューび表示されているとさは、シャッ 
ターボタンを巧してください。 

32 

-バッテ U —残量びありません。 

26 


-フラッシュランプび点滅しているとをは、フラッ 
シュの充電中です。 

35 


-被写体との距離び近すぎまず。マク□モード、また 

39、 62、 


はシーンモードの [おまかせシーン]、[ク□ーズ 
アップ] での摄影をお試しください。 

68 

ピントびをわない 

-オートフォーカスび苦手な被写体を撮影していま 
す。 

31 


. セットアップ六ニュー [ AF 補助光] を [ AUTO ] に 

160 


してください。 

-電源を入れ直してください。 

21 


• フラッシュを使ってください。 

34 


- ISO 感度を上げて撮影してください。 

55 


-手プレ補正機能やモーション検知機能を使ってく 

158、159 

画像びぶれる 

ださい。 

- BSS (ベストショットセレクター）を使ってくださし、。 

56 


-兰脚などでカメラを安定させてください（セルフタ 
イマーを併用ずると、より効果的です)。 

37 

液晶モニターに光の 
帯や色ムラび発生ず 
る 

明るい被写体にレンズを向けるとス S アが発生する 
ことがあります。マルチ連写と動画の撮影では、太陽 
や太陽の照り返し、電ななどを画面内に入れずに撮影 
するよラおすすめします。 

175 

フラッシュ撮影時に、 

フラッシュの光び空気中のほこりなどに反射して写 


画像に白い点び写り 

り込んでいます。フラッシュモードを© (発光禁止） 

35 

込む 

にして < ださい。 



-フラッシュモードび®焼光禁止）になっています。 

34 


-フラッシュび発光しないシーンモードになってい 

60 

フラッシュび発光し 
ない 

ます。 

-ベストフェイスモードで [目つぶり軽減] び [ ON ] 

79 

になっていまず。 

-フラッシュび制限される他の機能び設定されてい 
ます。 

80 




付 

琴 

m 

引 


187 













故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 


電子ズームび使えな 
い 

. セットアップメニュー [電子ズ ーム] び [ OFF ] に 
なっていまず。 

-下の場合、電子ズームは使えません。 

-タッチ撮影び [ターゲット追尾] のとを 
-シーンモードび [おまかせシーン]、[ポートレー 
卜]、[夜景ポートレート] または [ペット] のとき 
-ベストフェイスモードのとを 
-[連写] の設定び [マルチ連写] のとを 
-動画撮影時 

160 

50 

62、 64、 

65、71 

76 

56 

128 

[画像モード] び選べ 
ない 

[画像モード] び制限される他の機能び設定されてい 
まず。 

80 

シャッター音び鳴ら 
ない 

セットアップ:ニュー [操作音] の [シャッター音] び 
[ OFF ] になっていまず。 [ ON ] にしていても、撮影 
モードや設定によってはシャッター音び鳴りません。 

161 

AF 補助光び点なしな 
い 

セットアップメニュー [ AF 補助光] び [ OFF ] になっ 
ています。 [ AUTO ] に設定していても、 AF ェ U アの 
位置やシーンモードによっては点なしない場合びあ 
ります。 

64〜71、 
160 

画儘び鮮明でない 

レンズがミちれています。 

173 

画像の色合いび不自 
然になる 

適切なホワイトバランスび選ばれていません。 

57 

画像びざらつ< 

被写体び暗レため、シャッタースピードび遅くなって 
いるか、 に 0感度び高くなっていまず。 

• フラッシュを使ってください。 

-おいに0感度にしてください。 

34 

55 

画像び暗ずぎる 

-フラッシュモードび®焼光禁止）になっていまず。 

-フラッシュび指などでさえぎられていまず。 

-被写体にフラッシュの光が届いていません。 

-麗出を補正してください。 

- ISO 感度を上げて < ださい。 

-逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] に 
ずるか、フラッシュモードを ♦ (強制発光）にして 
<ださい。 

34 

28 

34 

40 

55 

34、70 

画像び明るずぎる 

露出を補正してください。 

40 

赤目し U 外の部分び巧 
正された 

橋 〔赤目軽減自動発光）や、シーンモードの [夜景 
ポートレート] の赤目軽減ス□ーシンク□強制発光で 
フラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目し U がの部分び 
補正されることがありまず。 [夜景ポートレート] 切 
外の撮影モードで、フラッシュモードを(赤目軽 
減自動発光）じ(外にして撮影して<ださい。 

34、65 


188 
















故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因や巧処法 



-撮影条件によっては、美肌効果び適切に得られない 

77 

美月几の効果び得られ 

ことびあります。 


ない 

- 4人切上の顔を撮影した画像は、画儘編集 [メイク 
アップ効果] の屆（美肌）をお試し<ださい。 

124 


■^^(下の場含、画撒の記録に時間がかかることびありま 
す。 


画像の記録に時間び 

-ノイズ低減機能び作動したとを 

35 

かかる 

-フラッシュを i ® (赤目軽減自動発光）にして撮» 

36 


したとを 

-美肌機能で撮影したとさ 

64、65、79 


再生関連 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 



-パソコンか他社製のカメラによって画徹び上書を 
されたか、ファイル名やフォルダー名び変更されま 

— 

再をでさない 

した。 

- COOLNX S 6100 ^^(がで撮影した動画は再生できま 
せん。 

133 


-動画やスモールピクチャー、320 X 240 UrF に卜 


画像の拡大表おびで 

US ングされた画像は拡大表示でをません。 


をない 

-(：001_ド1乂56100_^^(外で撮影した画觀ま、拡大でき 
ないことびあります。 



-動画には音声メモを付けられません。 

133 

音声メモの録音や再 
生びでさない 

-この力方ラ U (外で撮影した画儘には、このカメラで 
音声メモを付けられません。また、このカメラ似が 
で画儘に音声六モを付けると、この力;><ラで再生で 
さません。 

112 


-動画は編集でをません。 

133 


- [画像モード] を 閥 [4608 X 2592] にして撮影し 

45 

画儘編集がでさない 

た画儘は、編集でをません。 

-画儘編集び可能な条件を確認して<ださい。 

113 


-このカメラ U (外で撮影した画儘は編集でをません。 

113 


付 

琴 

m 

引 


189 
















故障かな？と思った 5 


付 

琴 

m 

引 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 



•セットアップメニュー [TV 出力設定] の [ビデオ 
出力] または [ HDMI ] が正しく設定されていませ 

/\ j 。 

- HDMI ケープルとオーディオビデオケーブル、また 

164 


134、138 

は HDMI ケーブルと USB ケーブルの両方び接続さ 

画徹び了レビに映ら 
ない 

れています。 

-画徹び記録されていない SD カードび入っています。 
SD カードを交換してください。内蔵メモ U —の画 
像を再生するとをは SD カードを取り出してくださ 
い。 

-カメラの液晶モニター表示に切り換わっています。 

24 


136 

お気に入りフオル 
ダーのアイコン設定 
び初期設定に戻って 
し、たり、お気に入り登 
録した画儘びお気に 
入り再生で表おでさ 
ない 

SD カード内のデータびパソコンで書さ換えられる 
と、再生できないことびあります。 

- 


-表示したい画像び、参照している項目とは別の項目 

95 


に分類されています。 

-このカメラ外で撮影した画儘または [画像 コ 

171 

撮影した画儘びオー 
卜分類再生モードで 
再生でをない 

ピ ー] でコピーした画像は、オート分類再生モード 
で表示でをません。 

-内蔵メモ U —/ SD カード内の画儘びパソコンで書を 
換えられると、表おできないことびあります。 

- 


• 1つの分類項目で表示でをるのは、999コマまでで 
ず。すでに999コマ登録されている場合は、それ 
降に撮影した画像は登録されません。 

96 


-カメラの電源び OFF になっていまず。 

21 


-バッテ U —残量びありません。 

26 

カメラをパソコンに 

- USB ケーブルび正しく接続されていません。 

138 

接続してを 、 Nikon 

-パソコンにカメラび正し<認識されていません。 

— 

Transfer 2び自動起 

-対応 0 S を確認してください。 

137 

動しない 

• Nikon Transfer 2び自動起動しない設定になってい 
ます 。 Nikon Transfer 2については、 ViewNX 2 の 
ヘルプをご覧 < ださい。 

141 

力^ラをプ1」ンター 
に接続してち、 
NctBridge 起動画面 
び表示されない 

PictBridge 対応プ U ンターの種類によっては、 [パソ 
コン 接続巧電] を [ AUTO ] に設定していると、 
PictBridge 起動画面び表おされず、プ U ントでさない 
場合びあります。 [パソコン 接続充電] を [ OFF ] に 
してプ U ンターに接続し直してください。 

165 


190 











故障かな？と思った 5 


こんなとさは 

考えられる原因やが処法 



-画像び記録されていない SD カードび入っています。 

24 

フ U ントずる画儘び 

SD カードを交換してください。 


表おされない 

-内蔵メモ U —の画儘をプ U ントするとをは SD カー 
ドを取り出してください。 

24 


PictBridge 対応プリンターでち、 UTF の場をはカメラ 
で r 用紙設定」びでをません。プ U ンター側で用紙ヴ 


カメラ側で用紙設定 
びでをない 

イズを設定してくださレ。 

-カメラ側で設定した用紙サイズにプ U ンターび巧 
応していません。 

145、146 


-自動的に用紙サイズを認識するプ U ンターを使っ 
ています。 









まな仕様 

ニコンデジタルカメラ COOLPIXS 6100 

コンパクトデジタルカ;<ラ 
16.0 メガピクセル 

1/2.3 型原色 CCD 、 総画素数16.44メガピクセル 
光学7倍ズーム、 NIKKOR レンズ 
5.0-35.0 mm (35 mm 判換算で 28-196 mm 相当の撮影 
画角） 
f /3.7-5.6 

7群9枚 

最大4倍 （35 mm 判換算で約784 mm 相当の撮影画角） 
レンズシフト方式 
コントラスト検出方式 

-レンズ前約 50 cm 〜〇〇胞角側)、約 1.1 m 〜〇〇(望遠側） 
-マク□モード時は約3 cm (损マークび緑色になる、 

〇マークよりに角側のズーム位置 ）〜の 

顔認識オート、オート （9 点)、中央、マニュアル（タッ 
チパネルで AF エリアを選択可能)、ターゲット追尾 
3型 TFT 液晶（タッチパネル)、反射防止コート付さ、 

約46万ドット 
輝度調節機能付さ （5 段階） 

上下左ちとち約97% (対実画面） 

上下左ちとも約1000/〇 (あ[実画面） 


-内蔵メモ U —（約20 MB ) 

- SD / SDHC/SDXC メモ U - 力ード 

DCF 、 Exif 2.3、 DPOF 準拠 
静止画 ： 」PEG 
音声;>< モ ： WAV 

動画： MOV 〔映像： H .264/ MPEG -4 AVC 音声 ： AAC 
ステレオ） 

- 16 M 〔高画質） [4608 X 3456^] 

•16 M [4608 X 3456] 

• 8 M [3264 X 2448] 

• 5 M [2592 X 1944] 

• 3 M [2048 X 1536] 

•PC [1024 X 768] 

• VGA [640 X 480] 

•16:9 [4608 X 2592] 


型式 _ 

有効画素数 

撮像素デ 

l y ンズ _ 

焦点距離 

開放 F 値 
_レンズ構成 
電子 ズーム 
手ブレ補正 
才ートフオーカス 


撮影距離 


AF ェ U ア 


液晶 モニター 


視野率（撮影時) 
_視野率（再生時) 
記録方式 _ 


記録媒体 
画像ファイル 

ファイル形式 


画像モード 
(記録画素数) 































まな仕様 


ISO 感度 
(標準出力感度） 


露出 


測光ち式 


露出制御 


シャツ ター 


シヤッター 
スピード 


絞0 


制御段数 


セルフタイマー 


フラッシュ 


インターフェース 


通信プ□トコル 


ビデオ出力 


HDMI 出力 


入出力端子 


言語 


電源 


充電時間 


撮影可能コマ数 
(電池寿命）& 


動画撮影可能時間 
谓池寿命） 


ヨ却ネジ巧 


調光節固 

(ISO 感度設定才ート時） 
調巧ち式 


- ISO 80、100、200、400、800、1600、3200 
• オート （ISO 80〜160 0) 

-感度制限オートり SO 80〜400、80 - 800) 

マルチパターン測光 （256 分割)、中央部重点測光精子 
ズームび2倍未満のとさ）、スポット測光（電子ズームび 
2倍政上のとを） 

プ□グラムオート、モーション検知機能付さ、露出補正 
(±2 段の範囲で1/3段刻み）可能 
I y カニカルシャッターと CCD 電子シャッターの併用 
1/2000〜1秒 

4秒〔シーンモードの [巧ち上げな乂]) 

I 電磁駆動による ND フィルター （一3 AV ) 選択方式 
2け/3.7、 f /10.4 [広角側]) 

I 約 10 秒、約 2 獻 

I 

約 0.5 〜 4.5 m (広角側） 

約 1.1 〜 2.4 m (望遠側） 

モニター発光による TTL 自動調光 
Hi-Speed USB 
MTP、PTP 

NTSC 、 PAL から選択可能 
才 一 K 480 p 、720 p 、 108 Oi か b 選択可能 
オーディオビデオ出力/デジタル端子 （ USB )、 

HDMI ミニ端モ [ HDMI 出力） 

曰本語、英語の2言語 

Li - ionU チャージャブルバッテリー EN - EL 12 (リチウム 
イオン充電池：付属） XI 個 
AC アダプター EH -62 F (別売） 

約3時間20分（本体充電 AC アダプター EH -69 P 使用時、 
残量のない状態か b の充電時間） 

約210コマ （ EN - EL 12 使用時） 

約1時間35分 （ [HD 720 p (1 280 X 720)]、 EN - EL 1 2使用時) 
1/4 (1501222) 


付録、索引 


193 










































主な仕様 


約 97.9 X 58.0 X 26.6 mm 〔突起部除く） 

約 175 g (パ'ッテ U -、 SD メモリーカード含む) 


〇〜40で 

85〇/〇^1下（結露しないこと） 

-仕様中のデータは、すべて常温 （25 む）、 Li - ion リチャージャブルバッテリー 
EN - EL 12 をフル充電で使用時のをのです。 

※電池寿命測定方法を定めた CIPA (力^ラ映儘機器工業を）規格によるをのです。測定 
条件は、23 (±2) で、撮影ごとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ撮影、画儘 
モード 画 [4608 X 3456] でず。撮影間隔、メニュー表示時間、画儘表お時間などに 
より、コマ数は変動することびあります。 


寸法 

(幅 X 高さ X 與行き） 

質量 

重 

b 作環境 

使用温度 
使用湿度 


付録、索引 
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Li - ion リチヤージャブルバツテリー EN - EL 12 


まな仕様 


U チウムイオン充電池 

DC 3.7 V 、1050 mAh 
〇〜40で 

約 32 X 43 ぶ X 7.9 mm (突起部除く） 
約 22.5 g 〔端子カバーを除く） 


本体巧電 AC アダプター EH -69 P 

AC 100〜240 V 、 50/60 Hz 、 0.068〜0.042 A 
6.8 〜 10.1 VA 
DC 5.0 V 、550 mA 
〇〜40ご 

約 55 X 22 X 54 mm 
約 55 g 


電源 _ 

定格入力容量 

定格出力 

使用皿 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 奥行を) 

H 里 

里 


お式 _ 

定格容量 

使用皿 _ 

寸法 

(幅 X 高さ X 與行き) 
質量 


使用説明書について 

-使巧説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

-製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 
























主な仕様 

このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system (DCF) : 香社のデジタルカメラで記録 
された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録方式です。 

• DPOF (Digital Print Order Format) :デジタルカメラで撮影した画像をプリ 
ントショップや家庭用プリンターで自動プ U ントするための記録フ オー 
マッ トでず。 

• Ex げ (Exchangeable image file format) Version 2.3 :デジタルカメラとプ 
U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を簡単に得ることを目指し 
た規格です。 

この規格に対応したプ U ンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報を活 
かして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。 

詳しくはプリンターの説明書をご覧ください。 

- PictBridge :デジタルカメラとプリンターのメーカー各社び相互接続を保証 
するちので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接プ 
U ントするための標準規格です。 


付録、索引 
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索引 

マーク-英数字 

〇オート撮影モード26 
画 i シーンモード59 
回べストフェイスモード76 
因再生モード32 
£1お気に入り再生モード88 
恤オート分類再生モード95 
应撮影曰一覧モード98 
V セットアップメニュー149 
T 望遠ズーム4 
W 広角ズーム4 
q 拡大4、85 
因サムネイル表术4、83 
〇撮影モードボタン5、6 
因再生ボタン5、6、32 
動画撮影ボタン5、6 
口 終了アイつン14 
百 戻るアイコン14 
A 謎即75 
1]7表示82 
AC アダプター177 
AF 表お30 
AF 補助光160 
BSS 56 
DP 0 F 196 
DP 0 F プ U ント148 
DSCN 179 
D - ライティング119 
EH -69 P 18 
EN - EL 12 16、18 
FSCN 179 
HD 720 P 130 
HDM ! 164 
HDMI 磯器制御164 
HDMI ケーブル134 
ISO 感度55 

Li-ion U チ " 1 ^- ジャブルバッテ U - 16 
MSCN 179 

Nikon Transfer 2137、138 
Panorama Maker 5 137、 141 
PictBridge 143、 196 
RSCN 179 
SD 力ード24、 178 
SD 力ードス□ツト5、 24 
SD カードの初期化25、 163 


SSCN 179 
TV 出力設定 164 

USB / オーディオビデオ出力端子4、134、 
138、144 

USB ケースレ138、144 
VGA 130 

ViewNX 2137、140 
JPG 179 
.MOV 179 
.WAV 179 

z 

アオ U 効果 121 

赤目軽減自動発光34、 36 

圧縮率45 

打ち上げ花火裤69 

笑顔自動シャッター79 

液晶モニター 5、10、173 

オーディオビデオケーブル134、177 

オート撮影モード26 

才ートパワーオフ162 

オー トフ オー カス39 

オート分類再生モード95 

オープニング画面151 

お気に入り再生モード88 

お気に入〇フオルダー93 

おまかせシーン强62 

音声入力/映像入力端子134 

音声メモ111 

音量112、133 

を 

顔認識28、42 
拡大表示85 
お張子179 
風切り音低減132 
画像回転110 
画像コピー171 
画像サイズ45 
画像モード45 
画面の明るさ156 
簡単レタッチ118 
感度制限オート55 
逆光芭70 
強制発光34 


付録、索引 
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索引 


記録可能コマ数26、46 
記録可能時間131 
ク□ーズアップお68 
壁光む57 
言語 / Language 164 
広角ズーム29 
光学ズーム29 

さ 

再生32、82、83、85、112、133 

再生時の表示設定155 

再生モード87 

削陳33、112 

撮影26、28、30 

撮影後の画像表お156 

撮影時の表示設定155 

撮影曰一覧モード98 

摄影モード41 

サマータイム22、153 

サムネイル表示83 

兰脚ネジ巧5 

シーンエフェクト61 

シーンモード59、64 

識別 モ 179 

時差154 

自動発光34 

絞り値30 

シ トッ ター音 161 

シ トッタースピー ド30 

シ トッ ターボタン4、30 

充電器177 

充電式バッテ U - 177 

充電ランプ5、19、142 

常時 AF 131 

初期化25、163 

シングル AF 131 

ズーム 29 

ズームレバー 4、29 

ストラップ7 

ストラップ取り付け部4 

スピーカー 5 

スポーツ々65 

スモールピクチャー 126 

スライド シヨー 102 

ス U ム効果120 

ス□ーシンク □ 34 


晴天57 

接写39 

設定音161 

設定ク U アー168 

セットアップ六ニユー149 

セルフタイマー37 

セルフタイマーランプ4、38 

操作音161 

夕 

ターゲット追尾50 

タイムゾーン22、152、154 

ダイレクトプ U ント143 

タッチ8 

タッチ AF/AE 52 

タッチ撮影44 

タッチシャッター 47 

タッチペン9 

端子 カバー 4 

単写56 

地域と曰時22、152 
デート写し込み157 
手書さ^モ因70、72 
手プレ補正158 
テレビ134 
電球57 
電源22、26 
電源スイッチ4、21 
電源ランプ4、26 
電子ズーム29、160 
動画 AF モード131 
動画再生133 
動画撮影128 
動画設定130 
ドラッグ8 

ドラッグアンドド□ップ8 
トリミング127 
トワイライト A 67 
雲 天 57 

と 

内蔵メモ U - 24 
内蔵メモ U —の初期化163 
内蔵メモ1」一表の27 
夏時間22、153 
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曰時の設定152 

A 

バージョン情報172 

パーティー深66 

パソコン137 

パソコン接続充電165 

発光禁止34 

バッテリー16、18、153 

バッテ U — / SD カードカバー5、16、 

バッテ IJ 一残量表示26 

バッテ U —室5 

バッテ IJ - チヤージヤー 20、177 

バッテ IJ - □ックレバー 5、16 

パノラマアシスト W 70、74 

半押し7 

ビーチ 垣 66 

曰付の写し込み157 

日付の表示順23、152 

日付のプリント107、108 

ビデオ出力164 

美肌効果79 

ピント7、30 

ファイル名179 

フィルター効果122 

風景 H 64 

フオーマット 163 

フオルダー名179 

フラッシュ4、34 

フラッシュランプ5、35 

プ U セットマニュアル58 

プ U ンタ ー 143 

プ U ント145、146 

プ U ント指定106 

フ□テクト設定104 

ペイント115 

ベストショットセレクタ ー 56 
ベストフェイスモード76 
別売アクセサ U - 177 
ペット •W 71 
ぺット自動シヤッター 71 
ヘルプ59 
望遠ズーム29 
ポートレートを64 
ホワイトバランス57 
本体充電 AC アダプター18、177 


ス 

マイク（ステレオ）4 
マク□モード39 
マルチ連写56 
S ユージ アム座69 
方イクアップ効果124 
目つぶり軽減79 
目つぶり検出設定166 
方モ U —麗量26 
24 モーシヨ ン検知159 
モニター設定155 
モノク□コピー □ 70 

夜景因67 

夜景ポートレート田65 
夕焼け* 66 
雪圆66 

用紙設定145、146 

ランク設定101 

U チウムイオン充電池16、18 

料理" 68 

連写56 

レンズ4、192 

レンズパ U アー4 

露出補正40 
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アフターサービスについて 


■この製品の操作方まや修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問びございましたら、ニコンカスタ 
マーヴポートセンターまでお問い合わせください。 

-ニコンカスタマーサポートセンターにつ走ましては、使用説明書裏面をご覧 
<ださし、。 

♦お願い 

-お問い合わせいただく場合には、なぺージの「お問い合わせ承り書」の內 
容をご確認の上お問い合わせください。 

-より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でわ次ぺージの「お問い合わ 
せ承0書」の所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送0くだ 
さい。「お問い合わせまり書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使 
いいただけます。 

■修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンヴービス機関にご依頼ください。 

-ニコンヴービス機関につをましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご 
覧ください。 

-ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびできない場合は最 
寄0の販売店、またはニコンサービス機関にご相談ください。 

-修理に出されるとさに、 SD 力ードびカメラ巧に挿入されていないかご確認 
<ださい。 

■補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品) 
の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。 

-修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただをます。なお、部品保有期 
間経過後わ、修理巧能な場合わありますので、ご購入店またはニコンヴービ 
ス機関へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損 
で全損と認め5れる場合は、修理び不可能となります。なお、この故障また 
は破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 

■インターネットご利用の方へ 

-ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル 
情報を下記の当社ホームぺージでご覧いただくことびでさます。 

http://www.nikon-irnage.corn/support/ 

-製品をよ0有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおす 
すめします。 


付録、索引 
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ニコンカスタマーサポートセンター行 

FAX:(03) 已 977-7499 

【お問い合わせ承り書】 太枠内のみご記入ください 


お問いをわせ曰： 

年月 曰 

お買い上げ曰： 

年月 曰 

製品名： 

シ IJ アル番号： 

フ1」ガナ 

おお前： 


連絡先ご住所：□自宅 □尝社 


TEL : 

FAX : 


ご使用のパソコンの槪種名： 

ゾモ U —容量： 

A — ド ディスクの空き容量： 

0 S のバージョン： 

ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器ち： 


ご使用のアプ IJ ケーションソフト名： 


ご使巧の当社ソフトウ王アのバージョン名： 



問題び発生した時の症状、表示された;><ッセージ、症状の発生頻度 
(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


《このページはコピーしてお使いください。 整理番号 














製品の使い方に関ずるお問い合わせ 


<ニコンカスタ マーサポー トセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 




057002 -8000 

一お電話’公巧電話からは巧巧通話お金でご利用いただけます 


営業時間： 9:30〜18:00 (年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 
てピダイヤルをご利巧いただけ机1場合ん胞） 6702-05 口におかけくださ 
い。ファクシミ U でのご相設は、 （03) 5977-7499 にさ信ください。 


_ 修理 サービスの ご案内 _ 

インターネットでの修理のお申し込み 

下記 URL から「ニコンピックアッフヴービス」のお申し込みびでさます。宅配便などでおを D いただいた場 
合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などをご確認でさまずのでご利用ください。 

http://www.nikon-image.com/support/repair/ 

I 修理品のお引き取りを依頼される場合は ~1 

<ニコンピックアップサービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただ<と、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修理 
品のお引を取り、1慶理後のお届け’集金までを一括して提供ずるサービスでず。 

ド A 10 A AO Pi pp 営業時間:9:00〜18:00伸末年措12/29〜1/4を除く毎曰） 

LMW U I ■り' ■<> I DD ※左記のフリ-ダイヤルは、ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 

製品に関ずるお問い合わせは、上記のカスタマーサポートセンターへお願いいたします。 

修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。 

修理品を宅配傾などでお送りいただぐ場合の送り先と 

_ 修理に関ずるお問い合わせは _ 

< (巧) ニコン イメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

ggg 0570 02-8200 

■ A み , 画 一お里話' 公帝お話か引ま巿巧通話料金でご利用いただけます 

彦理センターには、ご巧巧のちの窓□がございません。ち酉己便のみお受けしまず。ご了承 < ださい。 


営業時間:9:30〜17:30は曜日、日曜日、ネ兄日、年末年始、 
夏期休業日など弊社定休日を除く毎曰） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 (03) 6702-0577 
(ニコンカスタマーヴポー K たンター）におかけ<ださい。 
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